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BEOLUX® JORDFELSINDIKERING / Tillval BAS

Jordfelsindikeringskretskortsmodul /BAS-JFI
BEOLUX® BATTERIBACKUP MED JORDFELSMODUL /BAS-JFI
BEOLUX® BAS JordFelsIndikering, BAS-JFI, är avsett för BEOLUX® BAS-seriens batteribackup. JFI-kortet är en avancerad jordfelsavkänningsmodul som detekterar och larmar för alla typer av jordfel enligt norm EN61557-8 med hållfunktion för även kortvariga jordfel samt inbyggd testfunktion.
INSTALLATIONSANVISNING JORDFELSINDIKERING /BAS-JFI
Denna dokumentation omfattar endast funktionen jordfelsindikering. Se huvuddokumentation för installation/funktion hos BAS backupenhet i övrigt.
MONTERING JORDFELSINDIKERINGSMODUL

1. Kontrollera att för kortet angiven systemspänning överensstämmer med backupenhetens (se produktetikett)!

2. Snäpp medföljande plastdistanser (M4*6mm) – om de inte är förmonterade – underifrån i de två nedre ytterhålen på jordfelskretskortet i enlighet med bild 1 och 2.
3. Vinkla enligt bild 1 in jordfelskortets utskurna flänsar utmed höger kant i uttagna nedre spår i sida på kapslingens aluminiumkassett och snäpp fast distansernas fötter i avpassade hål på kassettens utskjutande ”hyllplan” (alternativt tryck fast direkt på plåten vid distanser med självhäftande fötter).
INKOPPLING LARM JORDFELSINDIKERING

1. Koppla jordfelskretskortet till befintligt huvudkretskort i BAS backupenheten med den förberedda 3-poliga jackbara kabelkontakten på kablage från jordfelskretskortet (plintrad J3 på vänster sida) till huvudkortets plintrad J34 enligt bild 2 (tre lösa kablar om kortet är bestyckat med ej jackbar plint).
· Röd kabel + från plint nr. 6 på jordfelskortet till plint nr. 6 på BAS-kretskortet.

· Gul/Grön kabel GND/jord från plint nr. 7 på jordfelskortet till plint nr. 7 på BAS-kretskortet.

· Svart kabel – från plint nr. 8 på jordfelskortet till plint nr. 8 på BAS-kretskortet.
2. Larm för jordfelsindikering ansluts till LARM UT/JFI; Jordfelslarm (plintrad J2; plint nr. 3=NO, 4=CO, 5=NC, kontakt NO+CO vid larm) nede till höger på kretskortet enligt bild 2. 
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Bild 2.
LARMFUNKTION OCH INSTÄLLNING AV LARMKÄNSLIGHET
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Jordfelsindikeringen känner av jordfel på såväl både plus- och minusledare samtidigt (=symmetriskt jordfel), som på enbart antingen plus- eller minusledare (=osymmetriskt jordfel). I båda fallen ges larm på larmutgång och röd lysdiod på kretskort samt på respektive orange/gul lysdioder på kretskortet. Larmkänsligheten kan ställas in med HexSwitchar/Vridpotar. Det krävs upp till 5 sekunders varaktigt jordfel för att finna alla eventuella jordfel (även symmetriska).

Känslighet +

Larmkänslighet för plusledare ställs in på vridpot R8 ytterst nede till vänster på kretskort (se bild 2). Larmkänsligheten kan ställas in från ett värde 1 till F enligt tabell intill. Vridning medurs (0-F) medför m a o lägre känslighet (=högre jordfelsström).

Känslighet –

Larmkänslighet för minusledare ställs in på samma sätt som för plusledare på vridpot R9, till höger om yttersta vridpot till vänster på kretskort (se bild 2). 

Larm

Larm sker på potentialfri reläväxling och larmledare kopplas in på larmutgång (se bild 2). Vid uppkommet jordfel (alla typer) drar reläet och röd lysdiod, D2, till höger om/nedom kretskorts mitt tänds. Konstant larm tills återställning (=reset med tryckknapp SW4). Därmed kan även tillfälliga jordfel upptäckas. När ett jordfel registrerats ges larm till dess att reset gjorts/enhet omstartas. 

Återställning av larm/Reset

Återställning/Nollställning av larm, reset av jordfelsindikeringen, görs genom att trycka in mikroswitch, SW4, till höger nedom mitten av kretskortet. Har jordfelet upphört (=röd lysdiod slocknat) stängs därmed larmet av (vid fortsatt/nytt detekterat jordfel slår det omedelbart till igen).

JORDFELSINDIKERING OCH TEST AV FUNKTIONEN

Larm indikeras med lysdioder och via larmutgång. Det är möjligt att testa att jordfelsindikeringen verkligen fungerar (se funktionstest nedan).

Indikering jordfel + (osymmetriskt jordfel)

Orange lysdiod, D8, nedanför inställnings HEX-switch R8 på kretskortet lyser för att indikera om det finns jordfel på plusledarsidan. När jordfel upphör släcks diod. Röd LED lyser vid alla jordfel.

Indikering jordfel – (osymmetriskt jordfel)

Gul lysdiod, D7, till nedanför inställnings HEX-switch R9 på kretskortet, lyser för att indikera om det finns jordfel på minusledarsidan. När jordfel upphör släcks diod. Röd LED lyser vid alla jordfel.

Indikering symmetriskt jordfel både + och –

Vid jordfel på både plus- och minusledare indikerar lysdioderna det genom blinksekvenser där både orange och gul lysdiod turas om att lysa upp. Är det ett större jordfel på ena ledaren indikeras det med att dioden för den sidan blinkar längre tid än den andra dioden. När jordfel upphör släcks dioderna.

Funktionstest

Test av jordfelsindikeringen sker med hjälp av den nedre mikroswitchen, SW5, under HEX-switchar. Genom att hålla denna nedtryckt under minst 10 sekunder skapas ett symmetriskt jordfel om 22k på både plus- och minussidan. Vid testet indikerar lysdioderna D8 och D7 att ett symmetriskt jordfel uppstått, d v s orange/gul lysdiod tänds och släcks omväxlande samtidigt som röd lysdiod lyser och relä larmar.
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