ECO XS STROMFORSORJNING inklusive batterier
ECOsystem batteribackup

TEKNISKA DATA
Utspanning
Maxstrom
Batterikapacitet
Batterimarklivslangd
Dimension (h*b*dj)
Vikt

Utspanning,ripple:
Reglernoggrannhet:
Nétspanning, frekvens:
Verkningsgrad:
Strémbegrénsning:
Konstantspanning:
Batterityp/livslangd:
Djupurladdningsskydd:
Larm (relavéxling):
Omgivningstemperatur:

Kapsling/Tathet:
Provning:

MT-LIK-ECO-IAECOXS-1-92

Kretskort ECOsystem
P2 o

(V): 013,65 0273

(A o2 o4 05 o 10
(Ah): o7 012 o014 o024 o
(An: 069 o0 10120

(mm): o 205*390*140

(kg): o045 09 0 12
<150mVp-p.

<100mV.

88-260Vac, 47-63Hz.

80-89%.

typ 120% av markstrom.

I/U enligt DIN 41773.

underhallsfria ventilreglerade blybatterier /
mérklivslangd vid 20°C rumstemperatur.
batteripolspanning (nom. 24V) 21V eller
(nom 12) 10,5V.

Funktionslarm (n&t-/laddarfel).

15-30°C

ECO XS-lada IP20

CE-markt, uppfyller EN50081-1, EN55011(B),
EN50082-2, EN55022(B), EN61000-3-2,-3,
EN61000-4,-2,-3,-4,-5,-6,-11,Level 3,

LVD EN60950

ECO strémforsérjningsutrustningar ar designade med senaste
primarswitchteknik for att erhalla hdg driftsakerhet och lang
livslangd hos bade elektronik och batterier.

INSTALLATION

Vid placering bor beaktas att ett
utrymme om minst 100 mm ska
finnas runt om enheten, sa att
god luftgenomstrdmning erhalls.
Kabelgenomféringar placeras
nedat.Anslut last, elnat och larm

pa kretskort.
LARMINDIKATION

Pa larmplintar erhalls potentialfri
relavaxling for funktionslarm
vid lag utspanning/batteridrift

BATTERIINKOPPLING*

1. Lossa spannband

2. Lossa ev. transportfixerade kablar.
3. Vinkla/tryck in nedre batteri.

4. Vinkla/tryck in Gvre batteri.

5. Fixera batterierna med spannband.
6. Anslut bilsakringsforsedd(a) kabel/

kablar mellan dvre och nedre batteri:
- Vid 13V: Kablar + till +/ - till -.

- Vid 27V: Kabel fran + till -.

8. Anslut kretskortskabel till batteri;

(=felaktig laddare/underspénning

eller natbortfall, larm nar batterier
bdrjat urladda). Larm = kontakt
NO+CO (MAX 50Vac, 10A pa
plint). LED "D1" pa kretskort/
skapsfront lyser gront vid
normaldrift och rott vid larm.

Forberedd for ev. sabotagelarm genom SW3
som ger larm pa P2:8 / P2:9 OK=NC

BATTERIBYTE

- svart kabel - till nedre batteri -,
- rod kabel + till Gvre batteri +.
Enligt principskisser ovan.

OBS - Vid extra batteribox: Montera
forst kablar med dubbelflatistift fran den;
se sérskild anvisning.

* -vid enhet leverad utan batterier.

SKOTSELANVISNING

Koppla bort batterier (om mdjligt &ven
natspanning). Plocka ut batterier och
byt dem. Anslut de nya som tidigare.
Var forsiktig, sa batteripoler ej kortsluts!
Av miljoskal ska uttjant blyackumulator
[amnas till batteriinsamling/miljéstation.
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Aggregatet ar underhallsfritt vid

installation i inomhusmiljd. Batterier

bdr dock bytas efter angiven mérklivslangd
(tidigare vid hég varme).

INKOPPLING

ANSLUT ELNAT (se bild ovan)

FAS - plint P1:A

NOLL - plint P1:B
SKYDDSJORD - plint P1:C
ANSLUT LAST

LAST1 + - plint P2:3

LAST1 - - plint P2:4

LAST2 + -plint P2:1

LAST2 - -plint P2:2
ANSLUT LARM pa kretskortsplintar
NO - plint P2:5

CcO - plint P2:6

NC - plint P2:7

NC (ev. sab) - plint P2:8 (anv. €j)
CO (ev. sab) - plint P2:9 (anv. €))
AVSAKRING

(Glasrorssakringar pa kretskort)
ELNAT Fas "F6" -T2,5A
LAST1 +/- "F1"I"F2" - F 2-10A
LAST2 + "F3" -F 2-10A
BATTERI "F4" -T16A
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