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L,S DETTA FfRST!

Om det r m€jligt, l'mna 100 mm fritt utrymme.

Systemet er avsett f€r bruk i kontrollerad inomhusmilj€.

Endast personer med beh€righet b€r installera och underh,lla systemet.

Det er installat€rens ansvar att systemet er s mpad f€r avsett bruk.

Dokument som medf€ljer systemet skall f€rvaras i det eller i dess omedelbara nerhet.

Ventilation skall ej €verteckas. Netspenning b€r vara bortkopplad under installation.

Alla uppgifter med reservation f€r sndringar.

Vid installation av denna produkt erkenner och accepterar installat€ren denna produkts
begrensningar som de er beskrivha i denna manual.

1. KOMPONENTfVERSIKT

1.1. Komponent€versiktiNEO FLX M

Tabell 1. Komponent€versikt

Bokstav

Ferklaring

Konsol, vendbar f€r montering i vegg eller 19" rack.

Tillval: Sabotagekontakt

Sk,p i pulverlackad pl,t.

o0 wm >

Plats f€r tillvalskort




Bokstav Ferklaring

E Netaggregat, sitter p, baksidan i vissa konfigurationer.
F Kabelgenomf€ringar.

G Moderkort.

H L,sbar d€rr.

Plats f€r batterier.

2. KAPSLING

2.1. Konsol

Medf€ljande konsoler kan festas p, tv, stt: Vid montering p, vegg skall konsolerna sitta bak,t, mot
vegg. Vid montering i 19, rack skall konsolen sitta i framkant p, enheten.
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Nr Ferklaring

Gem i konsol som sekrar konsolen till kapslingen.

H,| f€r skruv - kan anvendas f€r att sekra konsolen i kapslingen.

Konsolen skruvas fast i vegg eller 19" rack.

2.2. Skjut fast konsoler

Enheten kan monteras i 19, rack eller p, vegg. Medf€ljande konsoler kan festas p, tv, sett: Vid
montering p, vegg skall konsolerna sitta bak,t, mot vegg. Vid montering i 19, rack skall konsolens sitta
i framkant p, enheten.



Figur 1. Montera konsoler p, kapsling
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Venster konsol: vend mot framsidan f€r montering i 19" rack.

H€ger konsol vend mot baksidan f€r montering p, vegg.

VIKTIGT
Lemna 100 mm fritt kring luftgaller.

2.3. Montering

Anvend lemplig skruv f€r montering p, vegg eller i 19" rack. Skruv f€r montering p, vegg eller i rack
ing,r ej.

3. BATTERIER - PLACERING OCH INKOPPLING

3.1. Anslut batterisekring / bladsekring

Figur 2. Sekringsh,llare med bladskring kopplas p, + och minus p, batterier

+




3.2. Schema - Inkoppling av batterier, 24 V

Batterikablage er monterat p, moderkortet vid leverans. Bilder nedan visar endast hur kablage skall
kopplas.

1. Placera batterierna i sk,pet med batteripolerna utt, mot sk,pluckan.
2. Anslut batterikablaget till batteriet. R€d kabel p, plus och svart kabel p, minus.

. Bryt, om m€jligt, netspenning vid inkoppling och batteribyte.

3

24V + B1
— I
—

24V - B2

Anslut batterikablage p, rett poler. Vid felkoppling kan utrustning skadas.

Figur 3. Kopplingsschema f€r batterier i batteribackup

4. MODERKORT BESKRIVNING

4.1. Anslut i denna ordning

F€r att minimera risken f€r fel som kan uppst, i samband med kortslutning skall anslutningar till
moderkort ske i denna ordning.




Tabell 2. Anslut i denna ordningen

Nr Ferklaring

Anslut larm.

Anslut last.

Anslut batterier

AW IN | P

Anslut elnet.

Figur 4. Kortbeskrivning: CEO3 uP

Lastsakring +
5A-10A
[— 15
+T16A b (@)

(0] ! )

P1:3,
Skyddskjord

P1:2
Neutral

Elnatssaking

P€ Kretskort Ferklaring

D6 Indikeringsdiod.

Ju2 Bygel f€r larmstyrning.

P1:1-3 Anslutning elnst.

P2:1-2 Lastutg,ng, +/ -.

P2:3-4 Lastutg,ng, +/ -.

P3:1-3 Larmutg,ng, NC, CO, NO.

P3:4-6 Larmutg,ng, NC, CO, NO.

4.2. Anslut larm p, P3

Larm ansluts p, plint P3

Tabell 3. Anslut larm P3

P3:1-6 Ferklaring
Netavbrottslarm
P3:1 NC
P3:2 Com
P3:3 NO
Summlarm*
P3:4 NC
P3:5 Com
P3:6 NO

Summalarm: Trasig sekring p, last, trasik sekring fr,n externt f€rdelningskort, trasig batterisekring, I,g
batterispenning i batteridrift, ej anslutna batterier, €verspenning.



4.3. Anslut last

P

Tabell 4. Lastanslutningar

Nummer p€ kretskort Ferklaring
P2:1 Anslutning f€r last 1 +.
pP2:2 Anslutning f€r last 1 -.
P2:3 Anslutning f€r last 2 +.
P2:4 Anslutning f€r last 2 -.

A MAXSTRfM

Maxstrém f,r ej €verskridas. Maxstr€ém st,r angiven p, merkskylt p, enheten.

A FARA

Netspenning skall vara fr,nkopplad vid arbete med skalade kablar. Det r installat€-
rens ansvar att tillse att korrekt kompetens finns f€r inkoppling av 230 V till enheten.

Maximal kabelarea er 4 mm 2

4.4. Anslut elnet till moderkort med plint

F€r elnstskablage genom kabelgenomf€ringen p, sk,pet.

Sekra F och N med buntband.

Elnetskablage skall h,llas ,tskilt annat kablage f€r att undvika EMC-st€rningar.

Figur 5. Anslut elnst p, moderkort
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Anslut elnetskablage p, plint innan den setts tillbaka p, moderkort. Sekra F och N med buntband.

Tabell 5. Anslutningar elnst

Bokstav Ferklaring
F Fas
N Noll
PE Skyddsjord



https://milleteknik.zendesk.com/hc/sv/articles/5785143875090-CE-märkning-märkskylt

ANSLUTNING ELN,T 230 V AC P, KRETSKORT

Kontrollera s, att markeringen p, kretskortet sttmmer €verens med kabelordningen p,
plinten.

4.5. Styr larmgrens

Larm f€r |,g batterispenning i batteridrift kan styras.
Larmgrensen styrs genom att ta bort eller skapa slutning p, JU2.

Larm ges ner batterispenningen i batteridrift sjunker under grensen.

Tabell 6. Larmgrenser

Larmgr...ns vid |[€g batterisp...nning 12V 24V
JU2 med bygel* 12,0V 240V
JU2 utan bygel 13,2V 26,5V
*Enheten levereras med bygel p, JU2

4.6. Sekringar

Enhet S...kring Typ Ferklaring
Samtliga F1 T2,5A Elnetssekring
NEO 24V 5A FLX M F2, F6 T5A Lastsekring +
NEO 24V 10A FLX M F2, F6 T10A Lastsekring +
Samtliga F7 T16A Batterisekring

A VARNING FfR BYTE AV S KRINGAR (A)

Skaderisk f€religger om sekring byts till en st€rre en vad enheten levereras med.
Sekringens funktion er att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det g,r inte att byta sekring till en st€rre f€r att €ka str€muttag.

5. DRIFTSTTTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

Enheten fungerar normalt d, indikeringsdiod p, sk,pluckans utsida lyser med fast grént sken. Se
frontpanel / sk,plucka, f€r €vriga statusindikationer.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier er fullt laddade.
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6. LARM SOM VISAS Pf SKIPLUCKA / INDIKERING-

SDIOD

I normallege visar indikeringsdioden ett fast gr€nt sken.

(4

Green: Ok
Amber:Mains
failure

Red: Fuse error/
charger fault /
batteries not

connected
Off: Deep
discharge
protection

www milleteknik se

Indikeringsdioden visar

Ferklaring

Fast grént sken

Normaldrift.

L,ngsamma gr€na blink

Ej tillgengligt f€r NEO.

Snabba gr€na blink

Ej tillgengligt f€r NEO.

Fast gult sken

Netbortfall.

L,ngsamma gula blink

Ej tillgengligt f€r NEO.

Snabba gula blink

Ej tillgengligt f€r NEO.

Fast r€tt sken

Sekringsfel / laddarfel / batterier ej anslutna.

L,ngsamma r€da blink

Ej tillgengligt f€r NEO.

Snabba r€da blink

Ej tillgengligt f€r NEO.

Svart / slsckt

Djupurladdningsskydd er aktiverat. (Enheten har stengt av.)

Vid driftsatt system: tr indikeringsdioden sleckt har djupurladdningsskydd trett i kraft.

/. NEO PRODUKTBLAD

7.1. NEO Batteribackup med fler larmfunktioner

Figur 6. NEO FLX M

NEO FLX M finns i 24 V och kan monteras p, vegg eller i 19" rack.
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7.1.1. NEO - Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer
NEO 24V 5A FLX M FMO1N10224P050 5213694
NEO 24V 10A FLX M FMO01N10224P100 5213695

7.1.2. NEO batteribackup f€r sekerhetsanleggningar

NEO anvends normalt i sekerhetsanleggningar der kraven ¢r h€gre gellande h€gre flexibilitet, fler larm-
funktioner, lengre reservdrifttider eller ner batteribackupen beh€ver hantera h€gre laster. NEO-serien
erbjuder kontrollerad laddning (intelligent charging), vilket inneber att ner batterierna er fulladdade
kommer de att kopplas bort elektroniskt f€r standby-lege i upp till 20 dagar eller ner batterierna har
n,itt 26,7 V (24 V). Genom att ladda ur batterierna och ladda dem kontinuerligt (istellet f€r att de aldrig
anvends) f€rlenger systemet batteriets livslengd med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt p,
mindre en 50 mikrosekunder vid behov.

. Batteribackup med fler larmfunktioner
. Kontrollerad laddning

. Kan kompletteras med flera tillvalskort
. Kan anvendas med batteribox

7.1.3. Flexibilitet

NEO FLX S kan ha en extra batteribox. NEO FLX M och NEO FLX L med 1-4 extra batteriboxar. NEO
FLX M och NEO FLX L med batterihyllor i 19, rack*. *Batteriboxarna och hyllorna ansluts via en 9-polig
kontakt. Batteriboxen har plats f€r upp till 2 st. 45 Ah batterier per batteribox. Batterihyllor har plats f€r 2
st. 45 Ah batterier (Medium) och upp till 2 st. 150 Ah batterier (Large) per varje batterihylla.

7.1.4. Anvendningsomr,de

NEO anvends mest till: Passersystem, inbrottslarmsystem, integrerade sekerhetssystem och |,ssystem

7.1.5. Fast installation

Produkten or avsedd f€r fast installation. Installation skall utf€ras av beh€rig installatér.

7.2. Regelverk och certifieringar

7.2.1. Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU
El: L,gspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE: CE direktivet enligt:765/2008

C€

12



7.3. F€rventad drifttid vid strEmavbrott (nya batterier)

Systems- Antal Batteri- Enhet + Last: Last: Last: Last: Last: Last:
p...nning batterier typ
batteri- 2A 4A 8 A 10A 14 A 18A
box*
24V 2 st. 20 Ah 1+0 9h 35h 15h 1h 30 min. 20 min.
24V 2 st. 45 Ah 1+1 21h 12 h 4 h 3h 2h 1,5h
24V 4 st. 45 Ah (90 1+2 42 h 20 h 12 h 8h 5h 35h
Ah)
24V 6 st. 45 Ah 1+3 64 h 30h 15h 12 h 9h 6h
(135 Ah)
24V 8 st. 45 Ah 1+4 82h 42 h 20 h 16 h 12 h 10h
(180 Ah)

*Exempel: 1+2 betyder att det or 1 batteribackup med 2 batteriboxar anslutna. 1+0 betyder att det er en batteribackup utan
batteribox.

7.4. Kretskort - Tekniska data

7.4.1. Tekniska data, moderkort: CEO3 uP

Tabell 7. Styrkort, batteribackup

Info Ferklaring

Artikelbensmning CEO3 uP

Produktbeskrivning CEO 3 r nesta generations kretskort f€r enklare batteribackuper. Avancerade funktioner som tidigare inte
var m€jliga i enklare batteribackuper ¢r nu tillgengliga som standardutf€rande. CEO 3 er ett driftsekert
hjerta i enklare batteribackuper med ferre komponenter «n tidigare vilket minskar milj€p,verkan.

Mt 120 x 55 mm x 52 mm

Egenf€rbrukning 50 mA

Sekringar Se tabell: Sekringar.

Utg,ngar Utg,ng: tv, lastutg,ngar som er prioriterade lastutg,ngar (= alltid spenning).

Avsekring Lastutg,ng: + avsekrad, se tabell

Maxlast Maxlast er 10 A per lastutg,ng (T2A sitter monterat fr,n fabrik) och kortets totala last f,r ej €verstiga 16 A.

Larmutgengar tv,

Larm Summalarm, Netbortfall, sekringfel, laddarfel, batterier ej anslutna.

Larm via Larm p, potentialfri relskontakt. Potentialfri vexling. Slutning CO/NO.

Indikering Lysdiod som visar driftstatus, larm och fel.

STYR LARMGR,NS MED JU2

STYR LARMGR,NS
Larm f€r |,g batterispenning i batteridrift kan styras.

Larmgrensen styrs genom att ta bort eller skapa slutning p, JU2.

Larm ges ner batterispenningen i batteridrift sjunker under grensen.

Tabell 8. Larmgrenser

Larmgr...ns vid |[€g batterisp...nning 12V 24V

JU2 med bygel* 12,0V 240V

JU2 utan bygel 13,2V 26,5V




Larmgr...ns vid [€g batterisp...nning 12V 24V
*Enheten levereras med bygel p, JU2
S,KRINGAR
Enhet S...kring Typ Ferklaring

Samtliga F1 T2,5A Elnstssekring
NEO 24V 5A FLX M F2, F6 T5A Lastsekring +
NEO 24V 10A FLX M F2, F6 T10A Lastsekring +
Samtliga F7 T16A Batterisekring

A

VARNING FfR BYTE AV S KRINGAR (A)

Skaderisk f€religger om sekring byts till en st€rre *n vad enheten levereras med.
Sekringens funktion er att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det g,r inte att byta sekring till en st€rre f€r att €ka str€muttag.

7.5. Netaggregat

7.5.1. Netaggregat - Tekniska Data LRS-150-24

Sitter i:

NEO 24V 5A FLX M

Info Ferklaring
Utspenning 27,3V
Utstr€ém: 0A-65A
Utspenning, ripple 200 mVp-p
fverspenning 28,8V -336V
Utspenning ,teruppladdning, ripple/str€mbegrensning Mindre *n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Str€mbegrensning 110 % - 140 %
Konstantspenning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0%
Ing,ngsstr€ém (230 V) 1,7A
Netspenningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Netspenning 230 VAC-240V AC
Merkeffekt 156 W
Temperaturomr,de -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomr,de 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Netaggregatet er anpassat och kalibrerat med batteribackupens h,rd-/mjukvara. Endast nstaggregat som «r anpassade och kalibrerade f,r anvendas. Kontakta support vid byte

av netaggregat. Anvendning av netaggregat som kommer fr,n annan kella kan orsaka skador som inte tecks av garantin. Garanti upphevs om nstaggregat (fr,n annan kella «n

support/anvisat fr,n support) som ej «r korrekt kalibrerat anvends.
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7.5.2. Netaggregat - Tekniska Data RSP-320-24

Sitter i:

NEO 24V 10A FLX M

Ferklaring
Utspenning 27,3V
Utstr€m 0A-134A
Utspenning, ripple 150 mVp-p
fverspenning 27,6 V-324V
Utspenning ,teruppladdning, ripple/str€mbegrensning Mindre *n 1,2 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Str€mbegrensning 105 % - 135 %
Konstantspenning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0 %
Ing,ngsstrém (230 V) 2A
Netspenningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Netspenning 230V AC-240V AC
Merkeffekt 321,6 W
Temperaturomr,de -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomr,de 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Netaggregatet er anpassat och kalibrerat med batteribackupens h,rd-/mjukvara. Endast netaggregat som «r anpassade och kalibrerade f,r anvendas. Kontakta support vid byte
av netaggregat. Anvendning av netaggregat som kommer fr,n annan kella kan orsaka skador som inte tecks av garantin. Garanti upphevs om netaggregat (fr,n annan kella sn

support/anvisat fr,n support) som ej *r korrekt kalibrerat anvends.

7.6. Tekniska data kapsling

7.6.1. Kapsling - Tekniska Data

Info Ferklaring
Namn FLX M
Kapslingsklass IP 32
Mt H€jd: 224 mm, bredd 438 mm, djup 212 mm
H€jdenheter 5 HE
Montering Vegg eller 19" rack.

Omgivningstemperatur

+5 "C - +40 "C. F£r besta batteri-livslengd: +15 “C till +25 "C.

Omgivning Milj€klass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plt.

Ferg Svart

Kabelgenomfé€ringar, antal 4

Batterier som f,r plats

2 stycken 12V, 20 Ah.

2 stycken 12V, 45 Ah.

7.7. Lenk till senaste informationen

Produkter r f€rem,| f€r uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen p, v,r webbplats.

NEO serien
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Alla uppgifter publiceras med reservation f€r eventuella fel.

7.8. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

7.8.1. Garanti

Produkten har tv, ,rs garanti, fr,n ink€psdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden n,s p, support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersettning f€r res- och eller
arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ing,r ej i
garantin. Kontakta Milleteknik f€r mer information. Milleteknik ger support under produktens livslengd,
dock som lengst 10 ,r efter ink€psdatum. Byte till likverdig produkt kan f€rekomma om Milleteknik
bed€mer att reparation inte r m€jlig. Kostnader f€r support tillkommer efter det att garantitiden har g,tt
ut.

7.8.2. Support

Beh€ver du hjelp med installation eller inkoppling? V,r supporttelefon finns tillgenglig m,ndag-torsdag
08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stengt mellan 11:30-13:15.

Du kan even skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du hittar mer information p, www.milletek-
nik.se.

RESERVDELAR

Support hanterar fr,gor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

FR,GOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till f€rseljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

7.8.3. Kontakta oss

Milleteknik AB
fgerdesvegen 8 B
433 30 Partille
Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

7.8.4. Tillverkningsland

Sverige

7.8.5. Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB
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7.9. Batterier

7.9.1. Batterier ing,r €]

Batterier seljs separat.

7.9.2. 20 Ah, 12 V AGM-batteri

‘ Passar i ‘ Antal batterier

Batterityp Vv Ah

Underh,lIsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 20 Ah

Tabell 9. 10+ Design life* batteri

Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Termi- MEtt. Hejd, Vikt per Fabrikat
nal bredd, djup styck
MT113-12V20-01 5230538 UPLUS 12V 20Ah M5 Bult 182x77x168 mm 6,0 kg UPLUS
10+ Design life bat-
teri

*Design life «r h,llbarheten i ,r f€r ej anvent batteri. Omgivningsfaktorer som verme och last p,verkar livslsngden. Batterier som har en
h,llbarhet (+10 Design Life) p, 10+ ,r brukar beh€va bytas efter 4-5 r.
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