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1. REVISIONER OCH OM DETTA DOKUMENTS UTGAVA

Gallande och senast publicerad utgava av detta dokument finns p& www.milleteknik.se.
Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, da ny utgava publiceras utan féregdende meddelande.

Bruksanvisning pa svenska i originall.



Bruksanvisning, tekniska data och éversattningar av desamma kan innehalla fel. Det ar alltid installato-
rens ansvar att installera produkten pa ett sakert satt.

1.1. Symboler

Tabell 1. Symbolférklaring

Symbol Benamning Forklaring
Varning Risk for elektrisk stot, felaktig installation eller varma ytor. Férekommer i vissa manu-
aler.
Notera Anvands fér kompletterande information som fortydligar texten.
d
Forsiktighet / vik- Anger risk for skada pa utrustning eller driftstérning. Anvands aven for information som
o tigt ar viktig men inte sékerhetsrelaterad.
Tips Visar praktiska rad eller genvagar for installation, drift eller service.
CE-markning Produkten uppfyller tillampliga EU-direktiv och harmoniserade standarder.
Las manualen Las manual fore installation och service.
[ ]
Slang ej i hus- Produkten omfattas av WEEE-direktivet och far inte slangas med hushallsavfall, den
Ef hallsavfall skall atervinnas och lamnas till atervinningscentral.
—
Atervinning Emballage, produkter och annat material som ej innehaller elektronik skall atervinnas
"“ enligt lokala miljbestammelser.
-y

1.2. Variantoversikt NOVA

Tabell 2. Variantdversikt

Produktnamn Certifierat namn Moder- Moderkort Moderkort Moder-
kort: PRO2: PRO2 v3 kort:
PRO1 PRO3
NOVA 12V 10A FLX S NOVA 13 100-XS2 - X - X
NOVA 12V 10A FLX M NOVA 13 100-FLX - X - X
NOVA 12V 10A FLX L Uppfyller kraven men ar ej cer- - - - X
tifierad.
NOVA 24V 5A FLX S NOVA 25 50-FLX-S X X - X
NOVA 24V 10A FLX S NOVA 25 100-FLX-S X X - X
NOVA 24V 5A FLX M NOVA 25 50-FLX-M X X - X

1Oversattning pa annat sprak 4n svenska ar endast vagledande och ej sékert granskade. Overséttning skall alltid kontrolleras mot
det svenska originalet for att sékerstélla korrekt information.




Produktnamn Certifierat namn Moder- Moderkort Moderkort Moder-

kort: PRO2: PRO2 v3 kort:
PRO1 PRO3

NOVA 24V 10A FLX M NOVA 25 100-FLX-M X X

NOVA 24V 15A FLX M NOVA 25 150-FLX-M X X X

NOVA 24V 25A FLX M NOVA 25 250-FLX-M X X X

NOVA 24V 5A FLX L NOVA 25 50-FLX-L X X

NOVA 24V 10A FLX L NOVA 25 100-FLX-L X X

NOVA 24V 15A FLX L NOVA 25 150-FLX-L X X X

NOVA 24V 25A FLX L NOVA 27 250-FLX-L X X X

LAS DETTA FORST!

100 mm fritt utrymme skall lamnas pa varje kortsida. Ventilation far ej Gvertackas.

A

Elektronik, oavsett kapsling, ar avsett for bruk i kontrollerad inomhusmiljo. Natspénning
bor vara bortkopplad under installation.

Det &r installatérens ansvar att systemet &r lampat for avsett bruk. Endast personer
med behorighet (se Installation — allman information [6]) far installera och underhalla
systemet.

Alla uppgifter med reservation for &ndringar.

OM GLASRORSSAKRINGAR PA CERTIFIERADE ENHETER

Pa kretskortets lastutgangar sitter glasrérssakringar, dessa har en utlésningstid pa ca
150 ms. | det fall en glasrérssakring l6ser ut pa EN lastutgang faller spanningen pa
ALLA lastutgangar till 0 V under 150 ms.

Installatéren ansvarar for att det finns en energibuffert pd minst 150 ms. i system som
batteribackupen forser med strom eller acceptera ett stromavbrott pa 150 ms.

1.3. Installation — allman information

Installation ska utforas av behdrig elektriker enligt géllande nationella elinstallationsregler.
Produkten ar av skyddsklass | och ska anslutas till jordad 230 V AC-krets.

< En huvudbrytare enligt IEC 60947-1 ska finnas i den fasta installationen. Brytaren ska vara latt
atkomlig och markt med dess funktion.

« Matningskabelns area ska vara minst 1,0 mm2 och férsedd med sékring T 2,5 A (trdg) eller motsva-
rande.

» AC- och l&gspanningskablar far inte dras tillsammans. Hall separata kabelrannor eller buntar.

« Kontrollera att skyddsjord (PE) &r korrekt ansluten innan spanning slas till.

» Sékerstall fri luftcirkulation runt kapslingen minst 100 mm, om ej annat anges. Ventilationsdppningar
far inte tackas.

* Produkten ar avsedd for inomhusmontage i normal miljo (féroreningstal 2 och inomhus klass 1).

Dessa generella krav géaller alla Milleteknik-produkter med 230 V AC-natanslutning.



1.3.1. Krav pa huvudbrytare, sakring samt kabelarea

For att uppfylla gallande elsékerhetskrav ska installationen férses med en huvudbrytare enligt IEC

60947-1.

Tabell 3. Huvudbrytare och sékring

Komponent Krav
Huvudbrytare En huvudbrytare enligt IEC 60947-1 ska inga i installationen och vara latt atkomlig. Franskild fas (F) och
neutral (N).
Sakring Matningskretsen ska skyddas av sakring eller automatsakring med markstrom enligt produktens specifika-
tion. Se enhetens marksskylt.
Sakringar Godkéand typ enligt IEC 60127.

Kabelarea (230 V)

Minst 1,0 mm?

Kabellangd

Vid langre kabeldragningar bor spanningsfall beaktas sé att driftspanningen inte understiger 230 V AC +10
% vid enheten.

Dragavlastning

Alla kablar ska vara korrekt avlastade och dragavlastningen kontrollerad fore spanningssattning.

Dessa krav galler samtliga Milleteknik-produkter med 230 V AC-nétanslutning.

Tabellen nedan visar rekommenderad kabelarea for svagstromsinstallationer vid olika spanningar,
stromstyrkor och kabellangder. Vardena ar baserade pa kopparkabel och ett maximalt spanningsfall
pa cirka 3 % for att sakerstalla driftsakerhet och minimera effektforluster.

Tabell 4. Kabelarea svagstrom

\% Stromstyrka (A) Kabellangd 10 Kabellangd 30 Kabelldngd 60 me- Kabellangd 100
meter meter ter meter
24V 1A 0,75 mm?2 0,75 mm?2 1,5 mm? 1,5 mm?
24V 3A 0,75 mm? 0,75 mm?2 1,5 mm? 2,5 mm?2
24V 5A 0,75 mm? 1,5 mm? 2,5 mm? 4 mm?
24V 10 A 1,5 mm? 2,5 mm? 6 mm2 Ej méjligt*
24V 15 A 1,5 mm? 4 mm? Ej majligt* Ej mojligt*
24V 25A 2,5 mm? 6 mm? Ej mojligt* Ej mojligt*
24V 40 A 4,0 mm? Ej mojligt* Ej mojligt* Ej mojligt*
* Kabelarea skulle dverstiga méatt p& anslutningsplint varfér det inte &r mojligt att anvénda kabel stérre &n 6 mm?2




2. KOMPONENTOVERSIKT

2.1. Komponentodversikt NOVA FLX S

[

L s

Eﬂﬂ —
- |
() | -
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— |
Tabell 5. Komponentéversikt
Bokstav Forklaring
A Konsol, vandbar fér montering i vagg eller 19" rack.
B Sabotagekontakt. Skall larmklass 3 (SSF) uppfyllas skall kapsling och sabotagekontakt sitta pa vagg.
C Skap i pulverlackad plat.
D Néataggregat, plats och typ varierar med konfiguration.
E Moderkort.
F Kabelgenomféringar.
G Plats for batterier.
3. KAPSLING

3.1. Allmé&nna monteringsansvisningar

« Kapslingen skall monteras lodrétt.

« For god ventilation bor minst 100 mm fritt utrymme finnas ovanfér och pa sidorna av kapslingen.
« Enheten bor monteras pa bekvam arbetshojd, normalt mellan 1,4 och 1,8 m.

« Undvik placering i direkt solljus, nara varmekallor eller i miljder med hdg fuktighet eller damm.

« Montering ska utféras enligt gallande installationsregler och av beh6érig installatoér.



3.1.1. Montering inomhus pé vagg

» Rekommenderat avstand mellan skruvhuvud och vagg bor vara 1,5-2 mm.
« Blockera inte luftflodet pa sidorna.

3.1.2. Montering inomhus i 19" rack

» Produkten ska monteras i ett standardiserat 19" rack eller skap med tillracklig barighet for kapsling-
ens vikt inklusive batterier.

« Enheten monteras horisontellt i racket med medféljande rackoron eller motsvarande fasten.

« Kontrollera att rackets stolpar ar korrekt justerade och att avstandet motsvarar 19"-standarden (465—
470 mm mellan stolparnas innerkant).

» Anvand minst tvd monteringspunkter (pa varje sida) pa rackéronen for stabil infastning.

« Vid montage skall korgmuttrar eller Iasbrickor anvéandas for att sékerstalla att skruvarna sitter ordent-
ligt.

« Blockera inte luftflodet pa fram- eller baksida.

« Batterier ska alltid placeras enligt anvisning och far inte blockera ventilationsoppningar eller kablage.

3.2. Montering

Detta avsnitt anger rekommenderade skruvar for viggmontering av olika kapslingstyper. Tabellen visar
antal skruvar och minsta rekommenderad dimension for respektive kapsling.

For vaggmontage i betong skall betongskruv anvandas. Fér rackmontage anvands M6 med korgmutter.

Skruvlangd ska anpassas efter vaggmaterial och belastning. Angiven skruvlangd ar minsta tillatna
langd.

Tabell 6. Skruv vid vdggmontering

Kaspling Antal Skruv®

FLX S 4 Betongskruv 5,0x40 mm

a.Skruv for montering ingar ej.

3.3. Monteringshal, avstand och g.




Tabell 7.  monteringshal

Beteckning

Forklaring

@ monteringshal

Ovre monteringshal.

5,8 mm

Nedre monteringshal.

6,3 mm

Tabell 8. Matt

Kapsling, matt (BXHXD).

Monteringshal, avstand ( B x H) invandigt i skapet

Monteringshal, fasten, utanfor skapet

222 x 437 x 145 mm

495 x 220 mm

3.3.1. Vikt med batterier

Tabell 9. Vikt
Nettovikt utan batterier Batterityp Antal Batterier / vikt per styck Vikt med batterier
5,9 kg 14 Ah 2 4,2 kg 14,3 kg
6,5 kg 14 Ah 2 4,2 kg 14,9 kg

3.4. Montering av konsol pa kapsling

Medfoljande konsoler kan fastas pa tva satt: Vid montering pa vagg skall konsolerna sitta bakat, mot
vagg. Vid montering i 19” rack skall konsolen sitta i framkant pa enheten.

Tabell 10. Konsol

1 i
.

[

l |

Bokstav

Forklaring

Konsol skjuts in nedifran och upp.

Gem klickar i nar konsol sitter korrekt.

VIKTIGT

Skall larmklass 3 (SSF) uppfyllas skall skap och sabotagekontakt sitta monterade pa
vagg. Tillval, Cabinet tamper S for att satta sabotagekontakt pa vagg finns.

10




4. BATTERIER - INKOPPLING

4.1. Inkoppling av batterier, 24 V

Figur 1. Moderkort kan skilja sig beroende pa konfiguration men inkoppling av batterier sker pd samma sétt.

Notera att kort (4) skiljer sig fran olika konfigurationer.

Tabell 11. Inkoppling av batterier.

Nr

Forklaring

Moderkort, varierar med konfiguration.

Batterikablar sitter pA moderkort.

Flatstift, pluspol for batterikabel fran 2.

Flatstiflt fér minuspol kopplas till 5, batterisakring.

Batterisékring.

Flatstift for pluspol kopplas till 5, batterisakring.

N o | g hs W |N |k

Flatstift, minuspol for batterikabel fran 2.

11



5. PRO3 MODERKORT

5.1. Moderkort - beskrivning

Figur 2. PRO3

) 1

L

Moderkortet styr enheten och férdelar effekt. Se tekniska data fér mer information.

Tabell 12. Kretskortsoversikt, forklaring

Nr P& kretskort Forklaring
1 J24 Styrning till ndtaggregat. Internt bruk.
2 J5 1=Oprio 2=externt larm.
3 D9 Indikeringsdiod.
4 Jul For extern LED i dorr.
5 J11 Resetjumper, anvands vid batteribyte.
6 JU6 Anslutning for relékort eller kommunikationskort eller for uppdatering av firmware. Endast ett kort
eller kontakt &t gangen far plats.
7 J29 Anslutning till flakt.
Ji01l Anslutning till sabotagekontakt.
Ji7 Anslutning sabotagekontakt fran batteribox.
10 J35 Anvands ej.
11 J14 Ingang larm fran extern batterisékring, fran batteribox.
12 & 13 J10 & J100 Larm fran externt tillvalskort.
14 D18, D19 Lysdioder visar status fér kommunikation (RS-485).
15 S3 Dip-switch
16 P2:1-4 Lastutgangar
17 P3:1-3 Anslutning kommunikation, RS-485.
18 P1:1-3 Anslutning till elnat.

5.1.1. Sékringar

Tabell 13. Sakringar pA PRO3

Sakring

Typ Forklaring

F1

T2,5A Elnatssakring

12




Sakring Typ Forklaring
F3 T16A Lastsakring 1 - (for P2:2)
F4 T16A Batterisékring
F5 T3A-T10A* Lastsakring 1+ (for P2:1)
F7 T3A-T10A* Lastsékring 2 + (for P2:3)

*Sakringens storlek beror pa batteribackupens stromuttag, (A).

A

VARNING FOR BYTE AV SAKRINGAR (STROMSTYRKA, A)
Skaderisk foreligger om sakring byts till en stérre &n vad enheten levereras med.
Sakringens funktion ar att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det gér inte att byta sakring till en storre for att 6ka stromuttag.

Anslut elnat

For in elnatskablage genom kabelgenomforingar p& ovansidan skapet.

Tabell 14. Koppla in elnét

Beteckning

Forklaring

Vred for natspanning.

2 Personskydd / jordfelsbrytare.
PE Jord.
N Nolla.
Fas.
X Anvands ej.

5.1.2. Anslut last

MAXSTROM
Maxstrom far ej 6verskridas. Maxstrom star angiven pa méarkskylt pa enheten.

13
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o LASTUTGANGAR VID SSF CERTIFIKAT

For att certifikat skall uppratthallas far endast en lastutgdng anvandas.

Sitter ett eller flera anslutningskort for att utoka antalet lastutgangar eller skapa lastselektivitet skall last
anslutas dar och inte pa huvudkortet.

Tabell 15. Lastanslutningar

P& kretskort Forklaring
P2:1 Anslutning for last 1 +.
P2:2 Anslutning for last 1 -.
P2:3 Anslutning for last 2 +
pP2:4 Anslutning for last 2 -

5.1.3. Elnatsanslutning

ANSLUT ELNAT TILL MODERKORT MED PLINT
For elnatskablage genom kabelgenomforingen pa skapet.

Sakra F och N med buntband.

o VIKTIGT
Elnatskablage skall hallas atskilt annat kablage for att undvika EMC-stérningar.

Skyddsjorden (PE) ska anslutas till PE-plinten pa moderkortet. Moderkortet jordas
via sina monteringspunkter i kapslingen, vilket sakerstaller korrekt potentialutjamning
mellan kretskort och kapsling. Aven locket &r jordat genom jordkabel / jordflata mellan
lock och kapsling for att uppratthalla kontinuitet och EMC-funktion.

Kontrollera sa att markeringen pa kretskortet stammer 6verens med kabelordningen pa
plinten.

Figur 3. Anslut elnat p& moderkort

2 [+

Anslut elnatskablage pa plint innan den satts tillbaka pa moderkort. Sakra F och N med buntband.

Tabell 16. Anslutningar elnat

Bokstav Forklaring
Fas, P1:1.
N Noll, P1:2.
PE Skyddsjord, P1:3.

14



FILTERKONDENSATORER
Produkterna levereras med foljande filterkondensatorer for standardnét (TN/TT):

Tabell 17. TN/TT standardnat

Typ Placering
X2 Fas — Nolla (L-N)
Y2 Fas/Nolla — Skyddsjord (en per ledare)
IT-nat

IT-nat genererar hdgre transienter eftersom systemet arbetar fas mot fas. Enligt gallande standard kravs

darfér kondensatorer av en hégre klass.

Avsteg fran X1/Y1-kondensatorer kan géras men da maste externt transientskydd installeras. For enhe-

ter som skall installeras i IT-nat maste Milletekniks askskydd monteras for att uppratthalla standard.

5.1.4. Dip-switch 1-8

Dip-Switch har flera olika lage:

Tabell 18. Dip-switch 1-8

Dip-switch

| natdrift eller batteridrift

Adressinstéllning for extern kommunikation.

Adressinstéllning for extern kommunikation

Adressinstallning for extern kommunikation

Adressinstalining for extern kommunikation

Stéller larm for natavbrottsfordréjning

Staller larm for natavbrottsférdrojning

Stéaller larmgréans for 1ag batterispanning i batteridrift.

0 N gl WIN| K

Stanger av eller satter pa lysdiodsindikering, for allt utom larm vid utlést sabotagekontakt som alltid indikeras

oavsett lage pa dip-switch.

8 i sekvens

Utfor batteritest.

ADRESSINSTALLNING FOR EXTERN KOMMUNIKATION (DIP-SWITCH 1-4)
Dip-Switch S1: 1-4 staller adressering.

Tabell 19. Adressering Dip-Switch 1-4

Dip: 1 Dip: 2 Dip: 3 Dip:4
Adress 1 ON OFF OFF OFF
Adress 2 OFF ON OFF OFF
Adress 3 ON ON OFF OFF
Adress 4 OFF OFF ON OFF
Adress 5 ON OFF ON OFF
Adress 6 OFF ON ON OFF
Adress 7 ON ON ON OFF
Adress 8 OFF OFF OFF ON
Adress 9 ON OFF OFF ON
Adress 10 OFF ON OFF ON
Adress 11 ON ON OFF ON
Adress 12 OFF OFF ON ON
Adress 13 ON OFF ON ON
Adress 14 OFF ON ON ON
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Dip: 1 Dip: 2 Dip: 3 Dip:4

Adress 15 ON ON ON ON

NATAVBROTTSFORDROJNING (DIP 5-6)
Det ar mojligt att flytta tiden for nar larm for natavbrott skall ges. Anvand matrisen for att stalla larmet.

Tabell 20. Natavbrottsfordréjning

Larm for natavbrott ges efter: Dip 5 Dip 6
3 sekunder OFF OFF
30 minuter ON OFF
60 minuter OFF ON
240 minuter (4 timmar) ON ON

LAG BATTERISPANNING (DIP 7)

Tabell 21. L&g batterispanning

Larm for I&g batterispanning ges vid Dip 7
22,8 v* ON
24V OFF
*25% av batterikapacitet kvarstar.

LYSDIOD (DIP 8)
Lysdiod/batteritest tands alltid n&r luckan &r 6ppen.

Dip-switch 8=ON slacker lysdiod.

Dip-switch 8=OFF tander lysdiod.

BATTERITEST (DIP 8)
For att gora ett batteritest behover dip 8 byta lage och fem sekunder behover ga innan test initieras.

» Om dip 8 i ursprungslage star pa& OFF sla da dip 8 till: ON (vanta 5 sekunder) och sla sedan tillbaka
till OFF.

« Om dip 8 i ursprungslage star p& ON sla da dip 8 till: OFF (vanta 5 sekunder) och sla sedan tillbaka
till ON.

Detta aktiverar batteritest efter 3-8 sekunder. Batteritestet pagar i ca 6 sekunder och da blinkar lysdio-
den snabbt gult. Larm for &ldrat batteri kan indikeras under tiden batteritest utfors.

Stall tillbaka dip 8 forst nar testet har slutférts.
5.1.5. Omstart for att bekréafta andringar i adress, batteri- och larminstallningar mot éverordnat sy-

stem

Efter det att dip-switch har stéllts for olika parametrar behdver enhetens mjukvara startas om. Detta for
att de nya installningarna skall l&sas in och tréda i kraft.

VIKTIGT

Omstart enligt denna procedur bryter ej utspanningen men kan generera larm i over-
ordnat system.
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Omstart av enhetens mjukvara gérs genom att bygla J11 (PRO3)

VIKTIGT
Omstart maste goras varje gang en andring gors i enheten, galler Aven andringar av
dip-switchar.

5.1.6. Aterstallning av data efter batteribyte - PRO3

Efter batteribyte behéver enheten mata in nya batteriers kapacitet och rensa tidigare installd batterika-
pacitet. Larm rensar men statistik behélls i minnet.

e Sattijumper pa J11 och tag bort jumper pa J11

Efter att ha gjort steget ar batterikapaciteten rensad i kortets minne och ar redo att Iasa in den nya
batterikapaciteten.

Denna procedur behdver goras varje gang batterier byts eller vid anslutning av batteribox.

0 NOTERING OM TEST AV BATTERIER

Vid uppstart tar det 72 timmar innan systemet utfér tester av batterier. Detta for att
sakerstalla fulladdade batterier samt for insamling av medelvarden/historik under minst
72 timmar. Dérefter gors, var fjarde timma, ett kvalificerat cellprov av batterierna.

0 NOTERING VID UPPSTART MED KORTSLUTNA BATTERIER

Peakstrom vid uppstart med kortslutna batterier: Upp till 30 Ap-p under 200 ms. Folj
alltid uppstartsproceduren.

6. KORTBESKRIVNING - RELAY CARD NOVA SERIES (PRO3)

Relakort - beskrivning, anslutningar och larmutgangar.

« Alla fellarmsrelder skall vara i draget tillstand. Kontrollera att slutning finns mellan CO och NC. Satt
matinstrumentet pa kontinuitetsméatning och testa slutning. Denna skall da indikera kortslutning.

« Alla relaer ar normalt spanningssatta och ger larm vid spanningslost lage.
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PRO3 - relakort

Nr Plint nr Rela ar normalt span- Larmtyp eller forklaring
ningssatt
1.1.14 P4:1 - GND, Jord
P4:2 - RX
P4:3 - TX
P4:4 - +5V
2 JU5 - Anslutning till moderkort.
3 D2-D6 - Indikeringsdiod, lyser grént vid OK.
4 P5:10-12 NC, COM, NO Larm fran sabotagebrytare, (tillval for NEO och EN54).
5 P5:7-9 NC, COM, NO L&g systemspanning.
6 P5:4-6 NC, COM, NO Larm for sékringsfel, laddarfel 6verspéanning, laddarfel underspéanning, ej
anslutet batteri, 1&g batterispanning vid natavbrott samt aldrat batteri*.
*Endast NOVA.
7 P5:1-3 NC, COM, NO Natavbrottslarm.

7. FLERA ENHETER TILL ETT OVERORDNAT SYSTEM

For att ansluta flera enheter till ett 6verordnat system skall last-minus mellan flera batteribackuper
kopplas samman.
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Overordnat system

(Undercentral)

Batteribackup 1

+ =
Batteribackup 2

+ -

Batteribackup 3

8. DRIFTSATTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

8.1. Driftsattning

For att minimera risken for fel som kan uppsta i samband med kortslutning skall anslutningar till
moderkort ske i denna ordning?.

2Kort kan skilja sig n&got beroende pa konfiguration.
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Tabell 22. Anslut i denna ordning

Nr Forklaring

Anslut larm.

Anslut last.

Anslut batterier.

AW N P

Anslut elnat.

VIKTIGT

For instéallning av dip-switchar och adressering — se online-manual via QR-kod.

1. Kopplain last, larm och ev. andra anslutningar.

2. Koppla in batterier.
*  Anslut/ sla till sakringar.

3. Skruva fast elnatskabel i plint och sétt fast plint pa moderkort.
«  Slatill natspanning.

Enheten fungerar normalt da indikeringsdiod p& skapluckans/kretskort utsida lyser med fast gront sken.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier ar fullt laddade.

8.2. Systemtest

Testa inkopplad enhet genom att gora ett systemtest efter Driftsattning - hur enheten skall startas [19].

VIKTIGT
Lat batterierna ladda i ett par timmar, anvand en multimeter for att mata spanningen pa
varje batteri. Spanningen ska vara minst 12,7 V per batteri.
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« Sla till inkommande natspanning.

« Lysdiod pa skapluckans utsida lyser med fast gront sken. Bryt natspanning for att kontrollera att
enheten fungerar i batteridrift och larmar.

* Lysdiod péa skapluckan indikerar, se panel for larmtyp.

« Sla till inkommande natspanning. Om lysdiod p& skapluckans utsida lyser med fast gront sken ar
enheten i normaldrift.

8.3. Aterstéllning

Aterstéll enheten genom att géra enheten helt spanningslés.

Koppla bort batterikablage/batterisakring samt natspanning och ateranslut efter 5 sekunder.

9. LARM SOM VISAS PA SKAPLUCKA / INDIKERINGSDIOD

I normallage visar indikeringsdioden ett fast gront sken.

Power supply AC/DC

Batteri backui

Green @D Normal operation
@D-@ Tamper alarm (sabotage)
@—0—® Mains failure
Amber Low battery
Aged batteries
Disconnected batteries / battery cell shortage

Red @D Over or under voltage / charger fault

@D-@D Lo system voltage
@—@—® Blown load / battery fuse blown

Off @D D<) discharge protection (system shutdown)

Vi

Tabell 23. Indikeringsdioden visar.

Indikeringsdioden visar Forklaring
Fast gront sken Normaldrift.
Langsamma gréna blink Sabotagelarm.
Snabba grona blink Natavbrottslarm.
Fast gult sken L&g batterispanning.
Langsamma gula blink Aldrade batterier.
Snabba gula blink Bortkopplade batterier eller batterikortslutning.
Fast rott sken Overspanning eller underspanning eller laddarfel.
Langsamma réda blink L&g systemspanning.
Snabba rdda blink Lastsékring har 16st ut eller batterisakring har 16st ut.
Svart / slackt Djupurladdningsskydd ar aktiverat. (Enheten har sténgt av.)

Vid driftsatt system: Ar indikeringsdioden slackt har djupurladdningsskydd trétt i kraft.



OBS!

0 Om indikeringsdioden blinkar till var 15:e sekund &r batteriet fulladdat och laddningen
ar i vilofas for att forlanga batteriets livslangd. Vid natavbrott under vilofasen 6vergéar
batteribackupen till batteridrift som vanligt.

10. JUSTERING AV SABOTAGEKONTAKT

Sabotagekontaktens havarm skall vid stangd skdpdorr vara i slutet lage (stangd). Gar larm ("tamper
alarm” / larm till undercentral) kan havarmen behéva justeras.

Havarmen justeras genom féljande steg:

1. Nyp at med en plattang mitt pa havarmen.
2. Justera havarmen forsiktigt at énskat hall (upp/ner).
3. Kontrollera genom att stdnga doérren. Ett klick hérs nar kontakten sluts.

OBS!

Sabotagekontakten skall inte larma vid stangd och last dorr.

11. UNDERHALL

Systemet, med undantag for flakt och batterier, ar underhallsfritt vid installation i inomhusmiljo.

Kontrollera flakten arligen. Flakten skall rotera problemfritt utan missljud. Rengor flakten ifran damm och
smuts. Flakten skall bytas om den inte roterar problemfritt eller &r s smutsig att den inte kan rengtras
helt. Om flékten inte fungera bra kommer luftflodet i enheten att hindras vilket leder till att vrmen

oOkar i kapslingen, vilket kan leda till att batterikapaciteten forsamras och att bytesintervall pa batterier
avsevart forkortas.
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11.1. Batterier

Batterier alstrar elektricitet genom en kemisk process och det sker darmed en naturlig degradering av
kapacitet. Den storsta faktorn for batteriers livslangd &r temperatur. Ju hégre temperatur desto kortare
livslangd pa batterier. Tillverkningsdatum som &r praglat pa batteriet och livslangden (som batteritillver-
karen anger). En ideal temperatur ar 20 °C bade i drift och i férvaring. Hogre omgivningstemperatur
forsamrar kraftigt livslangden. Saledes varierar faktisk livslangd nar det anvands. Batterier bor bytas ef-
ter halva angiven (fran batteritillverkaren) livslangd for saker drift. Batterier inkdpta via batteribackupens
tillverkare har en livslangd (fran batteritillverkaren) pa mellan 10-12 &r med rekommenderat byte efter
5-6 ar.

100%
o0 L) E——

50%

0%

1ar 2 ar 3 ar 4 4r 5 ar 6 ir

Tabell 24. Tillverkares angivna livslangd och rekommenderat batteribyte

Tillverkarens angivna livslangd® Batteri i drift bor bytas efter?.
3-5ar 2-3 &r
6-9 ar 3-5ar
10-12 ar 5-7 ar
15+ ar 8-10 ar

a.Galler vid helt outnyttjat batteri som &r lagrat under optimala forhallanden.
b-Vid drift i ideal omgivningstemperatur, 20 °C.

11.2. Batteribyte

« Bryt, om mojligt, ndtspéanning vid batteribyte.

» Koppla bort batterikablar. Notera hur batterikablar & monterade innan de avlagsnas.

» Tag bort batterisékring mellan batterier.

» Sétt in och spéann fast de nya batterierna.

 Anslut batterikablarna pa samma satt som tidigare.

« Satt fast batterisékring mellan batterier.

« Slatill natspanning. Eventuellt kan indikeringsdioden lysa for l1ag batterispanning / natbortfall tills
batterier ar laddade. Det kan ta upp till 72 timmar innan batterierna &r fulladdade.

- Mat batterispanning. Testa systemet genom att kortvarigt koppla bort natspanning, (= lasten skall

drivas vidare av batterierna), och darefter sla till natspanningen igen.

11.3. Batteriatervinning

Alla batterier skall atervinnas. Aterlamna till tillverkare eller [amna till tervinningsstation.
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12. SAKERHETSINFORMATION — SERVICE OCH FELSOKNING

* Bryt om mgjligt natspanningen innan nagot arbete pabarjas, till exempel service, batteribyte, matning
eller felsbkning.

* Ta ur batterisakring / kontakt / sla av automatséakring innan du arbetar pa4 DC-sidan.

 Kontrollera att alla kablar &r korrekt anslutna och jordade innan enheten ater spanningssatts.

* Produkten kan innehdlla komponenter som blir varma vid drift. Undvik att réra interna delar direkt
efter att strommen brultits.

» Om sakringar loser ut upprepade ganger se Felsokning [24] eller koppla bort enheten och kontakta
Milletekniks tekniska support.

* Vid misstanke om skada, vatskepaverkan eller lukt av brant, far produkten inte anvandas forran den
kontrollerats av behorig personal.

 Under drift ska kapslingen vara stangd och Iast (om enheten har Ias).

» Endast auktoriserad servicepersonal far utféra reparationer pa enheten.

* Anvand endast originalsékringar och batterier av samma typ och varde som anges i manual/produkt-
blad.

Milleteknik ansvarar inte for skador orsakade av felaktig hantering, modifiering eller icke godkanda
komponenter.

12.1. Fels6kning

Om enheten inte fungerar som forvantat, ga igenom féljande kontroller:

Tabell 25. Felsékning

Problem Mojlig orsak Atgard

Ingen spanning ut. Ingen natspanning, sakring utlost eller fel pa Kontrollera matning, sékringar och batterianslutning-
batterier eller batteriers djupurladdningsskydd ar.
har tratt in.

Batteri laddas inte. Felaktig batterianslutning eller batterisékring Kontrollera batterikablar och byt batterisakring vid
har 8st ut. behov.

Enheten startar Batterier ej tillrackligt laddade eller fel pa last Vanta 72 timmar tills batterier &r fullt laddade. Kon-

men ger larm. eller batteri. trollera att lasten inte éverskrider markstrom.

Lysdiod blinkar. Information, varning eller fel. Se panel eller manual for férklaring.

Sakringar l6ser ut Kortslutning eller 6verbelastning. Kontrollera anslutna enheter, byt sakring endast ef-

ofta. ter att orsaken atgardats.

Enheten blir varm Ho6g belastning eller otillracklig ventilation Kontrollera att méarkstrom inte 6verskrids och att luft-

fléde finns runt kapslingen.

Om problemet kvarstar efter dessa kontroller, kontakta Milletekniks support och ange produktbeteck-
ning, serienummer och en kort felbeskrivning.
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13. NOVA PRODUKTBLAD

13.1. SSF 1014 certifierad batteribackup med kommunikation

Figur 4. NOVA FLX S

NOVA FLX S monteras pa vagg eller i 19" rack.

13.1.1. Tekniska specifikationer

Dessa tekniska specifikationer kan andras utan foregdende meddelande.

13.1.2. Namn, artikelnummer och e-nummer

Tabell 26. Namn, artikelnummer och e-nummer.

Namn Artikelnummer E-nummer
NOVA 24V 10A FLX S FS01P30024P100-SSF 52 13563
NOVA 24V 5A FLX S FS01P30024P050-SSF 52 135 62

13.1.3. Om NOVA FLX

NOVA FLX anvands huvudsakligen i sékerhetssystem dar SSF 1014 godkand batteribackup kravs eller
dar kraven ar hogre. Krav som béttre flexibilitet, fler larmfunktioner, langre reservdrifttider eller dar
batteribackupen behéver hantera hogre laster.

NOVA-serien ar systemcertifierad enligt SSF1014 tillsammans med flertalet system pa den svenska
marknaden. Milleteknik har forsaljningsratten pa tva olika system pa den svenska marknaden; Sentrion
NOVA Serien har kommunikation via RS485 till Sentrion S4, S4 DUO och CISS. Integra. Tillsammans
med MOVEO Kkit (tillval) finns RS232 kommunikation med Integra MOVEO och MOVEO XL.

e SSF1014, Larmklass 1-4 godkanda batteribackuper / stromférsorjning.
» Kontrollerad laddnings-funktion.

« Kvalificerat batterikapacitetstest.

« Kan kompletteras med flera olika tillvalskort.

» Monteras pa vagg eller i 19” rack.

 Flexibel batterikapacitet med batteriboxar utdkar reservdrifttiden.
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NOVA FLX S kan ha en extra batteribox. NOVA FLX M och NOVA FLX L med 1-4 extra batteriboxar*.
NOVA FLX M och NOVA FLX L med batterihyllor i 19” rack*. *Batteriboxarna och hyllorna ansluts via en
9-polig kontakt. Batteriboxen har plats for upp till 2 st. 45 Ah batterier per batteribox. Batterihyllor har
plats for 2 st. 45 Ah batterier (Medium) och upp till 2 st. 150 Ah batterier (Large) per varje batterihylla.

Produkten ar avsedd for fast installation. Installation skall utféras av behdrig installator.

13.1.4. Anvandningsomrade

NOVA FLX anvands mest till: Passersystem, inbrottslarm, (integrerade sékerhetssystem), i offentlig
miljé som skolor, kontor och kommersiella fastigheter.

APPROVED
PRODUCT

Enheten uppfyller kraven for installation i anlaggningar som skall vara SSF 1014 godkanda. SSF 1014
certifikat ar endast giltigt vid certifiering tillsammans med 6verordnat system.

VIKTIGT
For att SSF 1014 certifikat skall vara giltigt far endast en (1) lastutgdng anvandas.

13.1.5. Se installationsfilm

https://www.milleteknik.se/nova-24-v-5-a-10-a-flx-s/

13.2. Regelverk och certifieringar

13.2.1. Standarder som produkt(er) uppfyller och ar godkand for

Tabell 27. SBF

SBF 110:8

Tabell 28. SSF

SSF1014 Larmklass 1-4 (inbrottslam).

SSF1014, utgava 6.
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Tabell 29. Certifikat och certifikatsnummer

Certifikatsnum- Benamning SBSC
mer, SBSC
Nr 18-246 NOVA 27 250-FLX, NOVA 27 150-FLX, NOVA 27 100-FLX, NOVA 27 50-FLX, NOVA 13 100-FLX, NOVA 27
100-XS2, NOVA 27 50-XS2, NOVA 27 30-XS2, NOVA 13 100-XS2, NOVA 13 50-XS2
Nr 20-117 NOVA 27 50-FLX S « NOVA 27 100-FLX S « NOVA 27 50-FLX M « NOVA 27 100-FLX M ¢« NOVA 27 150-FLX
M ¢« NOVA 27 250-FLX M « NOVA 27 50-FLX L « NOVA 27 100-FLX L « NOVA 27 150-FLX L « NOVA 27
250-FLX L Unison Facility Cabinet

Tabell 30. Certifikatsnummer RISE

Certifikatsnummer, RiSE

SC0204-19

13.2.2. Krav som produkten uppfyller

Tabell 31. Produkten uppfyller féljande krav.

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU

CE: CE direktivet enligt:765/2008

Emissioner: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, EN 55032 (ersétter EN
55022)

Maskindirekt- Produkten ingdr i elektriska system, omfattas av relevanta el- och sékerhetsdirektiv och &r inte en maskin enligt

ivet Maskindirektivet (2006/42/EG).

Ekodesign Milletekniks produkter ar avsedda for professionell anvandning och omfattas darfor inte direkt av ekodesignfor-
ordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi &nda relevant information
dar det ar tillampligt?- for att ge vara kunder trygghet i sitt val.

a-Standyforbrukning och effekt.

Verkningsgrad (%) 2 Standby-férbrukning, typisk (W):

89 % 3,38W

89 % 3,38 W

2Vid nominell last.
ce hi¢

13.3. Laddstrom, batterikapacitet, stromuttag och reservdrifttider vid larmklasser

13.3.1. Laddstrom for batterier och batterikapacitet

Enheten laser av ansluten systemlast och laddar batterierna med tillganglig kvarvarande strém ifran
nataggregatet. Enheten gor kvalificerade® batteritest och meddelar nér batterier behéver bytas ut.
Batterierna laddas skonsamt for att forlanga dess livslangd och skydd finns mot dverladdning.

Tabell 32. Laddstréom

12V /24V Max laddstrém for batterier

NOVA FLX S 4 A

3Batteritest gors med effektmotstand och enheten &r testad och certifierad tillsammans med UPLUS 10+ Design life AGM
batterier enligt SSF1014. Det ar dessa batterier som skall anvandas for att certifikat skall uppratthallas
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Batteribackupen har kontrollerad laddning® (controlled charging) som férhindrar att batterier 6verladdas
och forlanger deras livslangd betydligt. Batterityp skall vara av typen AMG och av méarket UPLUS fo6r att
certifierngar skall uppréatthallas.

Tabell 33. Batterikapacitet i 24 V enheter

24V Batterikapa- Max batterikapa- Max batterikapaci- Max batterikapa- Max batterikapa-
citet citet med 1 batte- tet med 2 batteri- citet med 3 bat- citet med 4 bat-
ribox boxar teriboxar teriboxar
NOVA FLX 14 Ah (2 x 14 42 Ah (6 X 14 Ah 70 Ah (8 x 14 Ah) Ej mojligt. Ej mojligt.
S,24V Ah)
13.3.2. Stromuttag
NOVA 24V 5A FLX S Enhet utan batteribox Enhet med Enhet med
1 batteribox 2 batteriboxar

Batteri 2st14 Ah 6 st 14 Ah 10 st 14 Ah
Max batterikapacitet 14 Ah 42 Ah 70 Ah
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 11A 34A 57A
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 0,45 A 14A 2,3A
Imax A (max urladdningsstrom i natdrift) 5A 5A 5A
Imax b (max urladdning i batteridrift) 5A 5A 5A
Imin &r alltid 0 A.

NOVA 24V 10A FLX S Enhet utan batteribox Enhet med Enhet med

1 batteribox 2 batteriboxar

Batteri 2st14 Ah 6 st 14 Ah 10 st 14 Ah
Max batterikapacitet 14 Ah 42 Ah 70 Ah
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 11A 34A 57A
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 0,45 A 14A 2,3A
Imax A (max urladdningsstrom i natdrift) 10A 10A 10A
Imax b (max urladdning i batteridrift) 10A 10A 10A

Imin ar alltid 0 A.

13.3.3. Tillaten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4:

Tabell 34. NOVA 24 V FLX S

Tilldten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-3: NOVA 24V 5A FLX S NOVA 24V 10A FLX A
FLX S, utan batteribox enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: 1,1A/045A 1,1A/045A
Inklusive 1 st. Batteribox FLX S, enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: 34A/14A 34A/14A
Inklusive 2 st. Batteribox FLX S, enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: - 57A/23A

13.3.4. Reservdrifttider vid olika larmklasser - dversikt

Larmklass Reservdrifttid vid strémavbrott Max antal timmars ateruppladdning av batterier (80%)
EN54-4 - 24 h
SBF110:8 30 h + 10 min 24 h

4Kontrollerad laddning innebdr att nar batterierna fulladdade kommer de att kopplas bort elektroniskt fér standby-lage i upp till
20 dagar eller nar batterierna har natt 26,7 V (24 V). Genom att ladda ur batterierna och ladda dem kontinuerligt (istallet for
att de aldrig anvands) forlanger systemet batteriets livslangd med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt p& mindre an 50

mikrosekunder.
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Larmklass Reservdrifttid vid stromavbrott Max antal timmars &teruppladdning av batterier (80%)
EN50131-6 grade 1-2 12h 72 h
EN50131-6 grade 3 24 h 24 h
SSF1014 Larmklass 1/2 12h 72h
SSF1014 Larmklass 3/4 30 h (i tatort) / 60 h (ej tatort) 24 h

Tabellen visar kraven reservdrifttid och ateruppladdning av batterier for olika larmklasser.

13.4. Kretskort - Tekniska data

13.4.1. Tekniska data, moderkort: PRO 3

Info Forklaring

Kortnamn: PRO 3.

Produktbeskrivning Huvudkort i batteribackup med avancerade funktioner och kommunikation mot éverordnande
system.

Egenférbrukning, med rela- Mindre &n 120 mA. Alla relder pa externt larmkort dragna i normallage.

kort

Omkopplingstid fran nat- Nar batterier ar i vilocykel: <5 mikrosekunder. Nar batterier ar i laddningscykel: O (ingen). Batterier

spanning till batteridrift vilar i 20 dygns cykler varefter en laddningscykel tar vid och laddar batterierna i 72 h. Sker
natavbrott nar batterier &r i vilocykel kopplas batterier in p& <5 mikrosekunder. Sker natavbrott nar
batterier ar i laddningscykel existerar ingen omkopplingstid.

Inkommande elnat 230V AC -240V AC, 47-63 Hz.

Sakring pa elnat Se tabell: Sakringar.

Indikering Lysdiod pa kretskort/skapslucka.

LARM

Larm som visas pa indikeringsdiod pa sképets framsida.

« Cellfel i batteri eller ej anslutet batteri.

 Laddarfel, underspanning.

« Laddarfel, 6verspanning.

« L&g systemspanning, systemspanning under 24,0 V i natdrift.
» Lag batterispéanning, under 24,0 V DC vid natavbrott.

« Néatavbrottslarm.

< Sabotagebrytare.

» Sakringsfel.

« Aldrat batteri

Utokande larmfunktioner gar att f& 6ver kommunikation eller med larmkort.

Tabell 35. Sakringar

Sakringar Typ
5A T5A
10A T10A
Elnatssakring pa 24 V enheter upp till 15 A T2,5AH250V. Keramisk.
Tabell 36. Skydd
Info Forklaring
Djupurladdningsskydd Ja. 24 V enheter skydd vid 20, +/- 0,5 V.
Overspanningsskydd Ja




Info

Forklaring

Overtemperatursskydd

Ja

Kortslutningskyddad

Ja

13.4.2. Tekniska data, Relay Card NOVA Series (PRO3/NEQO3)

Info

Forklaring

Kortnamn:

PRO3 larmkort

Version:

1.2

Produktbeskrivning

Larmkort féor PRO3 eller NEO 3 med larm pa véxlande rela. Alla relaer &r normalt spanningssat-
ta och ger larm vid spéanningslost lage.

Rekommenderad miljé

Inomhus, klass 1. Omgivningstemperatur: +5°C — 40°C.

Skyddsklass

IPX0

Rekommenderad montering

NOVA Serien (endast 5 A och 10 A)

Ingangsspanning

13,6 VDC, 27,3 VDC

Egenférbrukning

40 mA

Larm via

Vaxlande rela

Antal larmutgangar

4 st.

Certifierad enligt

EN 50131-6, SBF 110:8, SSF1014, Uppfyller larmklass 4, SSF 1014, utgava 5

Certifikatsnummer (SBSC)

20-117

Produkten méter kraven enligt

CE direktivet enligt: 765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001,
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005,
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 & SSF1014 Larmklass 1-4
(Inbrottslarm).

Producent

Milleteknik AB

Ursprungsland

Sverige

Tillverkad i Milletekniks fabrik i Partille, Sverige.

Bruksanvisning/produktblad i original: Svenska.

Tabell 37. Larmoversikt

Larmoversikt i bok- Rela 1*/ Rela 2*/ Rela 3*/ Rela 4* / RS-232 kom- Indikering-
stavsordning Larmut- Larmut- Larmut- Larmut- munikation sdiod pa
gang 1 gang 2 gang 3 gang 4 (P5:1-9) - Gal- huvudkort
ler endast en- och LED p&
heter med sy- dorr.
stemstod,
(Bravida).
Néatavbrott X - - - X X
Sékringsfel - X - - X X
Sabotagebrytare - - - X X X
Flaktfel - - - - X -
Laddarfel, éverspanning - X - - X X
Laddarfel, underspén- - X - - X
ning
Cellfel eller ej anslutet - X - - X X
batteri
Lag systemspanning, - - X - X X
(systemspanning under
24,0 V i natdrift).
Lag batterispanning - X - - X X
(<24,0 V DC) eller na-
tavbrott
Overtemperatur - - - - -
Undertemperatur - - - - X -
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Larméversikt i bok- Rela 1* / Rela 2* / Rela 3*/ Rela 4* / RS-232 kom- Indikering-
stavsordning Larmut- Larmut- Larmut- Larmut- munikation sdiod pa
gang 1 gang 2 gang 3 gang 4 (P5:1-9) - Gal- huvudkort
ler endast en- och LED pa&
heter med sy- dorr.
stemstdd,
(Bravida).
Undertemperatur - - - - X -
Kort batteritid kvar - - - - X -
Aldrat batteri** - X** - - P XHr
Overstrom 100 %, mi- - - - - X -
nutmedelvérde
Overstrém 80 %, dygn- - - - - X -
smedelvérde
Overstrom 175 %, se- - - - - X -
kundmedelvéarde
*Larm pa potentialfri reléakontakt.
*** Ej p4 NEO-batteribackuper.
Tabell 38. RS-485 pa relékort
RS-485 pa P4:1-4 Forklaring
P4:1 GND, jord
P4:2 RX
P4:3 ™>
P4:4 +5V
13.5. Nataggregat
13.5.1. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-24
Sitter i:
NOVA 24V 5A FLX S
Info Forklaring
Utspanning 27,3V
Utstrom: 0A-65A
Utspéanning, ripple 200 mVp-p
Overspanning 28,8V -33,6V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Strombegréansning 110 % - 140 %
Konstantspénning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0%
Ing&ngsstrom (230 V) 1,7A
Natspénningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Nétspéanning 230 VAC-240V AC
Mérkeffekt 156 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

support/anvisat fr&n support) som ej ar korrekt kalibrerat anvands.

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &ar anpassade och kalibrerade far anvandas. Kontakta support vid byte
av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer fran annan kélla kan orsaka skador som inte tacks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n
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13.5.2. Nataggregat - Tekniska Data RSP-320-24

Sitter i:

NOVA 24V 10A FLX S

Info Forklaring
Utspanning 27,3V
Utstrom 0A-134A
Utspéanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 276V-324V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre an 1,2 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Strombegréansning 105 % - 135 %
Konstantspénning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0 %
Ing&ngsstrom (230 V) 2A
Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Nétspéanning 230 VAC-240V AC
Markeffekt 3216 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet ar anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade f&r anvéandas. Kontakta support vid byte
av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer fran annan kélla kan orsaka skador som inte tacks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej ar korrekt kalibrerat anvands.

13.6. Tekniska data kapsling

13.6.1. Kapslingar - Tekniska Data FLX S

Info Forklaring
Namn FLX S
Kapslingsklass IP 32
Matt Ho6jd: 222 mm, bred 437 mm, djup 145 mm
Hoéjdenheter 5 HE
Montering Véagg eller 19" rack

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For bésta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat

Farg Svart

Kabelgenomféringar, antal 4

Batterier som far plats

2 stycken 14 Ah.

Flakt

Ja

13.7. Lankar

Produkter ar foremal for uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen pa www.milleteknik.se.

NOVA
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13.8. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

13.8.1. Garanti 5 ar

Produkten har fem ars garanti, fran inképsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersattning for res- och eller
arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar e;j i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
bedomer att reparation inte ar majlig. Kostnader for support tilkommer efter det att garantitiden har gatt
ut.

13.8.2. Tillverkarens support
Tillverkare ger support under produktens livslangd, dock som langst 10 ar efter inkopsdatum. Byte till
likvardig produkt kan férekomma om tillverkare bedémer att reparation inte ar méjlig. Kostnader for

support tillkommer efter det att garantitiden har gatt ut.

13.8.3. Support

Behdver du hjélp med installation eller inkoppling?
Du hittar svar p& manga fragor pa: www.milleteknik.se/support
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.

Support har 6ppet: mandag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stangt 11:30-13:15.

RESERVDELAR
Kontakta support for fragor om reservdelar.

SUPPORT EFTER GARANTITIDEN

Milleteknik ger support under produktens livslangd, dock som langst 10 ar efter inkopsdatum. Byte till
likvardig produkt kan férekomma om tillverkare bedémer att reparation inte ar méjlig. Kostnader for
support tillkommer efter det att garantitiden har gatt ut.

FRAGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till forsaljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

13.8.4. Kontakta oss

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se
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13.8.5. Tillverkningsland

Sverige

13.8.6. Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB

13.9. Produktens livslangd, miljopaverkan och atervinning

Produkten &r designad och konstruerad for lang livslangd vilket minskar miljopaverkan. Produktens
livslangd (forutom slitagedelar) ar beroende pa, bland annat miljéfaktorer, framst omgivningstemperatur,
oforutsedd belastning pa komponenter som blixtnedslag, yttre averkan, handhavandefel, med flera.
Produkter &tervinns genom att lamnas till narmaste atervinningsstation eller sandas ater till tillverkare.

Kontakta din distribut6r for mer information. Kostnader som uppkommer i samband med &tervinning
ersatts ej.

hi¢

13.10. Batterier
13.10.1. Batterier ingar ej

Batterier séljs separat.

13.10.2. Batterikombinationer NOVA FLX S med Battery box 24V FLX S (14 Ah batterier)

Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet
14 Ah 14 Ah 2 st. 2 i batteribackup
42 Ah 14 Ah 6 st. 2 i batteribackup

4 j batteribox 1

70 Ah 14 Ah 10 st. 2 i Batteribackup
4 j batteribox 1

4 i batteribox 2

13.10.3. Certifierad med batterityp

Enheten ar certifierad med UPLUS batteri som skall anvandas for att certifikat skall uppratthallas.

13.10.4. 14 Ah, 12 V AGM-batteri

Passar i Antal batterier
NOVA 24V 5A FLX S 2
NOVA 24V 10A FLX S 2
Batterityp Y Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 14 Ah
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Tabell 39. 10+ Design life* batteri

Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Matt. Hojd, Vikt per Fabrikat
bredd, djup styck
MT113-12V14-01 5230537 UPLUS 12V 14Ah Flatstift 151x98x101 mm 4,2 kg UPLUS
10+ Design life 6,3 mm
batteri

*Design life ar hallbarheten i &r for ej anvént batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en
hallbarhet (+10 Design Life) p& 10+ ar brukar behéva bytas efter 5-6 ar.

13.10.5. Reservdrifttider - oversikt

Tabellen visar beraknad och forvantad reservdrifttid vid olika belastningar pa batteribackupen.

VIKTIGT

Detta ar en vagledning och alla tider &r ungefarliga och kan avvika fran faktiskt tider.

Last, temperatur och andra faktorer spelar in varfor exakt tid ej kan lamnas.

Galler nya batterier.

Stromstyrka och batterier varierar med konfiguration, kontrollera om konfigurationen
klarar batterier och stromstyrka.

Tabell 40. Reservdrifttider 24 V enheter - utan batteribox

Medelstrém 7,2 Ah 14 Ah 28 Ah 45 Ah
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 450 820 1650 2350
1A 260 485 970 1460
2A 150 280 560 920
4A 90 165 335 550
6A 67 125 245 405
8A 57 105 210 350
10A 44 80 160 270
12A 38 70 140 235
14 A 33 60 120 200
16 A 28 50 100 170
18 A 25 45 89 150
20 A 23 42 84 142
Tabell 41. Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 28 Ah - 70 Ah
Medelstrém 28 Ah 42 Ah 65 Ah 70 Ah
- 4 batterier 6 batterier 4 batterier 10 batterier
(14 Ah) (14 Ah) (20Ah + 45 Ah) (7 Ah)
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 1650 2090 5574 3440
1A 970 865 3252 2118
2A 560 815 1770 1329
4A 335 490 930 864
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Medelstrém 28 Ah 42 Ah 65 Ah 70 Ah
6 A 245 360 600 605
8 A 210 310 426 544
10A 160 240 342 414
12 A 140 210 270 363
14 A 120 180 234 311
16 A 100 150 204 286
18 A 90 130 150 254
20 A 84 126 138 241

Med reservation for felskrivningar.

14. ANSLUTNING AV BATTERIBOX

14.1. Montering Battery box 24V FLX S till batteribackup i FLX S-kapsling

Batteriboxen monteras pa vagg eller i 19" rack under batteribackup.

Kabelgenomforingar finns i kapslingens 6verkant och i mitten pa dess baksida.
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14.2. Inkoppling batteribox Batterybox 24V FLX S med batteribackup NOVA FLX

Bilden visar en batteribackup med en batteribox.

Bilden ger &ven en Oversikt éver kopplingar for batterikablar och batterisékringar.

Tabell 42. Inkoppling batteribox.

Batterikablage Forklaring
B1+ Kopplas till sékring
B1- Kabel frin moderkort kopplas till batteri
B2+ Kabel fran moderkort kopplas till batteri
B2- Kopplas till sékring
B3+ Kopplas till sékring
B3- Kopplas till B6-
B4+ Kopplas B5+
B4- Kopplas till sékring
B5+ Se B4+
B5- Kopplas till sékring
B6+ Kopplas till sékring




Batterikablage

Forklaring

B6- Se B3-
Tabell 43. Inkoppling
Nummer Forklaring
1 Kablage fran batteribackup pa dubbelstift i batteribackup.

14.3. Inkopplingsschema och bygel

Larm till sabotagekontakt seriekopplas och darfér maste slingan vara obruten till sista batteriboxkabla-
get. Bygel sluter slingan pé varje kablage som gar fran batteribackup till batteribox och for att larm
skall ges pa sabotagekontakten i batteriboxen maste bygel pa kablage klippas. Klipp inte bygel pa
sista kablage i batteribox, d& kommer larm for sabotage inte ges i nagon tillkopplad batteribackup eller

batteribox.
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Tabell 44. Inkopplingsschema och bygel

Nummer Forklaring
1 IN - inkommande anslutning
2 UT - utgdende anslutning
3 Bygel pa sockel p& utgéende anslutning

Tabell 45. Inkopplingsschema och bygel

Enheter

Bygel - var du skall klippa / ej klippa

Var slutningen i slingan skall vara

Batteribackup utan batteribox

Klipp ej bygel

Bygling skall vara kvar i batteribackup
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Enheter

Bygel - var du skall klippa / ej klippa

Var slutningen i slingan skall vara

Batteribackup + 1 batteribox

Klipp bygel i batteribackup

Bygling skall vara kvar i batteribox 1

Batteribackup + 2 batteriboxar

Klipp bygel i batteribackup och i batteribox 1

Bygling skall vara kvar i batteribox 2

14.4. Sabotagekontakt vid extra batteribox

Har en eller flera batteriboxar kopplats till enheten skall sabotagekontakterna seriekopplas for att larm
fran alla enheter skall ges. Det &r viktigt att seriekopplingen har slutning vid den sista sabotagekontak-
ten. Seriekopplingen skall bérja i enheten och vanda tillbaka i den sista batteriboxen.

15. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

031-340 02 30
info@milleteknik.se

www.milleteknik.se
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Den har sidan ar avsiktligt lamnad tom.
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