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PRODUKTBLAD

PoE b.Strémuttag/last anges som max, normalt stromuttag skall vara 80% av max.

Tabell 5. Sékringar

Sékringar
Elnétssakring 25A
Lastséakring T5A
Batterisakring 16 A
Tabell 6. Kretskort och egenférbrukning
Kretskort Egenforbrukning (i Ovr. info
batteridrift)
PoE switch Uppgift saknas
Managed 4p
Namn, artikelnummer och e-nummer PRO3 <120 mA Alla relaer pé ex-
Tabell 1. Namn, artikelnummer och e-nummer. ternt larmkort drag-
Namn Artikelnummer E-nummer el el
PoE Switch Mana- PL02P30024P050P-UTM 5173403 Lastutgangar
ged4pUTM Tabell 7. Lastutgangar
Teknisk beskrivning Lastutgéngar
PoE Switch Managed 4p UT M ar en PoE-managed switch Antal lastut- PoE-switch kan driva last till fyra PoE-enheter
med 4 st. PoE+-portar enligt AT-standard dar samtliga portar gangar och moderkort kan driva en (1) 24 V lastut-
kan leverera effekt samtidigt. Enheten rymmer 2 st. 12 V 20 gang for att driva andra applikationer.

Ah batterier i ett varmeisolerat utrymme med varmeelement
och termostat for driftsdker anvandning i utomhusmiljé. Syste-

Tabell 8. Total maxlast och rekommenderad last.

met loggar temperatur, strém och spanning for évervakning Total maxlast Rekommenderad total last (80 %)*

i realtid. Den integrerade managed-switchen ger fjarratkomst 5A 4 A Giller 24 V lastutgng och inte POE-ut-

via VPN for styrning av portar (pd/av) samt visning av aktuell gangar

effekt. Utdver PoE-portarna finns en separat 24 V lastutgéng aTypiskt rekommenderas 70-80 % av maxlast vid kontinuerlig drift, beroende pé produk-
for extern utrustning med hogre effektbehov. Produkten &r for- tens termiska marginaler.

beredd for extern 4G/5G-router och kan kompletteras med ask- Tabell 9. PoE-utgingar

skydd som option.

PoE-utgangar
Antal PoE-portar (RJ-45) 4
Tabell 2. Snabbfakta PoE-budget 336 W

Snabbfakta PoE, effekt per port 30,8 W. (9.02 A)
Matningsspanning (V) 230 VAC-240V AC, 47 Hz- 63 Hz Antal LAN-portar 2
Spanning ut (V) 27,3V DC som boostas till 54 V DC Natverksportar/granssnitt, RJ-45 1000Mbit/s

Géller &ven i batteridrift. Styrbar (managed) Ja
Strémuttag (A) 5A
Batterier® 2x20Ah Eafimioenisiydd

L e . - Tabell 10. Antal reld som larm kan ges pa
aRekommenderade. Om batterier ingar anges det, annars bestélls batterier separat.

Antal rela Larm via vaxlande rela

Anvandningsomraden

0 X

Tabell 3. Anvandningsomraden

Tabell 11. Larm 6ver kommunikation och p& LED p& moderkort PRO3

Anvandningsomraden Ja Nej
PowerWatch-kompatibel v Larm Larm via Indikering-
IP-kamera, strommatning v kpmrnu- sdiod pA
- - nikation® huvudkort.
Natverksanslutna enheter som kan drivas av PoE v Natavbrott y v
Elektronik Séakringsfel v v
Tabell 4. Elektriska data Sabotagebrytare v v
Elektriska data Flaktfel v
Matningsspanning 230V AC - 240V AC, 47 Hz- 63 Hz Laddarfel, éverspénning v v
Laddstrom Beroende pa stromuttag. Max 1A Laddarfel, underspanning v v
Verkningsgrad® 87% Cellfel eller ej anslutet batteri v v
Standbyforbrukning Uppgift saknas. Lag systemspanning, (systems- v v
Spanning ut 27,3V DC som hoostas till 54 V DC Gal- panning under 24,0 V i natdrift).
ler &ven i batteridrift. L&g batterispanning (<24,0 V v v
Strém (A)> 5A DC) eller natavbrott
Effekt (W) 30,8W per port Overtemperatur v
aVid nominell last. Undertemperatur v
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Larm Larm via Indikering- Kapsling och mekanik
kommu- sdiod pd Flakt i kapsling /
nikation® huvudkort.
Kort batteritid kvar v Montering, installation och behérighetskrav
Aldrat batteri v 4 Tabell 16. Montering
Overstrém 100 %, minutmedel- v Montering Ja Nej
varde Stolpe v
derStrom 80 %, dygnsmedel- v/ Tabell 17. Installation
varde
Overstrom 175 %, sekundme- v Installation Lil LE
delvérde Fast installation v

aGaller kommunikation mot 6verordnat system, aktiv endast om konfiguration medger.
PoE-enheter har ej kommunikation mot 6verordade system.

Tabell 12. Skydd

Matt, vikt och forpackningsinformation

Tabell 18. Matt

Matt, (BXHxD). Matt med emballage®

Skydd Ja Nej
Batteriladdningsskydd / kontrollerad laddning® Ve
Djupurladdningsskydd, se Batteri [2]¢ v
Kortslutningsskydd v
Overbelastningsskydd/Overspanningsskydd v
Overtemperatursskydd v

aKontrollerad laddning skyddar och forlanger batteriers livslangd.
bBatterier laddas med som mest 0,5 A. Fabriksinstallning. Stallbart i PowerWatch.
©Nér djupurladdningsskyddet aktiveras sténgs enheten ned och LED slocknar.

486 x 530 x 286 mm 550 x 500 x 300 mm

aMatt (BxHxD) pa produkt och forpackning kan skilja sig at, det beror p att produkten
kan ligga at annat hall i férpackningen.

Tabell 19. Vikt

Nettovikt
14,3 kg

Vikt med emballage

145 kg

Tabell 20. Emballage, transport och lagring

Emballage, transport och lagring

Kommunikation och indikeringar Emballage Kartong och stotskydd i plast
Tabell 13. Kommunikation och indikeringar Antal i f('jrpackning 1 st
Kommunikation och Ja Nej Ovr. info. Forpackningstyp (GS1 BX-lada
indikeringar T0137)

Kommunikation till X Enheten &r ej certifi- Villkor EUR pall EUR-pall far ej staplas under trans-

Overordnat system?® erad for anvandning port eller lagring. Stapling kan medf6-
mot undercentral. ra skador pa produkt och férpackning.

RJ-45 v Se manual for larm Transportmiljo Produkten ska skyddas mot kondens
som PoE-switch kan och direkt nederbord under transport.
ge. Transporttemperatur =30 °Ctill +70 °C

Portstyrning via anslu- v (utan batteri)

ten dator Lagringsmiljo Torr inomhusmilid, skyddad mot kon-

PowerWatch-kompati- v dens. Relativ luftfuktighet: max 95 %,

belb- €] kondenserande.

Indikeringar v Lysdiod pa krets- Lagringstemperatur -15°C till +60 °C
kort. utan batterier

aGaller kommunikation mot 6verordnat system, aktiv endast om konfiguration medger.
PoE-enheter har ej kommunikation mot dverordade system. Utomhusenheter har ej kom-
munikation mot dverordnade system.

bPowerWatch bestar av en kabel och mjukvara, den bestalls separat. Se bilaga.

Kompatibilitet for produkter

Tabell 21. Tillvalet passar till féljande kapslingar

Tillbehor Kapsling
Batteri
Tabell 14. Tekniska data - Batterier Kontakt
Batteri Tabell 22. Kontakt

Rek. batterier? 2x20Ah Avdelning

Batterityp Underh&lisfria AGM-batterier (blysyra) Vvaxel 031-340 02 30

Djupurladdnings- Aktiveras nar systemspanningen sjunker Support och tekniska fragor | support@milleteknik.se

skydd under ca 20 V DC. Forséljning sales@milleteknik.se
2.0m batterier ingdr anges det, annars bestlls batterier separat. Www www.milleteknik.se
Kapsling och mekanik Adress Ogérdesvégen 8B, 433 30 Partille

Tabell 15. Kapsling och mekanik

Kapsling och mekanik
Typ Stolpe
IP-klass P65
Material Glasfiberarmerad akrylplast
Férg Beige
Kabelgenomfdringar 10 st
Las X Las finns som tillval.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation for eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan féregdende meddelande.

Milleteknik med tillhérande logotyp &r ett varumarket som
tillhor Milleteknik AB.

PowerWatch &r ett varumarke som tillhoér Milleteknik AB.

Publiceringdatum 2026-05-26

www.milleteknik.se
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COMPLIANCE OCH REGELEFTERLEVNAD

Leveranstid, garanti och villkor

Tabell 23. Leveranstid, garanti och villkor

Leveranstid, garanti och villkor

Garantitid® Produkten har tva (2) &rs garanti mot tillverk-
ningsfel.

Sérskilda ga- Batterier och forslitningsdelar omfattas ej av

rantivillkor garanti. Se aven allmanna villkor.

Allmanna vill- ALEMO9 med undantag, se: www.milletek-

kor nik.se/villkor/

Support Telefonsupport och support via e-post under

garantitidens giltighet &r kostnadsfri. For re-
servdelar som inte omfattas av garanti tillkom-
mer kostnad.

Leverans och lager

Leveranstid™

5 arbetsdagar, eller enl. 6k. Eller enl. 6k. Le-
verans fran fabrik, transporttid tillkommer.

aKdps enheten via grossist eller annan leverantor kan andra villkor for garanti gélla.
bvid stérre bestallningar sker leveranstid, enl. 8.k.

Drift och underhall

Tabell 24. Drift

Drift Data Ovr. info

Miljé Utomhus
klass 3.
Driftstemperatur -25°CHill Klass 3 enligt EN 50131-6 /
(tillaten) & +50°C EN 60839-11
Belastning, na- 80% Medelbelastning far ej 6ver-
taggregat stiga 80 % av nataggrega-
tets mérkkapacitet.

Ventilation, fritt 100 mm Ventilationsoppningar far

avstand runt
kapslingen.

inte blockeras eller tackas.

aAnger det tilldtna omgivningstemperaturomrédet dar produkten kan fungera utan att ta
skada. Se dven tabell om batteriers livslangd.

Tabell 25. Underhall

Ja Nej Inter- Ovr. info
vall
v Arligen Flakten skall rengdras arligen. Bat-

teripolspanning skall métas. Kontrol-
lera att medelbelastning ej 6versti-
ger 80 % av nataggregatets mark-
kapacitet.

Certifieringar och godkannanden

Tabell 26. Godkand enligt

material:

EG 1272/2008

nehaller ej na-
nomaterial.

Miljodata
Tabell 27. Miljpdata
Miljodata JIN Information Ovr. info.
Byggvarudekla- v Ja, se iBVD -
ration pa www.mille-
teknik.se.
REACH infor- 4 Ja, se DoC pa Om tomt om-
mationsplikt www.milletek- fattas ej pro-
nik.se Produk- dukten.
(EG) nr ten uppfyller
1907/2006 REACH-for-
ordningen
(EG) nr
1907/2006.
SVHC &mnen, v Ja, bly, Om text, se
CAS/EG 7439-92-1/ iBVD pa
231-100-4 www.milletek-
nik.se. Om
tomt=amne
saknas.
Omfattas av 4 Ja, se DoC pa Om tomt om-
RoHS direktivet, www.milletek- fattas produk-
(EU)2015/863) nik.se ten ej av
RoHS.
WEEE v Produkten in- Om tomt om-
nehaller elekt- fattas ej pro-
2012/19/EU riska kompo- dukten. Ut-
nenter eller tjanta produk-
kablage och ter ska lam-
omfattas av nas till &ter-
WEEE-direkt- vinningscent-
ivet (2012/19/ ral.
EV).
Batteriférord- Om tomt om-
ningen fattas ej pro-
dukten.
(EV) 2023/1542
SCIP-nr 4 Ja, registrerad Om tomt be-
enligt EU:s hévs ej SCIP-
2008/98/EG avfallsdirektiv n.
nar tillampligt,
(2008/98/EG).
Konfliktminera- XIXIx/ Nej=Guld, Tenn i 16d-
ler X Volfram, Tan- ningar i krets-
tal, Kobolt. kort som kdps
(EV) 2017/821 Ja=Tenn. in via svensk
leverantdr.
Innehéaller nano- X Produkten in-

Uppfyller Direktiv

PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W upp till typ2,
klass 4.

Emissioner

Immunitet EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6,
-11 SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6

CE CE-maérkning enligt (EC) 765/2008

EMC EMC Direktivet 2014/30EU

El (LVD) Lagspanningsdirektivet: 2014/35/EU

Ekodesign

2009/125/EG

Milletekniks produkter &r avsedda for pro-
fessionell anvandning och omfattas darfor
inte direkt av ekodesignforordningen (EU
2019/1782). Eftersom vissa komponenter
kan omfattas redovisar vi &nda relevant infor-
mation®, dar det &r tillampligt, for att ge vara
kunder trygghet i sitt val.
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https://www.milleteknik.se/villkor/
https://www.milleteknik.se/villkor/

Miljodata JIN ‘ Information Ovr. info.

Maskindirektiv Produkten ingér i elektriska system, omfat-
tas av relevanta el- och sakerhetsdirektiv

2006/42/EG och ar inte en maskin enligt Maskindirektivet
(2006/42/EG).

Kommer att erséttas av Maskinforordningen
(EU) 2023/1230, som bdrjar tillampas 2027.

Produkten ar designad och konstruerad for lang livslangd, vilket
minskar miljopaverkan over tid. Livslangden — utéver slitagedelar —
péverkas bland annat av miljéfaktorer som omgivningstemperatur,
oférutsedda belastningar (till exempel blixtnedslag), yttre &verkan
och handhavandefel. Vara produkter ar moduluppbyggda och kan
darfor enkelt demonteras och atervinnas. Ldmna uttjanta produkter
till narmaste atervinningsstation eller skicka dem tillbaka till tillver-
karen for miljériktig hantering.>Fér mer information om &tervinning
och hantering av uttjanta produkter, kontakta din distributor.

a.Standbyforbrukning och effekt.
b Kostnader som uppkommer i samband med &tervinning ersétts ej.

q3 X

Tillverkare och ursprungsland

Tabell 28. Tillverkare och ursprungsland

Tillverkare och ursprung

Tillverkare® Milleteknik AB
Tullstat. Nr. 85043180
Ursprungsland Sverige

aTillverkare &r det varuméarke som anges pa produkten, oavsett vad som star i detta
produktblad.

4 www.milleteknik.se
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BILAGA

Behdrighetskrav, installation

Krav pa behorighet varierar mellan lander. Tabellen samman-
fattar nationella krav for fast installation respektive anslutning
av utrustning med stickkontakt.

Tabell 29. Behorighetskrav per land. Galler endast installation av denna produkt i fast

natanslutning.
Beho- Fast Stick- Ovr. info
rig- in- kon-
hets- stal- takt
krav lation
for In- (230
stalla- V)
tion

Sverige v X Fast installation far utféras av
tekniker men ska ske under
behdrig installatdrs ansvar.
(Elsakerhetslagen, SS 436
40 00) Stickkontakt far anslu-
tas utan behorighet.

Norge v v Krav pa behorig elektriker
aven for utrustning med stick-
kontakt i fasta installationer.
(NEK 400, DSB)

Finland v X Stickkontakt far anslutas
utan behdrighet. (Tukes, SFS
6000)

Dan- V4 X Stickkontakt far anslutas

mark utan behdrighet. (Sikkerheds-
styrelsen)

Tysk- v X All fast installation kraver be-

land horig elektriker enligt VDE
0100. Stickkontakt far anslu-
tas utan behdrighet, men en-
dast av person med grund-
l&ggande elkunskap ("Elekt-
rotechnisch unterwiesene
Person”).

Referenstabell: miljoklasser enligt EN 50130-5 (som hanvisas till i EN 50131-6)

Tabell 30. Referenstabell: miljklasser enligt EN 50130-5 (som hanvisas till i EN 50131-6)

Klass Typ Temperaturin-
tervall

Miljoklass 1 Uppvéarmt inomhus (typ +5°C till +40°C
kontor/bostad).

Miljoklass 2 Allmént inomhus (typ la- -10°C till +40°C
ger/trapphus, ej tempera-
turstyrt).

Miljoklass 3 Skyddat utomhus. -25°C till +50°C

Miljoklass 4 Allmant utomhus. -25°C till +60°C

Ovrigt

Referenstabell: tillverkares angivna livslangd och rekommenderat batteribyte

Tabell 31. Referenstabell batteri: tillverkares angivna livslangd och rekommenderat batteribyte

Batterityp Batteribytes- Byte vid Byte vid
(Design tid i normal varm drift, varm drift,
Life)® drift, +20°C. +30°C +40°C
3-5ar 2-3ar 1-1,58r 0,5-0,75 ar
6-9ar 5-6ar 25-3ar 12-15ar
10-12 ar 6-7ar 3-354r 15-1,754ar

15 + ar 10-12&r 5-6ar 2,5-3ar

aGdller vid helt outnyttjat batteri som &r lagrat under optimala forhallanden.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation for eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan féregdende meddelande.

Milleteknik med tillhdrande logotyp &r ett varuméarket som
tillhér Milleteknik AB.

PowerWatch ar ett varumarke som tillhor Milleteknik AB.

Publiceringdatum 2026-05-26

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille
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