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EN54-4-sertifioitu / SBF110:8 Hyvaksytty akkuvarmistus

Laite on asennettu 19" telineeseen.

Kuva 1. EN54 24V 25A 2U / EN54 48V 13A 2U

Tuotteen tunnistus

Taulu 1. Nimikeke, osanumero, séhkdpostinumero ja varmenteen numero.

Nimikeke Tuotenumero E-numero (SE)
EN54 24V 25A 2U 2U01R10024P250-FI54 52 13556

Tarkistukset ja taman asiakirjan painos

Taman asiakirjan nykyinen ja viimeisin julkaistu painos on saatavilla osoitteessa www.milleteknik.se.
Versiolokia voidaan pyytaa, katso osoite tai sahkdpostiosoite yhteystiedoista.

Taman asiakirjan voimassaoloa ei voida taata, koska uusia painoksia julkaistaan ilman ennakkoilmoi-
tusta.

Alkuperéiset ohjeet: ruotsi.l.

Kayttdohje, tekniset tiedot ja niiden kdanndkset voivat siséltaa virheitd. Asentajan vastuulla on aina
asentaa tuote turvallisesti.

Symbolit
Taulu 2. Symbolin selitys
Symbolit Nimi Selitys
Varoitus Séhkoiskun, vadrén asennuksen tai kuumien pintojen vaara. Nakyy joissakin késikirjoissa
y‘ Huomautus Kaytetéan taydentaviin tietoihin, jotka selventavat tekstia.

limaisee laitteen vaurioitumisen tai toimintahairion riskin. Kaytetdan myds téarkeisiin, mutta ei turvalli-

o Huomio / Tarkeaa suuteen liittyviin tietoihin.

Vinkkeja Né&yttaa kaytannon neuvoja tai pikavalintoja asennusta, kayttoa tai huoltoa varten.

c € CE-merkinta Tuote on sovellettavien EU-direktiivien ja yhdenmukaistettujen standardien mukainen.

[ ]
. Lue kayttdohje Lue kayttdohje ennen asennusta ja huoltoa.

1Kaannokset muilla kielilla kuin ruotsiksi ovat vain ohjeellisia, eika niité tarkisteta turvallisesti. Kaannokset on aina tarkistettava
ruotsinkieliseen alkuperéaiskappaleeseen oikeiden tietojen varmistamiseksi

%
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Symbolit Nimi Selitys

Ala havita kotita- Tuote kuuluu sahké- ja elektroniikkalaiteromun direktiivin piiriin, eiké sita saa havittaa kotitalousjatteen
lousjatteeseen mukana, vaan se on kierratettava ja toimitettava kierratyskeskukseen.

Pakkaukset, tuotteet ja muut materiaalit, jotka eivat sisélla elektroniikkaa, on kierrétettava paikallisten

Kierra o e -
erratys ymparistomaaraysten mukaisesti.

¢
e ) B

Asennus ja kayttoonotto

Asennus- ja kayttdonotto-ohjeet.

Ohje nro: 350-240

Katso asennusvideo

https://www.milleteknik.se/en54-1u-2u/

A LUE TAMA ENSIN!

Jos mahdollista, jata 100 mm vapaata tilaa.

Jarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi valvotussa sisdymparistossa.
Vain valtuutetut henkil6t saavat asentaa ja huoltaa jarjestelmaa.
Asentajan vastuulla on, etta jarjestelma soveltuu aiottuun kayttéon.

Jarjestelman mukana tulevat asiakirjat on sailytettava siina tai sen valittdtmassa lahei-
syydessa.

liImanvaihtoa ei saa peittaa. Verkkojannite tulee katkaista asennuksen ajaksi.
Kaikki tiedot voivat muuttua.

Asentamalla tAman tuotteen asentaja tunnustaa ja hyvaksyy tdman tuotteen rajoitukset
tédssa oppaassa kuvatulla tavalla.

Kayttdohjeet alkuperaisessa.

Tietoja taman asiakirjan kdantamisesta

Kayttdohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperéiskielella. Muut kielet voivat olla
konekaannettyja ja/tai niitd ei ole tarkistettu, virheita saattaa ilmeta.
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Osaluettelo

Komponenttien yleiskatsaus - edessa ja takana

Taulu 3. Komponenttien yleiskatsaus, edessa

Nro Selitys
Monivalintainen ohjauspyoré

Naytto

Akun sulake

Kuorman kiinnityslaitteet

Indikaattoridiodit

albhlw N -

Taulu 4. Komponenttien yleiskatsaus, takana

Nro Selitys Kommentti

1 Akun johtojen liitanta -

2 Lataa lahto 2 Edessa oleva sulake on lahimp&na néyttoa.

3 Lataa lahto 1 Edessa oleva sulake on lahimpana kulmaa.

4 Lampdsensori -

5 Verkkoliitanta 230 V.

6.1 Rele 1 Verkkokatkos, NO/CO/NC.

6.1 Rele 2 Virtaldhde yli/alijannite, vanhentunut akku, akku ei kytketty, sulake rikki, akun jannite alhainen akkukaytdssa,
NO/COINC.

6.3 Rele 3 Matala jarjestelmajénnite, NO/CO/NC.
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Kotelo

Yleiset kokoonpano-ohjeet

Asennus 19" telineeseen

Taulu 5. Asennus 19" telineeseen.

Nro

Selitys

Yksikkd on ruuvattu 19" telineeseen.

HUOMAA

RACK EN54-COVER voidaan asentaa ennen yksikon asentamista tai sen jalkeen.

Akkuhyllyn asennus

Akkuhylly on asennettava 19" telineeseen. Kiinnita hylly telineeseen sopivalla ruuvilla.

Kiinnita hylly vahintaan kahteen kohtaan kummallakin puolella. Kéyta niin montaa ruuveja kuin tarvitset
pitddksesi paristot ja hyllyn tukevasti ja vakaana.

Jotta laite toimisi, paristot on kytkettava. Ne on sijoitettava akkuhyllylle, jonka mukana tulee valmis
kaapelointi. Akkuhylly on asennettava telineeseen ennen paristojen sijoittamista.
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VAROITUS

Yksikk® on asennettava lukittuun ja suojattuun sisdymparistoon.

Akun napoihin paasyn vaara. Napasuojauksen tulee peittaa akun navat.

Liitannat takana

230 V verkkokaapelin kytkeminen yksikkdon tapahtuu laitteen takana olevan laiteliittimen kautta. Liité
virransyotto verkkovirtaan helposti kasilla olevan eristyskytkimen ja sopivan maasulkusuojauksen (joka
on osa rakennuksen olemassa olevaa johtoa) kautta.

Taulu 6. Takaisin suojan kanssa

Ei Selitys
1 Halytinkaapeleiden ja kuormituskaapeleiden kaapelilapiviennit.
2 Verkkokaapelin vedonpoisto.
3 Suoja jauhemaalattua metallilevyé.
4 Lampdsensori.
5 Liitanta verkkokaapelille.
6.1-6.3 Viesti 1-3, katso komponenttien yleiskatsaus [3].
7.2 Lataa lahtd 2.
7.1 Lataa 1&ht6 1.
8 Trukin késine akkukaapeleiden liittamiseen.

o TARKEAA
Takaosan ulostulojen suojaamiseksi mukana on metallilevysta valmistettu suojakotelo
(2). Jos laitteiston on oltava EN 54-4- tai SBF 110:8 -hyvaksytty, suojakotelo on asen-
nettava.

Liita verkkovirta 230 V AC

230 V verkkokaapelin kytkeminen yksikkdon tapahtuu laitteen takana olevan laiteliittimen kautta. Liita
virransyottd verkkovirtaan helposti kasilla olevan eristyskytkimen ja sopivan maasulkusuojauksen (joka
on osa rakennuksen olemassa olevaa johtoa) kautta.
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Lamposensori

Lampétila-anturi akun lampétilan mittaamiseen, aseta anturi akkujen valiin.

Laitteessa on sisdinen l[ampdtila-anturi ja ulkoinen lampétila-anturi sisdisen ja ympariston [ampdtilan
mittaamiseksi.

Halytys
Katso taulukko 6.1-6.3 [3]

Halytyskaapeli akun sulakkeen valvontaan

Halytyskaapeli akun sulakkeen valvontaan.

Viestinta - valinnainen

Yhteys tietoliikenteeseen (RS-485:n kautta) voi tapahtua asiakkaan raataldinnin aikana.

Suurin langan vastus

Jannite kaukaisimmassa kuormituspisteessé ei saa olla pienempi kuin kytketyn kuorman vaatimukset.

Pienin jannite annetaan, kun akut ovat lahes tyhjat (21 V / 42 V) ja jannitehavio johdoissa. Varmista,
ettd kuorma kestaa alhaisimman jannitteen kaapeloinnin jannitehaviolla.

Faktaa ILASTista
ILAST on kytkettyjen kuormien summa. Kaapelin vastus (RKABEL) on molempien johtimien kaapelin
resistanssin x kaapelin pituus summa.

Pienin kuormitusjannite akkukaytdsséa ottaen huomioon kaapeleiden jannitehdvio = VUT(MIN) - (ILAST
x RKABEL). VUT(MIN) on syvapurkauksen (21 V / 42 V) raja, kun akut ovat tyhjia.

Taulukko ottaa huomioon johtimiin ja johtimista, eli on kaytettava todellista etdisyyttd metreina.

Taulu 7. Kaapelialue

RKABEL Q/m
1,5 mm?2 0,024Q/m
2,5 mm? 0,014Q/m
4 mm? 0,009 Q/m
6 mm? 0,006 Q/m
10 mm? 0,0035Q/m
16 mm? 0,0022Q/m

Akkujen liittdminen akkuhyllyyn

Kayta mukana toimitettua ja valmisteltua kaapelointia akkuhyllyssé olevien akkujen liittdmiseen. Varo
oikosuluttamasta akkujen napoja. Liita ensin johdot akkuihin, (2). Kaapeloinnissa tulee olla kuminapa-
suoja, joka peittdd akun navan. Liita sitten trukin kasine yksikdn takaosaan (1).
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Aseta akun kapasiteetti

Max
Mediurn

MirdrrirT

Taulu 8. Aseta akun kapasiteetti

Ei Selitys
1 Aseta ohjauspyora niin, ettd V palaa vihreana.
Paina monivalitsinta kolmen sekunnin ajan, kunnes CO0O tulee nayttoon.

2 Kaanna monivalintakiekkoa, kunnes CO01 tulee nakyviin, ja valitse akun kapasiteetti painamalla monivalintakiekkoa (kevyt painallus).

Hyvéksy asetus pitdmallé painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

« Tehdasasetus on 2 x 20 Ah.
« Kaanna CO00 ja paina painiketta kerran palataksesi normaaliin valikkoon.

HUOMAA
Laite sailyttaa asetukset, vaikka laitteen virta katkeaa kokonaan. Siksi akun kapasiteet-
tia ei tarvitse asettaa uudelleen paristoa vaihdettaessa.

Kuinka kaynnistéaa laite

Kytkennan jalkeen kaynnistyksen on tapahduttava seuraavissa vaiheissa:

1. Akkuosan kytkentad/janniteasetus.
2. Jannitteen asetus verkkoon.
3. Anna kuormaan jannite kytkemalla katkaisija paalle.

Kayttoonotto

Kun kaikki kytkennat on tehty, jarjestelma on konfiguroitu ja kolme vaihetta laitteen kdynnistdmiseksi on
suoritettu - silloin pitaisi tapahtua seuraavaa:

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille 031-340 02 30, www.milleteknik.se
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 Tilanayttd on pois paaltd normaalikaytdssa.

» Kuorma saa virtaa. Tarkista volttimittarilla, ettd kuorman jannite on valilla 26 - 27,3 V DC (48 V, 52 -
54,6 V DC).

< Akut on ladattava. Tarkista tAma mittaamalla akun napojen poikki. (Akkujen kunnosta riippuen jannite
voi vaihdella, mutta sen tulee olla yli 24 V DC, (48 V DC) ja nousta hitaasti noin 0,001 V/10 s. Tayteen
ladattuina akkujen jannitteen tulee olla 27,3 V DC (48 V, 54, 6 V DC).

e Paneelin ALARM-merkkivalo on sammunut.

» Kaikkien vikahalytysreleiden on oltava vedetyssa tilassa. Tarkista, ettd CO:n ja NC:n valilla on yhteys.
Aseta mittauslaite jatkuvuusmittaukseen ja testin paattdmiseen. Taman pitéisi sitten olla merkki oiko-
sulusta.

« Kaikki relelahdot ovat normaalisti jannitteisia ja antavat siten halytyksen jannitteettdmassa tilassa.
Kun muodostat yhteyden viestintaan, pagjarjestelma lahettaa kyselyita. Ylimman jarjestelman on
talléin annettava halytys, jos esimerkiksi yksikk® on jannitteettomana.

Viestinta - valinnainen

Yhteys tietoliikenteeseen (RS-485:n kautta) voi tapahtua asiakkaan raataléinnin aikana.

Asetusten luettelo monivalitsimen avulla

Nayton konfigurointitila, johon paésee monivalitsinpydran pitkalla painikkeen painalluksella.
(J) arvo on sdadettavissa
(N) arvo on nollattavissa

(V) Voi suorittaa testin/toiminnon

Taulu 9. Taydellinen luettelo asetuksista monivalitsimella

Naytteilla Selitys
C00 Palaa normaaliin katselutilaan.
co1 Akun kapasiteetin asetus Ah (J).
C02 Akun vahimmaiskayttdajan asettaminen (J).
C03 Halytysraja alhaiselle akkujannitteelle akkukaytdssa (J).
Co4 Viivehalytys verkkokatkos (J).
C05 Alhaisen jérjestelmén jannitteen halytys (J).

Nayté releen tila, 100 s = virtalahde, 10 s = paristot 1 s = verkkovirtakatkos.
Lauennut rele nayttaa virtalahteelle = 011.

C06 Lauennut rele akkunéytdille = 101.

Lauennut rele verkkokatkon vuoksi = 110.

Esimerkki, jos kaikki releet on asetettu = 000. Halytys = 0, jannittynyt rele = 1.

Cco7 Latausjakso (J). Latausvaiheen kesto, 72 tuntia. Taysi lepovaiheen sykli on 20 paivaa.

C08 Suurin mitattu jannitys (N).

C09 Pienin mitattu jannite (N).

C10 Korkein mitattu Iampétila (N) - ulkoinen lampétila-anturi.

C11 Alin mitattu lampétila (N) - ulkoinen lampétila-anturi.

C12 Minuuttimaéara ylilampétilassa (N).

C13 Minuuttimaara alilampétilalla (N).

C14 Sekuntikellon kuormitusvirta yli 170 % nimelliskuormasta (N). Kuormalaskujen laukeamisen riski.
C15 Minuuttilaskurin kuormitusvirta yli 100 % nimelliskuormasta (N). Riski, ettd mitoitusvaatimukset eivat tayty.
C16 Paivélaskurin kuormitusvirta yli 80 % nimelliskuormasta (N). Riski, etté takuuaikaa ei saavuteta.
C17 Suorita akun litdntatesti (U).
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Naytteilla Selitys
C18 Suorita solutesti (U).
C19 Suorita viikoittainen testi (U).
C20 Kalibroi akun jannite (J). Tehdasasetus - Ei voi muuttaa.
c21 Kalibroi verkkopistokkeen (J) jannite. Tehdasasetus - Ei voi muuttaa
C22 Kalibroi nollavirta (N). Tehdasasetus - Ei voi muuttaa
€23 Kalibroi kuormitusvirta (J). Tehdasasetus - Ei voi muuttaa
C24 Nimelliskuorman saato (J).
Raja-arvo syvapurkaussuojalle (J).
C25
HUOMIO! 1HE:ssé on laitteistoohjattu syvapurkaus.
C26 Viikoittaisen testin raja-arvo (J).
c27 Solutestin alkuperéinen arvo (J).
C28 Sallittu ylimaarainen jannitehévid kennotestin aikana (J).
C29 Raakadata A/D-muuntimesta.
C30 Raakadata A/D-muuntimesta.
C31 Raakadata A/D-muuntimesta.
C32 Raakadata A/D-muuntimesta.
C33 Raakadata A/D-muuntimesta.
C34 Raakadata A/D-muuntimesta.
C35 Raakadata A/D-muuntimesta.
C36 Sisaiset liput.
C37 Siséiset liput.
C58 Mitattu arvo sisdisesta lampétila-anturista.
C59 Korkein mitattu arvo siséisesta ldmpétila-anturista.
Kunnossapito

Jarjestelma on tuuletinta ja akkuja lukuun ottamatta huoltovapaa, kun se on asennettu sisétiloihin.

Huoltoaikataulu akut ja varmennusakku

Akkujen huoltoaikataulu koskee UPLUS-tuotemerkkia, jonka sarjanimitykset ovat seuraavat: US, USL ja
USF. Hoito-ohjeet ovat erillisessa asiakirjassa "hoito-ohjeet venttiilisaadetty lyijyakku". Akkujen hoito-oh-

jeet (Sellpower Nordic AB:Itd)

Taulu 10. Akun vaihto

Sarjanimitys Akun tyyppi Vaihda akku * jalkeen
XLT (EI NOVA ja EN54). 3-5 vuotta 2-3 vuotta
us 6-9 vuotta 3-5 vuotta
usL 10-12 vuotta 5-7 vuotta
USF 12 vuotta 8-10 vuotta

* akun kayttoika riippuu padasiassa ympariston l&mpotilasta ja latausvirrasta. AGM-akkua ei saa koskaan ladata yli 30 %:iin sen nimelliskapasiteetista.
Akut ladataan téyteen, mutta niité ei saa ladata korkeammalla jannitteelld kuin 30 % nimelliskapasiteetista.

Taulu 11. Latausjannitteet

Latausjénnite virtalédhteesta 12 V laitteet 24V laitteet 48V laitteet
Pienin latausjannite 136V 27,2V 54,4V
Suurin latausjannite 13,7V 27,4V 54,8V
Toleranssi +- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5%
Taulu 12. Napajannite

Napajannite 15 minuutin lepoajan jélkeen latauksen jalkeen.
Pienin napajannite 129V
Suurin sallittu ero akkuparien valilla 05V

Uusi akku, jonka napajannite on alle 12,0 V, on viallinen ja se on reklamoitava toimittajalle.

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille
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Taulu 13. Ympéristén lampétila akuille

Lampétila varmennusakussa Lampétila
Alin 15°C
Suositeltu 20°C-25°C
Korkein 32°C
Takuu on voimassa vain, jos lampétila on naiden sisalla.

Asennustarkastus akut

1. Tarkista, ettd akku on ehja ja puhdas ja etté navoissa ei ole korroosiota.

Tarkista ja merkitse muistiin akkutilan lampétila.

3. Tarkista kunkin akun napajannite ennen asennusta. Jos yksittaisten akkujen valinen ero on yli 0,3
V, akkusilmukka on tasausladattava asennuksen aikana. Jos jonkin akun napajannite on alle 12V,
kyseinen akku on vaihdettava uuteen ja siitd on tehtava reklamaatio toimittajalle.

4. Tarkista latausjannite. Katso taulukko: Latausjannitteet.

n

Vuosittainen tarkastus

1. Tarkista, ettd akku on ehja ja puhdas ja ett navoissa ei ole korroosiota. Jos navoissa on korroosio-
ta: Tarkasta, ettei akusta vuoda happoa. Puhdista sitten navat ja kytke akku takaisin. Voitele sitten
napa akkurasvalla.

Tarkista ja merkitse muistiin akkutilan lampétila.

Lue ja merkitse muistiin keskivirta.

Tarkasta, etta kaikki litannéat ovat kunnolla kiinni eika missdan ole valysta.

Tarkista, etté puhallin (jos laitteessa on puhallin) toimii kunnolla. Puhdista puhallin tarvittaessa.
Puhallin on vaihdettava 5-8 vuoden kuluttua.

Tarkista latausjannite mittaamalla se yleismittarilla akuista.

7. lrrota akut ja anna niiden levata 10—15 minuuttia. Mittaa sitten kunkin akun napajannite. Kytke akut
uudelleen.

a b wbd

o

Tuoteseloste - Tekniset tiedot

Tuoteseloste - virtalahde Milleteknikilta

EN54-4-sertifioitu / SBF110:8 Hyvaksytty akkuvarmistus

Laite on asennettu 19" telineeseen.

Kuva 2. EN54 24V 25A 2U / EN54 48V 13A 2U

Tuotteen tunnistus

Taulu 14. Nimikeke, osanumero, sahkdpostinumero ja varmenteen numero.

Nimikeke Tuotenumero E-numero (SE)
EN54 24V 25A 2U 2U01R10024P250-FI54 52 135 56

Tekninen kuvaus

EN54 virtaldhde 48 V DC tai 24 V DC palohalyttimilla. Virtalahteen tasasuuntaaja muuntaa 230 V
vaihtovirran 48 V DC tai 24 V DC: ksi ja antaa virran kaikkiin palohalytysjarjestelman tarkeisiin osiin.
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EN54-virtalahde on sertifioitu kaytettéavaksi turvallisuusasennuksissa, joiden on oltava EN54-4: n mukai-
sia ja/tai SBF 110:8. -standardin mukaisia

Esimerkiksi akut ajavat kulkujarjestelmaa pidemmalle, kun séhkéverkko kaatuu.

Taulu 15. Nopeita faktoja

Pikafaktat
Syéttojannite (V) 230 V vaihtovirta, +/- 10%, 47 Hz - 63 Hz
Lahtojannite (V) 27,3V DC, (24 V DC) Soveltuu myos akkukayttdon.
Lahtdvirta (A), suurin kuormitusvirtalahtd. 25A
Akut® 4 x 150 Ah Etukuormattu.

aSuositus. Jos akut sisaltyvat toimitukseen, se on mainittu erikseen; muuten ne on tilattava erikseen.

Kayttokohteet

Taulu 16. Soveltamisalueet

Kéayttokohteet Kylla Ei
Palohélytys v
EN54-4 hyvaksytyt palohalytysjarjestelmat. 4
SBF 110:8, SBSC: n hyvaksyma palohalytysjarjestelma. 4
PowerWatch-yhteensopiva v

Sahkotiedot

Taulu 17. Sahkétiedot

Sahkotiedot
Syéttdjannite 230 V vaihtovirta, +/- 10%, 47 Hz - 63 Hz
Latausvirta Riippuen pistorasiasta.
Tehokkuus® 89%
Valmiustilan kulutus 6,98 W
Jéannite ulos 27,3V DC, (24 V DC) Soveltuu myds akkukayttoon.
Nykyinen (A)> 25A

aNimelliskuormituksella.
birtaldhté/kuorma on méaritetty maksimiksi, normaalin virran ulostulon tulisi olla 80% maksimista.

Taulu 18. Sulakkeet

Sulakkeet
Séhkoverkon suojaus 4A

Kuormasulake 25A

Akun sulake

Taulu 19. Piirilevyt ja virrankulutus

Piirilevyt Virrankulutus(akkukaytdssa) Lisatietoja
1HE 24V 270 mA

Kuormituslahdot

Taulu 20. Kuormituslahdot

Kuormituslahdot

Kuormituslahtdjen lukuméaara

Taulu 21. Maksimikuorma ja suositeltu kuorma.

Malli Suositeltu kokonaiskuormitus (80%)2
25A 20A

aJatkuvaan kayttoon suositellaan tyypillisesti 70-80 % maksimikuormasta lampokuorman hallitsemiseksi
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MADE N

Halytys ja suojaus

Taulu 22. Halytysreleiden mééréa

Releiden lukumé&ara Halytys relelahdolla?®
2 Vel
aRele, potentiaalivapaa vaihtokosketin.Loppu CO/NO.
bRele, vuorottelevat potentiaalittomat koskettimet. Loppu CO/NO.

Taulu 23. Halytykset

Halytykset Kylla Ei
Jarjestelmévika v

Summahalytys, lampétilahairio (raja-arvon yld/alapuolella), sulakkeen vika: kuormitussulake laukaistu, akun sulake laukaistu,
sulake ulkoisessa kortissa kuormalahdgilla, maadoitusvika (D-Sub), signaalivika (D-Sub), vika tai puuttuva lampétila-anturi 4
(siséinen tai ulkoinen) ja tuulettimen vika.

Séahkokatkoksen halytys, 10 sekunnin viive 4
Sahkokatkoksen halytys 4

Taulu 24. Halytys ja suojaus

Halytys ja suojaus Kylla Ei
Akkujen latauksen suojaus / ohjattu lataus®
Akun vikojen valvonta
Alijannitesuojaus/matala jarjestelman jannite
Jérjestelmén seuranta/itsetesti
Oikosulkusuojaus
Sulakkeen suojaus
Syvapurkaussuoja, katso Akut Akku [12]
Virtaléhteen vikojen valvonta
Ylikuormitussuojaus/ylijannitesuojaus
Ylikuumenemissuoja

»
3]
>

SISSISISISNISNIN S

aQhjattu lataus suojaa akkuja ja pidentaa niiden kayttéikaa.
b.Kun syvapurkaussuoja aktivoituu, laite ja LED-valo sammuvat.

Viestinta ja indikointi

Taulu 25. Viestinta ja indikointi

Viestinta ja indikointi Kylla Ei Lisatietoja
Viestinta v Ei tiedonsiirtoa ylatason jarjestelmaan.
Halytys alikeskukseen v
PowerWatch? 4
Merkkivalot/LEDit 4 LED-valot iimaisevat tilat ja halytykset piirikortilla ja kotelon kannessa.

aPowerWatch sisaltaa kaapelin ja ohjelmiston; tilattava erikseen.

PowerWatch Ready

PowerWatch on saatavana lisavarusteena tuotteelle.

Taulu 26. Viestintaprotokolla

Liitdnnat Viestintatapa Protokollat
RS-485 Differentiaalinen signalointi OSDP

Akku

Taulu 27. Tekniset tiedot — Akut

Akku
Suositellut akut® 4 x 150 Ah Etukuormattu.
Akun tyyppi Huoltovapaat AGM-akut (lyijyakut)
Syvépurkaussuoja Aktivoituu, kun jarjestelman jannite laskee alle noin 20 V DC.

aJos akut sisaltyvat toimitukseen, se on mainittu erikseen; muuten ne on tilattava erikseen.

031-340 02 30, www.milleteknik.se Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille



2026-07-13

Kotelo ja mekaniikka

Taulu 28. Kotelo ja mekaniikka

Kotelo ja mekaniikka

Tyyppi

IP-luokka

Materiaali

Jauhemaalattu pelti.

Vari

Korkeusyksikot

Kaapelin lapiviennit

8 kpl

Lapivientiaihio

1 kpl. takana

Tuuletin kotelossa

X

Asennus- ja kiinnitysvaatimukset

Taulu 29. Asennus

Asennus
19" teline. v
Seindasennus. v

Kylla Ei

Taulu 30. Asennus

Asennustapa
Kiinted asennus. v

Kylla Ei

Mitat, paino ja pakkaustiedot

Taulu 31. Mitat

Mitat (L x K x S).
aTuotteen ja pakkauksen mitat (L x K x S) voivat vaihdella riippuen tuotteen asennosta pakkauksessa.

Mitat pakkauksineen®

Taulu 32. Paino

Nettopaino
8kg 8,3 kg

Paino pakkauksineen

Taulu 33. Pakkaus

Pakkaus
Pakkaus Pahvi ja pahvinen iskusuojaus.
Mé&ara pakkauksessa 1 kpl.
Pakkaustyyppi (GS1 T0137) BX-laatikko.

Ehdot EUR lava

EUR-kuormalavoja ei saa pinota kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Pinoaminen voi vahingoittaa tuotetta ja
pakkausta

Lilkenneympéristd

Tuote on suojattava kondensaatiolta ja suoralta saostumiselta kuljetuksen aikana.

Kuljetuslampétila (iiman akkua)

-30°C...+70°C

Tallennusympéristd

Kuiva sisdympaéristd, suojattu kondensaatiolta. Suhteellinen kosteus: max 95%, tiivistymaton

Varastointilampétila ilman paristoja

-20°C... +60 °C

Yhteystiedot

Taulu 34. Yhteystiedot

Osasto
Vaihde 031-340 02 30
Tuki support@milleteknik.se
Myynti sales@milleteknik.se
WWwW www.milleteknik.se
Osoite Ogardesvagen 8B, 433 30 Partille

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille
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Tietoja naista tiedoista

Emme vastaa mahdollisista virheista. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tama kaannds ei ole kielen- tai faktatarkis-
tettu, eika sita tule kayttaa mitoituksen tai laskelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisesta alkuperaisversiosta.

Milleteknik ja sen logo ovat Milleteknik AB:n tavaramerkkeja. PowerWatch on Milleteknik AB:n tavaramerkki.
PowerWatch on Milleteknik AB:n tavaramerkki.

Julkaisupéiva 2026-07-13
Vaatimustenmukaisuus ja saanndsten noudattaminen

Toimitusaika, takuu ja ehdot

Taulu 35. Toimitusaika, takuu ja ehdot

Toimitusaika, takuu ja ehdot
Takuuaika® Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu valmistusvirheiden varalta. Tuotteella on viiden (5) vuoden takuu valmistusvirheiden
varalta.
Akkuvarmennusta tulee kayttda yhdessa UPLUS 10+ Design Life -akkujen kanssa. Tuuletin on puhdistettava vuosittain
Erityiset takuuehdot ja vaihdettava tarvittaessa. Keskimadrainen kuormitus ei saa ylittda 80 % virtalahteen nimelliskapasiteetista. Ympariston
lampdtila ei saa ylittaa 32 °C. Akut ja kulutusosat eivat kuulu takuun piiriin.Katso myds yleiset ehdot.
Yleiset ehdot ALEMO9 poikkeuksin, katso. www.milleteknik.se/kayttoehto/
Tuki Puhelin- ja sahkdpostituki on maksutonta takuuaikana. Takuun ulkopuolisista varaosista veloitetaan maksu.
Toimitus ja varastointi
Toimitusaika® ‘ 5 tyopdivad. 10 tydpdivaa. Tai sopimuksella. Toimitusaika lasketaan tehtaalta, kuljetusaika lisataan.

aJos laite hankitaan tukkuliikkeen tai muun jalleenmyyjén kautta, voimassa voivat olla eri takuuehdot.
b-Suurempien tilausten toimitusaika sopimuksen mukaan.

Kaytto ja kunnossapito

Taulu 36. Kaytto

Kaytto Tiedot Lisatietoja
Ympéristd flsaymparlstoluokka
Kaytiblampditia (suositus) H15°C... +25°C T‘ak"aa. pe_lrhaaq aku_r_l kf_i.ytt_(_)_l.an. Korkeammat l&mpétilat lyhentavat mer-
kittvasti akkujen kayttoikaa.
Kayttolampatila (sallittu)® +5°C... +40°C Luokka 1 standardin EN 50131-6/EN 60839-11 mukaisesti
Virtalhteen kuormitus 80 % gesklmaaralnen kuormitus ei saa ylittdd 80 % virtalahteen nimellistehos
Irlizlnaanvalhto, vapaa etdisyys kotelon ympa- 100 mm Tuuletusaukkoja ei saa tukkia tai peittaa.
limanvaihto kotelon edessa ja takana. 100 mm Tuuletusaukkoja ei saa tukkia tai peittaa.

aMaarittaa sallitun ympéristdn lampotila-alueen, jossa tuote voi toimia vahingoittumatta. Katso myds taulukko akun kestosta.

Taulu 37. Huolto

Kylla Ei Aikavali Lisatietoja
v Vuosittain Mittaa akkujen napajannite. Varmista, ettei keskimaarainen kuorma ylita 80 % virtalahteen nimellistehosta.
4 Huoltovapaa.

Sertifioinnit ja hyvaksynnat

Taulu 38. Hyvéksynnat

Tayttaa Direktiivit
P&é&stot EN61000-6-:2001 EN 55022:1998: -A 1:2000, A2:2003 Luokka B, EN61000- 3-2:2001, EN 55032 (korvaa EN 55022)
koskemattomuus
CE. CE-merkinta (EY) 765/2008 mukaisesti
RoHS RoHS-direktiivi 2011/65/EU, mukaan lukien muutos (EU) 2015/863
EMC EMC-direktiivi 2014/30/EU
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Tayttaa Direktiivit
Séhkéturvallisuus (LVD) Pienjannitedirektiivi 2014/35/EU

Taulu 39. EN54

Hyvéksytty standardin mukaisesti Kylla Ei
EN50131-6 v
EN 54-4:1997, EN 54-4:1997 /AC: 1999, EN 54-4:1997 /A1:2002 ja EN 54-4:1997 /A2:2006. v
Taulu 40. SBF
Tayttaa Kylla Ei
SBF 110:8 4

¥
APPROVED )
PRODUCT

Taulu 41. Todistukset ja todistusnumerot

Todistuksen numero, SBSC Nimikeketys SBSC
Numerot 18-244 -

Miten varmenteita sovelletaan, jos laitteeseen on asennettu valinnainen?
Taulu 42. Voidaanko varmenteita soveltaa, jos valinnainen on asennettu laitteen ulkopuolelle?

Tuotesarja Sertifiointi Voidaanko varmenteita soveltaa, jos laitteeseen on asennettu valinnainen?
EN542- EN 54-4 (Tulipalo) Ei
aSertifikaattien yll&pitdmiseksi on kéytettdva saman merkin paristoja kuin sertifioinnissa (UPLUS).

EN54-4 selvennys
Ulkoinen liitanta: Laitteen ulkopuolelle asennetut lisdvarusteet tai laitteet eivat vaikuta standardin EN
54-4 -sertifiointiin.

Sisadinen asennus: Standardin EN 54-4 mukaisesti sertifioiduissa laitteissa kotelon sisdén ei saa
fyysisesti asentaa lisévarusteita, jos todistukset ovat voimassa.

Valinnaiset vaatimukset: Huomaa, etté kaikkien sertifioitujen tuotteiden kanssa kéaytettavien vaihtoeh-
tojen on oltava Milleteknikin valmistamia. Muiden valmistajien vaihtoehdot eivét ole sallittuja

Ymparistotiedot

Taulu 43. Ympéristotiedot

Ympéristotiedot JIN Tiedot Lisétietoja
Rakennustavarailmoitus y Kylla, katso iBVD osoitteessa www.milletek-
nik.se.
REACH-asetus Kyll&, katso DoC osoitteessa www.milleteknik.se .
4 Tuote on REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 L tsirake onty Rk
(EY) N:0 1907/2006 mukainen. S Mk
Katso teksti iBVD osoitteessa
SVHC-aineet, CAS/EY v Kylla, lyijy, 7439-92-1/231-100-4 www.milleteknik.se. Jos merkinta
puuttuu.
RoHS-direktiivi (EU) u . ) )
2015/863 v Kylla, katso DoC osoitteessa www.milleteknik.se
WEEE Tuote sisaltad sahkdkomponentteja tai johdotuk- JQS s§r§ke on tyhja_, uote el Iﬁuulu
o ALE . ) direktiivin soveltamisalaan. Kayt-
v sia, ja se kuuluu séhko- ja elektroniikkalaitero- AN paAtvest tuotieet on palau-
2012/19/EU mun direktiivin (2012/19/EU) soveltamisalaan. paattyn P
tettava kierratyskeskukseen
Akkuasetus
X
(EV) 2023/1542
SCIP-numero y Kylla, rekisterdity soveltuvin osin EU:n jatedirek- Jos se on tyhja, SCIP-numeroa ei
2008/98/EY tiivin (2008/98/EY) mukaisesti. tarvita.
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Ymparistotiedot JIN Tiedot Lisatietoja

Konfliktimineraalit Tina juotoksissa piirilevyissé, jotka
XIXIXIXIS Ei = kulta, volframi, tantaali, koboltti. Kylla = Tina on ostettu ruotsalaisen toimittajan

(EV) 2017/821 kautta.

Siséltdé nanomateriaale-

la X Tuote ei sisélla nanomateriaaleja.

EY 1272/2008

Ekosuunnittelu Milleteknikin tuotteet on tarkoitettu ammattikayttdon, joten ne eivét kuulu suoraan ekosuunnitteluasetuksen (EU
2019/1782) soveltamisalaan.Koska asetus voi koskea tiettyja komponentteja, iimoitamme asiaankuuluvat tiedot helpot-

2009/125/EY taaksemme asiakkaan valintaa.

Konedirekivi Tuote on osa séhkojarjestelmid, siihen sovelletaan asiaankuuluvia séahké- ja turvallisuusdirektiiveja eiké se ole konedi-
rektiivissé (2006/42/EY) tarkoitettu kone.

2006/42/EY Korvautuu koneasetuksella (EU) 2023/1230, jota sovelletaan vuodesta 2027 alkaen.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitk&a kayttoikaa varten, miké vahentad ymparistévaikutuksia. Tuotteen kayttdika (kuluvia osia lukuun ottamatta)
riippuu muun muassa ympéristotekijoista, padasiassa ympariston lampétilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salamanis-
kusta, ulkoisista vaikutuksista, kasittelyvirheista jne. Tuotteet kierratetadn yksinkertaisesti siksi, etté ne ovat modulaarisia, jattamalla ne Iahimpaan
kierratyspisteeseen tai lahettamalla ne takaisin valmistajalle.”Ota yhteytta jakelijaasi saadaksesi lisétietoja.

aValmiustilan kulutus ja teho.
bKierratyksesta aiheutuneita kustannuksia ei korvata.

q3

(B

Valmistaja ja alkuperamaa

Taulu 44. Valmistaja ja alkuperdmaa

Valmistaja® Milleteknik AB
Tullinimike 850444095
Alkuperamaa Ruotsi

aValmistaja on tuotteeseen merkitty tavaramerkki, riippumatta siita, mité tassa tuoteselosteessa on mainittu.

bTarkista viennin/tuonnin osalta tulliasiamiehellé/tullilaitokselta; vaihtoehtoinen luokitus 85044055 voi tulla soveltuvaksi, jos tuote arvioidaan akkula-
turiksi.

Liite

Varakayntiaika

Varakéayntiaika riippuu virtaldhteeseen kytketyn kuorman suuruudesta. Jos kuormitus vaihtelee — esi-
merkiksi ovilukkoja usein kaytettdessa — turvajarjestelméan varakayntiaika lyhenee. Arvioidut varakayn-
tiajat I6ytyvat osoitteesta: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/

Tietoja sertifioinneista ja vaihtoehdoista

Miten varmenteita sovelletaan, jos laitteeseen on asennettu valinnainen?
Milleteknikin akkuvarmuuskopiot voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

1. Laitteet, jotka eivat ole kolmannen osapuolen sertifioituja kayttamaan murtohalytys- tai palohalytys-
jarjestelmia.

2. Laitteet, jotka on kolmannen osapuolen sertifioitu kaytettavaksi murtohalytysjarjestelmissa (SSF
110:8).

3. Laitteet, jotka on sertifioitu kaytettavaksi palohalytysjarjestelmissa (EN54).

Miten sertifikaatit patevat, jos lisdvarusteena on Milleteknik sisaén laite?

Taulu 45. Mitka tuotevalikoimat ja lisdvarusteet ovat sertifioituja?

Tuotesarja Merkinta Saantelykehys
ECO, NEO, PoE, Lisévarusteet ja lisdvarusteet. Ei sertifiointimerkintaa -

031-340 02 30, www.milleteknik.se Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille


https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/

2026-07-13

Tuotesarja Merkinta Saantelykehys
NOVA2 SSF 1014, numero 6, halytysluokka 4
APPROVED
PRODUCT E
EN54b- v,I EN 54-4:1997/AC:1999 ja EN 54-4:1997/A2:2006.
APPROVED /)
PRODUCT
SSF 1014, numero 6, hélytysluokka 4
Paristot Ei sertifiointimerkintaa
EN 54-4:1997/AC:1999 ja EN 54-4:1997/A2:2006.

2| aite tayttaa vaatimukset asennusta varten tiloihin, joiden on oltava SSF 1014 -hyvéksyttyja. SSF 1014 -sertifikaatti on voimassa vain, kun se on
sertifioitu yhdessa emojérjestelmén kanssa. Jotta SSF 1014 -todistus olisi voimassa, voidaan kayttaa vain yhté (1) kuorman poistumista

b-MX-sarja on EU-maassa EN54-sertifioitu. Certifkat ei julkaista SBSC: ssé

Miten varmenteita sovelletaan, jos laitteeseen on asennettu valinnainen?
Taulu 46. Voidaanko varmenteita soveltaa, jos valinnainen on asennettu laitteen ulkopuolelle?

Tuotesarja Sertifiointi Voidaanko varmenteita soveltaa, jos laitteeseen on asennettu valinnainen?
EN542 EN 54-4 (Tulipalo) Ei

aSertifikaattien yllapitdmiseksi on kaytettdva saman merkin paristoja kuin sertifioinnissa (UPLUS).

EN54-4 selvennys

Ulkoinen liitanta: Laitteen ulkopuolelle asennetut lisdvarusteet tai laitteet eivat vaikuta standardin EN
54-4 -sertifiointiin.

Sisainen asennus: Standardin EN 54-4 mukaisesti sertifioiduissa laitteissa kotelon sisaén ei saa
fyysisesti asentaa lisévarusteita, jos todistukset ovat voimassa.

Valinnaiset vaatimukset: Huomaa, etta kaikkien sertifioitujen tuotteiden kanssa kaytettavien vaihtoeh-
tojen on oltava Milleteknikin valmistamia. Muiden valmistajien vaihtoehdot eivat ole sallittuja

PowerWatch

g

PowerWatch Ready

Taulu 47. PowerWatchin tilaustiedot

Nimikeke Tuotenumero Séahkénumero
PowerWatch A-OT0000UPG02P2V3P3 52 137 06

Taulu 48. PowerWatchissa asetettavat halytykset

PowerWatchissa asetettavat hélytykset

Akku irti
Alhainen akun jannite, akkukaytossa
Kuormasulakevika

Laturin vika, alijannite

Laturin vika, ylijannite

Séahkokatkos, viive 10 sekuntia

Tuulettimen vika, (ulkoisesti kytketyn tuulettimen tapauksessa)
Yksikkoé ei ole kalibroitu
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Kelpoisuusvaatimukset, asennus

Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat maittain. Taulukossa esitetdan yhteenveto kansallisesta vaatimuk-
sesta, joka koskee laitteiden kiintedé asennusta ja liitdntaa pistorasiaan.

Tuotteen toissijaisella puolella olevat vaihtoehdot, kuten 12 V, 24 V tai 48 V DC, on kytketty vastaavien
ohjeiden mukaisesti. Tuotteen verkkoyhteytta koskevat ty6t on suoritettava kansallisten kelpoisuusvaati-

musten mukaisesti

Taulu 49. Patevyysvaatimukset maittain. Koskee vain tdmén tuotteen kiintedd asennusta séhkdverkkoon.

Asennuksen Kiinte& Pisto-
patevyysvaa- asennus tulppalii- Lisatietoja
timukset (230 V) tanta
Kiinte&n asennuksen saa suorittaa sahkdalan ammattilainen valtuutetun sahkdurakoitsijan val-
Ruotsi v X vonnassa (Séhkéturvallisuuslaki SS 436 40 00). Pistotulppaliitdnnén saa kytkeé ilman sahko-
alan patevyytta.
. Patevyysvaatimus koskee myds kiintedsti asennettuja laitteita, joissa on pistorasia. (400 NEK,
Norja v
DSB.)
Suomi v Pistotulppaliitinnén saa kytked iiman séhkoalan patevyytta. (Tukes, SFS 6000.)
Tanska 4 X Pistoke voidaan kytked iiman lupaa. Sikkerhedsstyrelsen (Turvallisuusvirasto)
Kaikki kiintedt asennukset edellyttavéat VDE 0100 -standardin mukaista patevad sahkoasenta-
Saksa v X jaa. Pistokkeet voidaan kytked ilman lupaa, mutta vain henkild, jolla on sahkotekniikkaan
perehdytetty henkild ("Elektrotechnisch unterwiesene Person”).

Vertailutaulukko: EN 50130-5 mukaiset ymparistdluokat (viitataan standardissa EN 50131-6)

Taulu 50. Vertailutaulukko: EN 50130-5 -standardin mukaiset ymparistluokat

Luokka Tyyppi Lampétila-alue
Ymparistoluokka 1 Lammitetyt sisatilat (esim. toimistot, asunnot) +5°C... +40°C
Ymparistoluokka 2 Sisétilat (esim. varastot, porraskaytavat; ei [Ammitysta). -10°C... +40 °C
Ymparistoluokka 3 Suojattu ulkotila. -25° C...+50° C
Ympéristoluokka 4 Yleinen ulkotila -25° C...+60° C

Viitetaulukko: valmistajan ilmoittama kayttdika ja suositeltu akun vaihto

Taulu 51. Viitetaulukko: Valmistajan ilmoittama elinikd ja suositeltu vaihtovéli

Akun suunniteltu eliniké (De- Vaihtovali normaalikaytossa Vaihtovali +30 °C lampétilas- Vaihtovéli +40 °C lampoétilas-
sign Life)2 (+20°C) sa sa

3 - 5 vuotta 2 - 3 vuotta 1-1,5vuotta 0,5 - 0,75 vuotta

6 - 9 vuotta 5 - 6 vuotta 2,5 - 3 vuotta 1,2 - 1,5 vuotta

10 - 12 vuotta 6 - 7 vuotta 3- 3,5 vuotta 1,5- 1,75 vuotta

15 + vuotta 10 - 12 vuotta 5 - 6 vuotta 2,5 - 3 vuotta

aPatee valmiustilakéytossa, kun olosuhteet ovat optimaaliset.

Tietoja naista tiedoista

Emme vastaa mahdollisista virheisté. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Taméa k&aanndos ei ole kielen- tai faktatarkis-
tettu, eika sita tule kayttda mitoituksen tai laskelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisesta alkuperaisversiosta.

Milleteknik ja sen logo ovat Milleteknik AB:n tavaramerkkeja. PowerWatch on Milleteknik AB:n tavaramerkki.

PowerWatch on Milleteknik AB:n tavaramerkki.

Julkaisupaiva 2026-07-13
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Liite: Asenna EN-54 kansi

EN54-COVER telineeseen asennettavalle EN54 on pakollinen asennettaessa tiloihin, jotka on hyvaksyt-
ty standardin EN 54-4 tai SBF 110:8 mukaisesti.

1. Ty6nna koukut laitteen takana olevaan RACK EN54 COVER -kanteen.

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille 031-340 02 30, www.milleteknik.se
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2. Kiinnitd EN54-KANSI (2 ruuvia).

Liitd muut kaapelit ennen kuin liitdt verkkovirtaan. Huomautus: Verkkojohdon tulee olla kuvan mukainen.
Lampdtila-anturin suojaholkki on ehka irrotettava, jotta lampétila-anturi paasee kaapelin lapiviennin 1&pi.

TARKEAA
Kaikkien liitantékaapeleiden tulee kulkea kaapeliholkkien lapi.

4. Tyénnéa koukut RACK EN54-COVER -kanteen RACK-yksikdn takana.

5. Ruuvaa kansi kiinni (2 ruuvia).
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