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1. TIETOJA

0 HUOMAUTUS

Laite on asennettava seindlle sisatiloihin.
Lampétilan on oltava 15-30 °C.
Verkkojannite on katkaistava asennuksen ajaksi.

Ainoastaan valtuutetut henkilét saavat asentaa ja huoltaa laitteen.

1.1. Katso asennusvideo

1.2. Tuotteen tunnistus

Taulu 1. Nimikeke, tuotenumero ja sdhkénumero

Nimikeke Tuotenumero sahkdénumero

ECO 12V5A M ME01C10212P050 52 137 05

1.3. Tarkistukset ja timan asiakirjan painos

Taman asiakirjan nykyinen ja viimeisin julkaistu painos on saatavilla osoitteessa www.milleteknik.se.

Taman asiakirjan voimassaoloa ei voida taata, koska uusia painoksia julkaistaan ilman ennakkoilmoi-
tusta.

Alkuperéiset ohjeet: ruotsi.l.

Kayttoohje, tekniset tiedot ja niiden kdannokset voivat siséltaa virheita. Asentajan vastuulla on aina
asentaa tuote turvallisesti.

1.3.1. Symbolit

Taulu 2. Symbolin selitys

Symbolit Nimi Selitys

Varoitus Sahkoiskun, vaaran asennuksen tai kuumien pintojen vaara. Nakyy joissakin kasikir-
joissa

1Kaannokset muilla kielilla kuin ruotsiksi ovat vain ohjeellisia, eika niité tarkisteta turvallisesti. Kaannokset on aina tarkistettava
ruotsinkieliseen alkuperaiskappaleeseen oikeiden tietojen varmistamiseksi




Symbolit

Nimi

Selitys

Huomautus

Kaytetaan taydentaviin tietoihin, jotka selventavat tekstia.

Huomio / Tarke-
aa

limaisee laitteen vaurioitumisen tai toimintahairion riskin. Kéaytetdan myos tarkeisiin,
mutta ei turvallisuuteen liittyviin tietoihin.

<)

Vinkkeja

Nayttaa kaytdnnon neuvoja tai pikavalintoja asennusta, kayttéa tai huoltoa varten.

N
m

CE-merkinta

Tuote on sovellettavien EU-direktiivien ja yhdenmukaistettujen standardien mukainen.

Lue kayttoohje

Lue kayttdohje ennen asennusta ja huoltoa.

Al havita kotita-
lousjatteeseen

Tuote kuuluu séhko- ja elektroniikkalaiteromun direktiivin piiriin, eiké sité saa havittaa
kotitalousjatteen mukana, vaan se on kierratettava ja toimitettava kierratyskeskukseen.

& = K

Kierratys

Pakkaukset, tuotteet ja muut materiaalit, jotka eivéat sisélla elektroniikkaa, on kierratet-
tava paikallisten ympéristomaaraysten mukaisesti.

2. OSALUETTELO

2.1. Osaluettelo ECO 12V 10A M, ECO 24V 5A M, ECO 24V 10A M

o
0000000000
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Vasen: ECO S. Oikea ECO M.




Taulu 3. Osaluettelo

Kirjain Selitys
A Kaappi jauhemaalattua metallilevya.
B Virtalahde, sijainti ja tyyppi vaihtelevat kokoonpanon mukaan.
C Emolevy.
D Kaapelilapiviennit.
E Paikka akuille.
3. KOTELO

3.1. Yleiset kokoonpano-ohjeet
3.1.1. Asennus - seindasennus

 Kotelo on asennettava pystysuoraan.

* Hyvén ilmanvaihdon varmistamiseksi kotelon yl&- ja sivuilla on oltava vahintddn 100 mm vapaata
tilaa. Al4 esta ilman virtausta sivuilla

 Laite on asennettava mukavalle tydskentelykorkeudelle, normaalisti valilla 1,4 - 1,8 m.

* Suositeltava etdisyys ruuvin paan ja seindn valilla tulisi olla 1,5-2 mm.

 Valta sijoittamista suoraan auringonvaloon, lahelle lammdonlahteita tai ymparistoihin, joissa on korkea
kosteus tai poly.

< Asennuksen on suoritettava sovellettavien asennussaantéjen mukaisesti ja toimivaltaisen asentajan
toimesta.

4. AKUT — SIJOITUS JA KYTKENTA

4.1. Akkujen liitanta, 24V

A VARO
Tarkista akun jannite ennen kytkemista. Ennen asennusta kunkin yksittaisen akun jan-
nite on mitattava. Ala koskaan kytke kahta akkua, joiden napajannite eroaa toisistaan
yli 0,3 V (enintdan 0,4 V). Liian suuri jannite-ero voi viitata akun vaurioitumiseen ja
johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen, akun vaurioitumiseen tai ylikuumenemiseen tuli-
palon vaaran kanssa.

Verkkovirta on katkaistava akkuja kytkettaessa

1. Liu'uta akut sisdan sivulta siten, ettd akun navat osoittavat toisiaan kohti (keskelle).

2. Kytke akkusulakkeet akkuihin. Kytke punainen kaapeli + (plus) -napaan ja musta kaapeli - (miinus)
-napaan.

3. Kytke kaapelit laitteesta akkuihin. Kytke punainen kaapeli + (plus) -napaan ja musta kaapeli -
(miinus) -napaan.



Kuva 1. Aseta akut paikalleen sivulta siten, ettéd akun navat osoittavat toisiaan kohti
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Kuvassa naytetéaén, miten kaapelit on kytkettava.

5. CEO3-ECO

5.1. Emolevyn kuvaus

Kortilla on useita yhteyksia, alla kuvataan ne, joita tarvitaan laitteen kytkemiseen.

5.1.1. Suorita kytkennat tassa jarjestyksessa

Mahdollisten oikosulkuvaurioiden valttamiseksi kytkennat emolevyyn on tehtava tassa jarjestyksessa.
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Taulu 4. Kytke tassa jarjestyksessa
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Selitys

Kytke halytys.

Kytke kuorma

Kytke akut

AW N P

Kytke verkkovirta.

5.1.2. Kytke halytys

Kytke halytys liittimeen P3.

4 5 6
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Taulu 5. Kytke héalytys P3

P3:4-6 Selitys
Summabhélytys
P3:4 NC
P3:5 Com
P3:6 NO
5.1.3. Kuormaliitannat
Taulu 6. Kuormaliiténnat
Piirilevyn numero Selitys
P2:1 Liitanta kuormalle 1+.
pP2:2 Liitanta kuormalle 1 -.
P2:3 Liitanta kuormalle 2+.
P2:4 Liitanta kuormalle 2 -.




A MAKSIMIVIRTA

Enimmaisvirtaa ei saa ylittdd. Enimmaisvirta on ilmoitettu laitteen tyyppikilvessa.

A VAARA

Verkkojannite on kytkettéva pois paaltd, kun tyéskennelldaan kuorittujen kaapeleiden
kanssa. Asentajan vastuulla on varmistaa, etta han on valtuutettu kytkemaan 230 V
laitteeseen. Suurin johdinala on 4 mm2

5.1.4. Kytke verkkovirta emolevyn riviliittimeen.

Ennen kytkemista syottdpiiri on irrotettava ja jannitteetdn. Varmista, etta johtimen pinta-ala ja kaape-
lityyppi tayttéavat sovellettavat asennussdannot ja etté vedonpoisto- ja eristystasot tayttéavat 230 V:n
vaihtovirtalaitteiden vaatimukset

Liitdnnan jalkeen kaikki ruuviliitinnat on tarkistettava ja kiristettéava. Kiristdminen saa tapahtua vasta
sen jalkeen, kun mekaaninen suojaus, korkit ja kotelo on koottu uudelleen ja ne ovat standardin EN
62368-1 mukaisen kosketussuojauksen mukaisia

Kiinnita F ja N nippusiteill&.

0 TARKEAA
Suojamaa (PE) on kytkettava emolevyn PE-liittimeen. Emolevy maadoittuu kotelon kiin-
nityspisteiden kautta, miké& varmistaa potentiaalintasauksen piirilevyn ja kotelon vélilla.
Myd6s kansi on maadoitettu kannen ja kotelon vélisella maadoituskaapelilla tai -punok-
sella jatkuvuuden ja EMC-suojauksen varmistamiseksi.

Verkkojohdot on pidettava erilladn muista johdotuksista EMC-hairididen valttdmiseksi.

Suojamaadoitus (PE) on kytkettava emolevyn PE-liittimeen. Emolevy maadoitetaan ko-
telon kiinnityspisteiden kautta, mika varmistaa oikean potentiaalintasauksen piirilevyn
ja kotelon valilla. Myds kansi on maadoitettu kannen ja kotelon vélisella maadoituskaa-
pelilla / maadoituspunoksella jatkuvuuden ja EMC-toiminnan yllapitamiseksi.

Tarkista, etta piirilevyn merkinta vastaa liittimen kaapelijarjestysta.

Kuva 2. Verkkovirran kytkeminen emolevyyn

Kytke verkkojohdot riviliittimeen ennen kuin kiinnitat sen takaisin emolevyyn. Varmista L ja N nippusiteil-
1a.



Taulu 7. Verkkovirran litdnnat

Kirjain Selitys
Vaihe

N Nolla

PE Suojamaa
5.1.5. Ohjaa halytysrajaa
Akkukéaytdn alhaisen akkujannitteen hélytystéa voidaan ohjata.
Taulu 8. Alhaisen akun jannitteen hélytysraja

Alhaisen akun jannitteen halytysraja JU2 jumpperilla® JU2 ilman jumpperia

12V 12.0v 13,2V
2-Yksikkd toimitetaan JU2:n jumpperien kanssa
5.1.6. Varokkeet
Taulu 9. Sulakkeet.

Laite Varoke Tyyppi Selitys
Kaikki F1 T2,5A Sahkdverkon varoke
Kaikki F7 T16A Akkuvaroke

A VAROITUS

Jos sulake vaihdetaan suurempaan kuin laitteen mukana toimitettu sulake, on olemas-
sa omaisuusvahingon vaara.Sulakkeen tehtdvana on suojata kytkettyd kuormaa ja
sen kaapeleita vaurioilta ja tulipalolta. Sulaketta ei saa vaihtaa suurempaan virranoton

lisaamiseksi.

6. HALYTYS NAYTETAAN KAAPIN OVESSA / MERKKIVALOLLA

Normaalitilassa merkkivalo palaa vihreana.

10

low system
voltage
Black: Deep
discharge
protection
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Taulu 10. Halytys nakyy

kaapin ovessa / merkkivalo.

Merkkivalo nayttaa

Selitys

Vihrea valo

Normaalikaytto.

Punainen valo

Alijannite, palaa punaisena séhkodkatkoksen sattuessa, kunnes akun jannite laskee alle halytysrajan.

Kun jarjestelma on toiminnassa: Jos merkkivalo on sammunut, syvapurkaussuojaus on toiminut.

7. TUOTESELOSTE — TEKNISET TIEDOT

7.1. Maaraykset

7.1.1. Maaraykset

ja sertifioinnit

ja sertifioinnit

Taulu 11. Tuote tayttd& seuraavat vaatimukset.

EMC: EMC-direktiivi 2014/30EU
Séahko: Pienjannitedirektiivi: 2014/35/EU
CE: CE-direktiivi 765/2008

Konedirektiivi

Tuote on osa séhkojarjestelmid, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sahkoé- ja turvallisuusdirektiiveja eika se ole
konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.

Ekosuunnittelu

Milleteknikin tuotteet on tarkoitettu ammattikayttoon, joten ne eivéat kuulu suoraan ekosuunnitteluasetuksen (EU
2019/1782) soveltamisalaan. Koska jotkin komponentit voidaan kattaa, paljastamme kuitenkin asiaankuuluvia
tietoja antaaksemme asiakkaillemme luottamuksen valintoihinsa

Nimellisarvo

Tehokkuus (%) Valmiustilan kulutus, tyypillinen (W):

87% 0,90 W

a-Nimelliskuormituksell

7.2. Odotettu toi

ce i

minta-aika sahkdkatkoksen sattuessa (uusilla akuilla)

7.3. Piirilevy — Tekniset tiedot

7.3.1. Tekniset tiedot, emolevy: CEO3

Taulu 12. Ohjauskortti, akkuvaraus

Tietoja Selitys

Nimike CEO3-ECO

Tuotekuvaus CEO 3 on seuraavan sukupolven piirilevy yksinkertaisempia varmennusakkuja varten. Kehittyneitéd ominai-
suuksia, jotka eivat aiemmin olleet mahdollisia yksinkertaisemmissa varmennusakuissa, on nyt saatavana
vakiovarusteena. CEO 3 on yksinkertaisempien varmennusakkujen luotettava sydan, jossa on aiempaa vé-
hemman komponentteja, mika vahentaa ymparistévaikutuksia.

Mitat 120 x 55 mm x 52 mm

Tehonkulutus: 50 mA

Varokkeet Katso taulukko: Varokkeet.




Tietoja Selitys
Lahdot Lahto: kaksi kuormalahtoé, jotka ovat priorisoituja kuormaléhtdja (= aina jannite).
Varoke Kuormaléht®: + varokkeella. katso taulukko

Maksimikuorma

Maksimikuorma on 10 A kuormalaht6a kohti (T2A on tehtaalla asennettu), ja kortin kokonaiskuormitus ei saa
ylittaa 16 A.

Halytyslahdot yksi
Halytys
Alijannite, palaa punaisena séhkdkatkon sattuessa, kunnes akun jannite laskee alle halytysrajan.
Halytys Lauennut kuormavaroke, potentiaalivapaa kytkenté. Sulkeva CO/NO.
limaisu Toimintatilat, hélytykset ja viat iimaiseva merkkivalo. Toiminnan ilmaisu: yksi merkkivalo kuormalahtda kohti

+/-. Vihrea valo = normaali toiminta.

OHJAA HALYTYSRAJAA JU2:LLA

OHJAA HALYTYSRAJAA
Akkukéaytdn alhaisen akkujannitteen hélytysté voidaan ohjata.

Taulu 13. Alhaisen akun jannitteen halytysraja

Alhaisen akun jannitteen héalytysraja JU2 jumpperilla® JU2 ilman jumpperia

12v

12.0v 13,2v

a-Yksikkd toimitetaan JU2:n jumpperien kanssa

VAROKKEET
Taulu 14. Sulakkeet.
Laite Varoke Tyyppi Selitys
Kaikki F1 T2,5A Sahkoverkon varoke
Kaikki F7 T16A Akkuvaroke

A VAROITUS
Jos sulake vaihdetaan suurempaan kuin laitteen mukana toimitettu sulake, on olemas-
sa omaisuusvahingon vaara.Sulakkeen tehtavana on suojata kytkettyd kuormaa ja
sen kaapeleita vaurioilta ja tulipalolta. Sulaketta ei saa vaihtaa suurempaan virranoton
lisdédmiseksi.

7.4. Virtalahde

7.4.1. Virtalahde - Tekniset tiedot RS-75-12

Laite:
Tietoja Selitys
Lahtojannite: 13,6 V
Lahtovirta 0A-6A
Lahtéjannite, aaltoilu 120 mVp-p
Ylijannite 138V -16,2V
Lahtojannite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus Alle 0,6 Vp-p

12




Tietoja Selitys
Hy6tysuhde: 84,5 %
Virranrajoitus: 110 % - 180 %
Tasajannite: +/-1,0%
Saatotarkkuus: +/-05%
Tulovirta (230 V) 12A
Verkkojéannitteen taajuus 47 Hz- 63 Hz
Verkkojannite 85V AC - 264V AC
Nimellisteho 252 W
Lampétila-alue -30°C - +70°C
limankosteusalue 20-90 % RH ei tiivistyva

Virtaldhde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalahteita
saa kayttéda. Ota yhteyttéd asiakaspalveluun, kun vaihdat virtalahteen. Muista lahteisté perdaisin olevien virtalahteiden kayttd voi
aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos kéytetéaan virtalahdett& (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suositte-

lema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.

7.4.2. Virtalahde - Tekniset tiedot LRS-150-12

Laite:

Tietoja Selitys
Lahtojannite: 13,6 V
Lahtovirta 0A-125A
Laht6jannite, aaltoilu 150 mVp-p
Ylijannite 138V -16,2V
Lahtdjannite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus Alle 0,6 Vp-p
Hyotysuhde: 87,5 %
Virranrajoitus: 110 % - 140 %
Tasajénnite: +/-0,5%
Saatotarkkuus: *1-1,0%
Tulovirta (230 V) 1,7A
Verkkojannitteen taajuus 47 Hz- 63 Hz
Verkkojéannite 230V AC - 240V AC
Nimellisteho 150 W
Lampétila-alue -30°C - +70°C
limankosteusalue 20-90 % RH ei tiivistyva

Virtaldhde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalahteita
saa kayttaa. Ota yhteytté asiakaspalveluun, kun vaihdat virtalahteen. Muista léhteisté peraisin olevien virtalahteiden kayttd voi
aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos kaytetadn virtaldhdetta (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suositte-

lema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.

7.4.3. Virtalahde - Tekniset tiedot LRS-75-24

Laite:

Tietoja Selitys
Lahtojannite: 273V
Lahtovirta 0-32A
Lahtdjannite, aaltoilu 150 mVp-p
Ylijannite 28,8V -336V
Lahtdjannite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus Alle 0,6 Vp-p
Hy6tysuhde: 90 %

13



Tietoja

Selitys

Virranrajoitus:

110 % - 150 %

Tasajénnite: +/-1,0%
Saatotarkkuus: *1-05%

Tulovirta (230 V) 0,85 A
Verkkojannitteen taajuus 47 Hz- 63 Hz
Verkkojannite 85V AC -264V AC
Nimellisteho 76,8 W
Lampétila-alue -30°C - +70°C

limankosteusalue

20-90 % RH ei tiivistyva

Virtalahde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalahteita
saa kayttaa. Ota yhteytté asiakaspalveluun, kun vaihdat virtalahteen. Muista léhteisté peraisin olevien virtalahteiden kayttd voi
aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos kaytetaan virtalahdetta (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suositte-

lema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.

7.4.4. Virtalahde - Tekniset tiedot LRS-150-24

Laite:

Tietoja Selitys
Lahtojannite 27,3V
Lahtovirta: 0A-65A
L&htojannite, aaltoilu 200 mVp-p
Ylijannite 28,8V -336V
Lahtojannite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus Alle 0,6 Vp-p
Hy6tysuhde: 89 %
Virranrajoitus: 110 % - 140 %
Tasajéannite: +/- 0,5 %
Saatotarkkuus: +/-1,0%
Tulovirta (230 V) 1,7A
Verkkojannitteen taajuus 47 Hz- 63 Hz
Verkkojéannite 230 VAC-240V AC
Nimellisteho 156 W
Lampétila-alue -30°C - +70°C

limankosteusalue

20-90 % RH ei tiivistyva

Virtalahde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalahteita
saa kayttaa. Ota yhteytté asiakaspalveluun, kun vaihdat virtaldhteen. Muista lahteisté peraisin olevien virtalahteiden kaytto voi
aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos kaytetéan virtalahdettd (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suositte-

lema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.

7.4.5. Virtalahde - Tekniset tiedot RSP-320-24

Laite:

Tietoja Selitys
Lahtojannite: 273V
Lahtdvirta 0A-134A
L&htojannite, aaltoilu 150 mVp-p
Ylijannite 27,6 V-324V
Lahtojannite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus Alle 1,2 Vp-p
Hyétysuhde: 89 %

Virranrajoitus:

105% - 135%
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Tietoja Selitys
Tasajannite: +/- 0,5 %
Saatotarkkuus: +/-1,0%
Tulovirta (230 V) 2A
Verkkojannitteen taajuus 47 Hz- 63 Hz
Verkkojéannite 230 VAC-240V AC
Nimellisteho 321,6 W
Lampétila-alue -30°C - +70°C
limankosteusalue 20-90 % RH ei tiivistyva

Virtalahde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalahteita
saa kayttad. Ota yhteytté asiakaspalveluun, kun vaihdat virtaldhteen. Muista lahteisté peraisin olevien virtalahteiden kaytto voi
aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos kaytetéaan virtalahdettd (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suositte-

lema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.

7.5. Teknisten tietojen kotelo

7.5.1. Kotelot - Tekniset tiedot S

Tietoja

Selitys

Nimi

S

Kotelointiluokka

IP 20

Mitat Korkeus: 230 mm, leveys: 216 mm, syvyys: 85 mm.
Korkeusyksikot -
Asennus Seina

Ympériston [ampétila:

+5...+40 °C. Parhaan akun elinian saavuttamiseksi: +15...+25 °C.

Ymparisto Ymparistéluokka 1, sisatilat. 20-90 % Suhteellinen kosteus
Materiaali Jauhemaalattu pelti
Vari Valkoinen
Kaapelilapiviennit, lukumééara 8
Koteloon sopivat akut
Puhallin Nro
7.5.2. Kotelot - Tekniset tiedot M
Tietoja Selitys
Nimi M
Kotelointiluokka IP 20

Mitat Korkeus: 272 mm, leveys: 344 mm, syvyys: 115 mm.
Korkeusyksikot -
Asennus Seina

Ympériston lampétila:

+5...+40 °C. Parhaan akun elinian saavuttamiseksi: +15...+25 °C.

Ympéristd Ympéristoluokka 1, sisétilat. 20-90 % Suhteellinen kosteus
Materiaali Jauhemaalattu pelti

Vari Valkoinen

Kaapelilapiviennit, lukumaara 5

Koteloon sopivat akut
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7.6. Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita paivitetdan jatkuvasti, I6ydat aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.
ECO serien

7.7. Takuu, tuki, valmistusmaa ja alkuperdmaa

7.7.1. Takuu

Tuotteella on kahden vuoden takuu ostopaivasta alkaen (ellei toisin sovita). Maksuton tuki takuuaikana
on saatavilla osoitteessa support@milleteknik.se tai puhelimitse 031-34 00 230. Takuu ei kata vian pai-
kantamiseen eika korjatun tai vaihdetun tuotteen asentamiseen liittyvaa matka- ja/tai tydaikakorvausta.
Lisatietoja antaa Milleteknik. Milleteknik tarjoaa tukea tuotteen koko kayttéian ajan, kuitenkin enintédan
10 vuoden ajan ostopaivasta. Jos Milleteknik katsoo, etté korjaus ei ole mahdollista, tuote voidaan
korvata vastaavalla tuotteella. Tukikustannukset veloitetaan takuuajan paattymisen jalkeen.

7.7.2. CE-merkinta
Jokaisessa tuotteessa on CE-merkintd, jossa on tietoa tuotteesta ja valmistajan yhteystiedot. Jos jotain
puuttuu tai tarvitset lisatietoja, ota yhteytta jalleenmyyjaan, joka voi myds vastata takuuta ja tukea

koskeviin kysymyksiin. Voit aina ottaa yhteytta valmistajaan, jos sinulla on kysyttavaa tuotteen suoritus-
kyvysta.

7.7.3. Tekninen tuki

Tarvitsetko apua asennuksessa tai kytkemisessa?
Loydat vastaukset moneen kysymykseen osoitteesta: www.milleteknik.se/support
Puhelin: 031-340 02 30, séhkodposti: support@milleteknik.se.

Tuki on avoinna: maanantaista torstaihin 8.00-16.00, perjantaisin 8.00-15.00. Suljettu klo 11.30-13.15.

Tukipalvelu vastaa varaosia koskeviin kysymyksiin, katso yhteystiedot ylla.

Milleteknik tarjoaa tukea tuotteen elinkaaren ajan, mutta enintédén 10 vuotta ostopaivasta. Vaihtaminen
vastaavaan tuotteeseen voi tapahtua, jos valmistaja katsoo, ettéd korjaaminen ei ole mahdollista. Tukiku-
lut lisdtdan takuuajan paatyttya.

Myynnin puhelinnumero: 031- 340 02 30, sdhkoposti: sales@milleteknik.se
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7.7.4. Ota yhteytta

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
Ruotsi

+46 31-34 00 230
www.milleteknik.se

7.7.5. Valmistusmaa

Ruotsi

7.7.6. Valmistaja

Suunnitteli ja valmistaa Milleteknik AB

7.8. Akut

7.8.1. 2,3 Ah, 12 V AGM-akku

Akkutyyppi V Ah
Huoltovapaa AGM, lyijyhappoakku. 12V 2,3 Ah
Taulu 15. 6+ Design life* akku
Tuotenumero E-numero Tuotteen nimi Liitinrima Mitat. Korkeus, le- Paino Tuote
Veys, Syvyys
MT113-12V02-01 5230578 UPLUS 12V 2,3Ah Lattaliitin 4,8 60x178x35 mm 1,0 kg UPLUS
6+ Design life -akku mm

*Design life on kayttamattdman akun sailyvyysaika vuosina. Ymparistotekijat, kuten lampo ja kuormitus,
vaikuttavat kayttoikaan. Akut, joiden sailyvyysaika (+6 Design life) on yli 6 vuotta, on yleensa vaihdetta-

va 2-3 vuoden kuluttua.

7.8.2. 4,5 Ah 12 V AGM-akku

Akkutyyppi \% Ah
Huoltovapaa AGM, lyijyhappoakku. 12V 4,5 Ah
Taulu 16. 6+ Design life* akku
Tuotenumero E-numero Tuotteen nimi Liitinrima Mitat. Korkeus, le- Paino Tuote
Veys, syvyys
MT113-12V04-01 5230577 UPLUS 12V Lattaliitin 107x90x70 mm 1,5 kg UPLUS
4,5Ah 6+ Design 4,8 mm

life -akku
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*Design life on kayttamattdman akun sailyvyysaika vuosina. Ymparistotekijat, kuten lampd ja kuormitus,
vaikuttavat kayttoikaan. Akut, joiden sailyvyysaika (+6 Design life) on yli 6 vuotta, on yleensé vaihdetta-
va 2-3 vuoden kuluttua.

8. OSOITE JA YHTEYSTIEDOT

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
S-433 30 Partille
+46 31 340 02 30

www.milleteknik.se
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