ECO



Publiceringsdatum 2026-07-06
Copyright © 2023 Milleteknik AB



Innehallsforteckning

0 ] o PSP 4
1.1, Se inStallatioNSTilM ... e 4

1.2. Produktidentifiering ............oieueiiiei e et aas 4

1.3. Revisioner och om detta doKUMENES ULQAVA ..........ceoiuviieeiiiiiieeiiiire e e s e e e e e 4
1.3 L. SYMIDOIET e 4

2. KOMPONENTOVEISIKL ...ttt e et ettt e e e et e e et et e e e eene e eeees 5
2.1, KOMPONENOVEISIKE ... eieeitiee ettt sttt e ettt e e ettt e e e e et e e e eeaaaeeees 5

T €= T 011 1T o PP 6
3.1. Allmanna monteriNgSAaNVISNINGAL .......c.uuereeeeeieeereerie e e e et ee e ran e et e eea e e eren e eeneeennas 6
3.1.1. Montering iNOMAUS PA VAGD ....ccoeeeieieeeeeeeeeeeee e, 6

4, Batterier - INKOPPIING ouueiiieii et e e e e e e e e e 6
4.1, Inkoppling @V DALEIIET, 24V .. .oun i 6

L O =@ 1 I O P 7
5.1. MOderkort DESKIIVIIING ... .ceun et e et e e et e e e e eaenas 7
L0 I B 1 €5 110 T PP 7

LT N o 1 11 1 = o PP 8

LRt I 2N o 1 [ = T 8

5.1.4. Anslut elnat till moderkort med plint ...........coiiiiiii 9

5,15, SEYI TArMOEANS «.ooeeeiiei ettt e e et e e e e e e e 10

TN TS Y= 1T - USRS 10

6. Larm som visas pa skaplucka / indikeringsdiod .............coooeiiiiiiiiii 10
7. Produktblad - TEKNISKA GALA .......uuuiiiiiiiiieeiiiie e e e e et eeaan s 11
7.1. Regelverk 0Ch CertifieriNQar ........ocivuiiiii e e e e 11
7.1.1. Krav som produkten UPPIYIIETr .......u i 11

7.2. Forvantad drifttid vid stromavbrott (nya batterier) ... 11

7.3. Kretskort - TEKNISKA data .......ccouuiiiiii e e 11
7.3.1. Tekniska data, moderkort: CEOS ... 11

Styr [armgrans Med JU2 .........iei e 12

SEYF TAIMOIANS .. ettt e 12

SAKIINGAT .t ettt et et 12

A =\ =T o =T T | P 12
7.4.1. Nataggregat - Tekniska Data RS-75-12 ......ccc.oiiiiiiiiiiiiiiiiiec e 12

7.4.2. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-12 ........c.oviiviiiiiiiiiiiieeiieee e e e e 13

7.4.3. Nataggregat - Tekniska Data LRS-75-24 .......c.ccooiiiiiiiiiiii s 13

7.4.4. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-24 ..........coeiviiiiiiieiiie e e 14

7.4.5. Nataggregat - Tekniska Data RSP-320-24 ..........cooiuiiiiiiieiie e 14

7.5. Tekniska data KapSIiNg .......ccuuiiiiiie et 15
7.5.1. Kapslingar - TEKNISKA DAt S ......c..iiiiiiiiiiiiii e 15

7.5.2. Kapslingar - Tekniska Data M .........couuiiiiiiiiiii e 15

G I 1 PP 15

7.7. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland .............ccccooooiiiiiiiiii 16

A A T - - o 1 (P 16

T.7.2. CE-MEIKNING ..ottt e e et e e e e e e e 16

S TSV o] o Lo o APPSR 16
RESEIVAEIAN .....eiiieii e e 16

Support efter garantitiden ............ccooiiiiiii 16

Fragor om produkters PresStanta? ................eeeeerererrererrrerererereerreeerreererer.———————. 16

O N o) g1 7 | = o 1 S 16

7.7.5. TIIVErkningSIand ...... ... e 17

T.7.6. THIVEIKAIE . oeeeee e e e e eaanas 17

RS T = - 11 (=] 1 PP PT RPN 17
7.8.1. 2,3 AN, 12 V AGM-DAHETT ...ciiiiiiiiiiiie et 17

7.8.2. 4,5 Ah 12 V AGM-DALEIT ....ceiiiiiiiiiii e 17



8. Adress och kontaktuppgifter

1.OM

OBS!

Enhet skall installeras p& vagg, inomhus.

Temperaturen skall vara 15 - 30 °C.

Natspanning skall vara bortkopplad under installation.

Endast personer med behdrighet bor installera och underhélla.

1.1. Se installationsfilm

1.2. Produktidentifiering

Tabell 1. Bendmning, artikelnummer och e-nummer.

Benamning

Artikelnummer E-nummer

ECO 12V5A M

ME01C10212P050 52 137 05

1.3. Revisioner och om detta dokuments utgava

Gallande och senast publicerad utgava av detta dokument finns pa www.milleteknik.se.

Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, da ny utgava publiceras utan foregdende meddelande.

Bruksanvisning pa svenska i originall.

Bruksanvisning, tekniska data och dversattningar av desamma kan innehalla fel. Det ar alltid installato-
rens ansvar att installera produkten pa ett sakert satt.

1.3.1. Symboler

Tabell 2. Symbolférklaring

Symbol

Benamning

Forklaring

Varning

Risk for elektrisk stot, felaktig installation eller varma ytor. Férekommer i vissa manu-
aler.

1Oversittning pa annat sprék dn svenska ar endast vagledande och ej sékert granskade. Overséttning skall alltid kontrolleras mot
det svenska originalet for att sékerstélla korrekt information.
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Symbol Benamning Forklaring
Notera Anvéands for kompletterande information som fortydligar texten.
i
Forsiktighet / vik- Anger risk for skada pa utrustning eller driftstérning. Anvands &aven for information som
o tigt ar viktig men inte sékerhetsrelaterad.
Tips Visar praktiska rad eller genvégar for installation, drift eller service.
CE-markning Produkten uppfyller tillampliga EU-direktiv och harmoniserade standarder.

L&s manualen

Las manual fore installation och service.

& = K

Slang ej i hus- Produkten omfattas av WEEE-direktivet och far inte slangas med hushallsavfall, den
hallsavfall skall atervinnas och lamnas till atervinningscentral.
Atervinning Emballage, produkter och annat material som ej innehaller elektronik skall atervinnas

enligt lokala miljbbestammelser.

2. KOMPONENTOVERSIKT

2.1. Komponentoéversikt

o
0000000000

)sesses s s
SCLCICT EACCY
UL LT

10608688 p—

1080080080684

Vanster: ECO S (12 V). Héger ECO M (24 V).




Tabell 3. Komponentéversikt

Bokstav Forklaring
A Skép i pulverlackad plat.
B Néataggregat, plats och typ varierar med konfiguration.
C Moderkort.
D Kabelgenomféringar.
E Plats for batterier.
3. KAPSLING

3.1. Allmé&nna monteringsanvisningar

3.1.1. Montering inomhus pa vagg

Kapsling skall monteras lodrétt.

For god ventilation bor minst 200 mm fritt utrymme finnas ovanfor och pa sidorna av kapslingen.
Blockera inte luftflodet pa sidorna.

Enheten bor monteras pa bekvam arbetshojd, normalt mellan 1,4 och 1,8 m.

Rekommenderat avstand mellan skruvhuvud och vagg bor vara 1,5-2 mm.

Undvik placering i direkt solljus, nara varmekallor eller i miljder med hdg fuktighet eller damm.
Montering ska utféras enligt gallande installationsregler och av behdrig installator.

4. BATTERIER - INKOPPLING

4.1. Inkoppling av batterier, 24V

A OBSERVERA

Kontrollera batterispanning vid inkoppling. Innan installation skall spanningen pa varje
enskilt batteri matas. Koppla aldrig ihop tva batterier vars polspanning skiljer mer

an 0,4 V. En for stor spanningsskillnad kan tyda pa ett skadat batteri och leda till
forsamrad prestanda, batteriskador eller dverhettning med risk for brand.

Néatspanning bor vara bortkopplad vid inkoppling av batterier

1.

Skjut in batterier frdn sidan med batteripolerna mot mitten. Anvand bara nya batterier vid installa-
tion och batteribyte.

Koppla pa sakringar pa batterier. Anslut rod kabel till + (plus) och svart kabel till - (minus)

Koppla pa kablar fran batteribackup pa batterier. Anslut rod kabel till + (plus) och svart kabel till -
(minus)




Figur 1. Skjut in batteriet fran sidan med batteripolerna mot mitten.
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Bilden visar hur kablar skall kopplas i M-kapsling. Inkoppling &r densamma i den mindre S-kapslingen.

5. CEO3-ECO

5.1. Moderkort beskrivning

Kortet har flera anslutningar, nedan beskrivs de som behdvs for att koppla in enheten.

5.1.1. Driftséttning

For att minimera risken for fel som kan uppsta i samband med kortslutning skall anslutningar till
moderkort ske i denna ordning?.

. i
i o . Lastsakring + ‘-"
Lastsakring + 3
Wi
B -
(3§

i
.

Battensakmg | H
+T16A
(o] "
‘ //\ Ll ;
e
4 o
N

ceoseco [l

Elnatssakring
T2,5A

2Kort kan skilja sig n&got beroende pa konfiguration.



Tabell 4. Anslut i denna ordning

i

Lastsakring +
5A-10A

o
2
s
s 3
g
o
i
[

Nr Forklaring
1 Anslut larm.
2 Anslut last.
3 Anslut batterier.
4 Anslut elnat.
5.1.2. Anslut larm
Anslut larm pa plint P3.
4 5 6
Tabell 5. Anslut larm P3
P3:4-6 Forklaring
Summalarm
P3:4 NC
P3:5 Com
P3:6 NO

5.1.3. Anslut last

T oJ]o o

HEHE

[ )

Tabell 6. Lastanslutningar

Nummer pé kretskort Forklaring
P2:1 Anslutning for last 1 +.
pP2:2 Anslutning for last 1 -.
P2:3 Anslutning for last 2 +.
P2:4 Anslutning for last 2 -.




A MAXSTROM

Maxstrom far ej 6verskridas. Maxstrom star angiven pa méarkskylt pa enheten.

A FARA

Natspanning skall vara frankopplad vid arbete med skalade kablar. Det &r installato-
rens ansvar att tillse att korrekt kompetens finns for inkoppling av 230 V AC till enhe-
ten. Maximal kabelarea ar 4 mm?2

5.1.4. Anslut elnéat till moderkort med plint

Innan anslutning ska matningskretsen vara frankopplad och spanningslos. Kontrollera att ledararea och
kabeltyp uppfyller gallande installationsregler samt att dragavlastning och isolationsnivaer féljer kraven
fér 230 V AC-installationer.

Efter anslutning ska samtliga skruvanslutningar kontrolleras och dras at. Spanningssattning far endast
ske efter att mekaniskt skydd, kapor och kapsling har atermonterats och uppfyller beréringsskydd enligt
EN 62368-1.

Sakra F och N med buntband.

o VIKTIGT
Installation och anslutning av 230 V AC far endast utféras av behorig elinstallator enligt
SS 436 40 00.

Elnatskablage skall hallas atskilt annat kablage for att undvika EMC-storningar.
Skyddsjorden (PE) ska anslutas till PE-plinten pa moderkortet. Moderkortet jordas
via sina monteringspunkter i kapslingen, vilket sékerstéller korrekt potentialutjamning
mellan kretskort och kapsling. Aven locket &r jordat genom jordkabel / jordflata mellan

lock och kapsling for att uppratthalla kontinuitet och EMC-funktion.

Kontrollera sa att markeringen pa kretskortet stammer 6verens med kabelordningen pa
plinten.

Figur 2. Anslut elnat p& moderkort

Anslut elnatskablage pa plint innan den satts tilloaka pd moderkort. Sakra F och N med buntband.


https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Batteribackup_allm/sv/index-sv.html#UUID-b9b08cca-f679-7009-0cc0-4e39bee7ffee

Tabell 7. Anslutningar elnat

Bokstav Forklaring
Fas
N Noll
PE Skyddsjord

5.1.5. Styr larmgrans

Larmgrans = batteriniva dar enheten skickar larm vid natavbrott. Ingen larmindikering sker forran batte-
riet n&r under angiven grans i tabellen.

Tabell 8. Larmgrans vid &g batterispanning

Larmgrans vid 1&g batterispanning JU2 med bygel* JU2 utan bygel

Larm nér batterispanning sjunker under: 12,0V 13,2V

a.Enheten levereras med bygel pa JU2

5.1.6. Séakringar

Tabell 9. Sakringar.

Enhet Sékring Typ Forklaring

Samtliga F1 T2,5A Eln&tssakring

Samtliga F7 T16A Batterisékring

A VARNING FOR BYTE AV SAKRINGAR (STROMSTYRKA, A)

Skaderisk foreligger om sakring byts till en storre &n vad enheten levereras med.
Sakringens funktion ar att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det gar inte att byta sakring till en storre for att 6ka stromuttag.

6. LARM SOM VISAS PA SKAPLUCKA / INDIKERINGSDIOD

I normallage visar indikeringsdioden ett fast gront sken.

(g

Green: Ok

Red: Fuse
error

low system
voltage
Black: Deep
discharge
protection

www milleteknik se
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Tabell 10. Larm som visas pa skaplucka / indikeringsdiod.

Indikeringsdioden visar

Forklaring

Fast gront sken

Normaldrift.

Fast rétt sken

Underspanning, lyser rott vid natavbrott tills dess att batterispanning sjunker under larmgréns.

Vid driftsatt system: Ar indikeringsdioden slackt har djupurladdningsskydd trétt i kraft.

7. PRODUKTBLAD - TEKNISKA DATA

7.1. Regelverk och certifieringar

7.1.1. Krav som produkten uppfyller

Tabell 11. Produkten uppfyller féljande krav.

EMC: EMC Directive 2014/30/EU
El (LVD): Low Voltage Directive 2014/35/EU
CE-markning: EC no. 765/2008

Maskindirektivet

Produkten ingdr i elektriska system, omfattas av relevanta el- och sikerhetsdirektiv och &r inte en maskin

enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).

Ekodesign

Milletekniks produkter &r avsedda for professionell anvédndning och omfattas darfor inte direkt av ekodesign-
forordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi &nda relevant informa-
tion dar det &r tillampligt® for att ge vara kunder trygghet i sitt val.

a-Standbyforbrukning och effekt.

Benamning

Verkningsgrad (%) &

Standby-forbrukning, typisk (W):

87 %

0,90 W

2Vid nominell last.

q3

7.2. Forvantad drifttid vid stromavbrott (nya batterier)

7.3. Kretskort - Tekniska data

7.3.1. Tekniska data, moderkort: CEO3

Tabell 12. Styrkort, batteribackup

(B

Info

Forklaring

Artikelbendmning

CEO3-ECO

Produktbeskrivning

CEO 3 ar nasta generations kretskort for enklare batteribackuper. Avancerade funktioner som tidigare inte
var mdjliga i enklare batteribackuper ar nu tillgangliga som standardutférande. CEO 3 ar ett driftsakert
hjarta i enklare batteribackuper med farre komponenter an tidigare vilket minskar miljopaverkan.

Matt

120 x 55 mm x 52 mm

Egenférbrukning

50 mA

11



Info Forklaring
Sékringar Se tabell: Sakringar.
Utgangar Utgang: tva lastutgadngar som &r prioriterade lastutgangar (= alltid spanning).
Avsakring Lastutgang: + avsékrad, se tabell
Maxlast Maxlast &r 10 A per lastutgang (T2A sitter monterat fran fabrik) och kortets totala last far ej dverstiga 16 A.
Larmutgangar en
Larm

Underspanning, lyser rott vid natavbrott tills dess att batterispanning sjunker under larmgréns.

Larm via Larm pa potentialfri relakontakt. Potentialfri vaxling. Slutning CO/NO.
Indikering Lysdiod som visar driftstatus, larm och fel.

STYR LARMGRANS MED JU2

STYR LARMGRANS

Larmgrans = batteriniva dar enheten skickar larm vid natavbrott. Ingen larmindikering sker forran batte-

riet nar under angiven grans i tabellen.

Tabell 13. Larmgréns vid 1ag batterispanning

Larmgrans vid 1ag batterispanning

JU2 med bygel*

JU2 utan bygel

Larm nar batterispanning sjunker under: 12,0V 13,2V
a.Enheten levereras med bygel pa JU2
SAKRINGAR
Tabell 14. Sakringar.
Enhet Sakring Typ Forklaring
Samtliga F1 T2,5A Elnatssakring
Samtliga F7 T16A Batterisakring

A VARNING FOR BYTE AV SAKRINGAR (STROMSTYRKA, A)
Skaderisk foreligger om sakring byts till en stérre &n vad enheten levereras med.
Sakringens funktion ar att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det gér inte att byta sakring till en storre for att 6ka stromuttag.

7.4. Nataggregat

7.4.1. Nataggregat - Tekniska Data RS-75-12

Sitter i:

Info Forklaring
Utspéanning 136V
Utstrom 0A-6A
Utspanning, ripple 120 mVp-p
Overspanning 13,8V -16,2V

Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning

Mindre &n 0,6 Vp-p

12




Info Forklaring
Verkningsgrad 84,5 %
Strombegransning 110 % - 180 %
Konstantspanning +/- 1,0 %
Reglernoggrannhet +/-0,5%
Ingangsstrom (230 V) 12A
Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Natspanning 85V AC - 264V AC
Markeffekt 252 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade far anvéndas. Kontakta support vid byte

av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer frdn annan kélla kan orsaka skador som inte técks av garantin. Garanti upphdvs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

7.4.2. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-12

Sitter i:

Info Forklaring
Utspanning 13,6 V
Utstrom 0A-125A
Utspéanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 13,8V -16,2V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 87,5 %
Strombegransning 110 % - 140 %
Konstantspanning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet *[-1,0%
Ingangsstrom (230 V) 1,7A
Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Natspanning 230 VAC-240V AC
Markeffekt 150 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade far anvandas. Kontakta support vid byte

av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer frdn annan kélla kan orsaka skador som inte ticks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

7.4.3. Nataggregat - Tekniska Data LRS-75-24

Sitter i:

Info Forklaring
Utspanning 27,3V
Utstrom 0-32A
Utspéanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 28,8V -33,6V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 90 %

Strombegréansning

110 % - 150 %

13



Info Forklaring
Konstantspénning +/-1,0 %
Reglernoggrannhet */-05%
Ing&ngsstrom (230 V) 0,85 A
Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Nétspéanning 85V AC - 264V AC
Markeffekt 76,8 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet ar anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &ar anpassade och kalibrerade far anvandas. Kontakta support vid byte
av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer fran annan kélla kan orsaka skador som inte tacks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej ar korrekt kalibrerat anvands.

7.4.4. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-24

Sitter i:

Info Forklaring
Utspéanning 27,3V AC
Utstrom: 0A-65A
Utspanning, ripple 200 mVp-p
Overspanning 288V -336V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Strombegrénsning 110 % - 140 %
Konstantspanning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0%
Ing&ngsstrém (230 V AC) Max 1,7 A
Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Nétspéanning 230 V AC +/- 10%
Mérkeffekt 156 W
Temperaturomréde -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade far anvéndas. Kontakta support vid byte
av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer frdn annan kélla kan orsaka skador som inte técks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat frén support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

7.4.5. Nataggregat - Tekniska Data RSP-320-24

Sitter i:

Info Forklaring
Utspénning 27,3V
Utstrom 0A-134A
Utspanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 276V -32,4V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 1,2 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Strombegransning 105% - 135 %
Konstantspanning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0 %

14




Info

Forklaring

Ingangsstrom (230 V) 2A

Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz

Natspanning 230 VAC-240V AC

Markeffekt 321,6 W

Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade far anvéndas. Kontakta support vid byte
av nataggregat. Anvéandning av nataggregat som kommer frén annan kalla kan orsaka skador som inte tacks av garantin. Garanti upphavs om nétaggregat (frén annan kélla an

support/anvisat fr&n support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

7.5. Tekniska data kapsling

7.5.1. Kapslingar - Tekniska Data S

Info

Forklaring

Namn

Kapslingsklass

Matt

Ho6jd: 230 mm, bredd: 216 mm, djup: 85 mm.

Hojdenheter

Montering

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For béasta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat
Farg

Kabelgenomféringar, antal

Batterier som far plats i kapsling

Flakt

7.5.2. Kapslingar - Tekniska Data M

Info

Forklaring

Namn

M

Kapslingsklass

IP 20

Matt Hojd: 272 mm, bredd: 344 mm, djup: 115 mm.
Hoéjdenheter -
Montering Vagg

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For béasta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat

Farg Vit

Kabelgenomféringar, antal 5)

Batterier som far plats

7.6. Lankar

Produkter ar foremal for uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen pa www.milleteknik.se.
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7.7. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

7.7.1. Garanti

Produkten har tva ars garanti, fran inkdpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, +46 31-34 00 230. Ersattning for res- och
eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar €j i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
bed6mer att reparation inte ar majlig. Kostnader for support tillkommer efter det att garantitiden har gatt
ut.

7.7.2. CE-markning
Pa varje produkt sitter en CE-etikett med information om produkten och kontaktuppgifter till tillverkare.
Saknar du nagot eller behdver mer information da skall du framst vanda dig till aterforséljare som ocksa

skall kunna svara pa fragor om garanti och support. Du kan alltid vanda dig till tillverkaren om du har
fragor om produktens prestanda.

7.7.3. Support

Behover du hjalp med installation eller inkoppling?
Du hittar svar pa manga fragor pa: www.milleteknik.se/support
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.

Support har 6ppet: mandag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stangt 11:30-13:15.

RESERVDELAR
Kontakta support for frdgor om reservdelar.

SUPPORT EFTER GARANTITIDEN

Milleteknik ger support under produktens livslangd, dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till
likvardig produkt kan férekomma om tillverkare bedémer att reparation inte ar méjlig. Kostnader for
support tillkommer efter det att garantitiden har gatt ut.

FRAGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till forsaljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

7.7.4. Kontakta oss

Milleteknik AB

Ogardesvagen 8 B
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433 30 Partille

Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

7.7.5. Tillverkningsland

Sverige

7.7.6. Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB

7.8. Batterier

7.8.1. 2,3 Ah, 12 V AGM-batteri

teri

Batterityp V Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 2,3 Ah
Tabell 15. 6+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Matt. Hojd, Vikt per Fabrikat
bredd, djup styck
MT113-12V02-01 5230578 UPLUS 12V 2,3Ah Flatstift 4,8 60x178x35 mm 1,0 kg UPLUS
6+ Design life bat- mm

*Design life ar hallbarheten, i ar, for ej anvant batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en
hallbarhet (+6 Design ILife) pa 6+ ar brukar behova bytas efter 2-3 ar.

7.8.2. 4,5 Ah 12 V AGM-batteri

life batteri

Batterityp \ Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 4.5 Ah
Tabell 16. 6+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Méatt. H6jd, bredd, Vikt per Fabrikat
djup styck
MT113-12V04-01 5230577 UPLUS 12V Flatstift 107x90x70 mm 1,5 kg UPLUS
4,5Ah 6+ Design 4,8 mm

*Design life ar hallbarheten, i ar, for ej anvant batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en

hallbarhet (+6 Design ILife) pa 6+ &r brukar behova bytas efter 2-3 ar.

8. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
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