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ECO-serien &r driftsakra och mindre batteribackuper for anvandning till passersystem, lassystem och
annan last. Batteribackuperna har kontrollerad laddning (controlled charging) som férhindrar att batteri-
er dverladdas vilket férlanger dess livslangd betydligt.

1.1. Revisioner och om detta dokuments utgava

Gallande och senast publicerad utgava av detta dokument finns pa www.milleteknik.se.

Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, da ny utgava publiceras utan foregdende meddelande.

Bruksanvisning pa svenska i original®.

Bruksanvisning, tekniska data och dversattningar av desamma kan innehalla fel. Det ar alltid installato-
rens ansvar att installera produkten pa ett sakert satt.

1.1.1. Symboler

Tabell 1. Symbolférklaring

Symbol Benamning Forklaring
Varning Risk for elektrisk stot, felaktig installation eller varma ytor. Férekommer i vissa manu-
aler.
Notera Anvands for kompletterande information som fortydligar texten.
d
Forsiktighet / vik- Anger risk for skada pa utrustning eller driftstérning. Anvands aven for information som
o tigt ar viktig men inte sakerhetsrelaterad.
Tips Visar praktiska rad eller genvagar for installation, drift eller service.
CE-markning Produkten uppfyller tillampliga EU-direktiv och harmoniserade standarder.

1Oversattning pa annat sprak 4n svenska ar endast vagledande och ej sékert granskade. Overséttning skall alltid kontrolleras mot
det svenska originalet for att sékerstélla korrekt information.




Symbol Benamning Forklaring
Las manualen Las manual fore installation och service.
Slang ej i hus- Produkten omfattas av WEEE-direktivet och far inte sldngas med hushallsavfall, den
E\/ hallsavfall skall tervinnas och lamnas till atervinningscentral.
—
Atervinning Emballage, produkter och annat material som ej innehaller elektronik skall atervinnas
"“ enligt lokala miljbbestammelser.
) [ 4

0 OBS!
Enhet skall installeras pa véagg, inomhus.
Temperaturen skall vara 15 - 30 °C.
Natspanning skall vara bortkopplad under installation.

Endast personer med behdrighet bor installera och underhalla.

1.2. Installation — allman information

Installation ska utfdras av behorig elektriker enligt gallande nationella elinstallationsregler.
Produkten ar av skyddsklass | och ska anslutas till jordad 230 V AC-krets.

« En huvudbrytare enligt IEC 60947-1 ska finnas i den fasta installationen. Brytaren ska vara latt
atkomlig och méarkt med dess funktion.

« Matningskabelns area ska vara minst 1,0 mm? och férsedd med sékring T 2,5 A (tr6g) eller motsva-
rande.

« AC- och lagspanningskablar far inte dras tillsammans. Hall separata kabelrannor eller buntar.

« Kontrollera att skyddsjord (PE) &r korrekt ansluten innan spanning slas till.

o Sékerstall fri luftcirkulation runt kapslingen minst 100 mm, om ej annat anges. Ventilationsdppningar
far inte tackas.

« Produkten ar avsedd fér inomhusmontage i normal miljo (féroreningstal 2 och inomhus klass 1).

Dessa generella krav géller alla Milleteknik-produkter med 230 V AC-nétanslutning och fér inomhus-
bruk.

1.2.1. Krav pa huvudbrytare, sakring samt kabelarea

For att uppfylla gallande elsékerhetskrav ska installationen férses med en huvudbrytare enligt IEC
60947-1.

Tabell 2. Huvudbrytare och sékring

Komponent Krav

Huvudbrytare En huvudbrytare enligt IEC 60947-1 ska ingd i installationen och vara latt &tkomlig. Franskild fas (F) och
neutral (N).




Komponent Krav
Sékring Matningskretsen ska skyddas av sakring eller automatsakring med mérkstrom enligt produktens specifika-
tion. Se enhetens marksskylt.
Séakringar Godkéand typ enligt IEC 60127.

Kabelarea (230 V)

Minst 1,0 mm?2

Kabellangd

Vid langre kabeldragningar bor spanningsfall beaktas sé att driftspanningen inte understiger 230 V AC +10
% vid enheten.

Dragavlastning

Alla kablar ska vara korrekt avlastade och dragavlastningen kontrollerad fére spanningssattning.

Dessa krav géller samtliga Milleteknik-produkter med 230 V AC-nétanslutning.

Tabellen nedan visar rekommenderad kabelarea fér svagstromsinstallationer vid olika spanningar,
stromstyrkor och kabellangder. Vardena ar baserade pa kopparkabel och ett maximalt spanningsfall
pa cirka 3 % for att sakerstélla driftsakerhet och minimera effektforluster.

Tabell 3. Kabelarea svagstréom

\% Stromstyrka (A) Kabellédngd 10 Kabelldngd 30 Kabelldngd 60 me- Kabellangd 100
meter meter ter meter

24V 1A 0,75 mm? 0,75 mm?2 1,5 mm?2 1,5 mm?2
24V 3A 0,75 mm?2 0,75 mm?2 1,5 mm? 2,5 mm?2
24V 5A 0,75 mm?2 1,5 mm? 2,5 mm?2 4 mm?2
24V 10 A 1,5 mm? 2,5 mm?2 6 mm? Ej mojligt*
24V 15A 1,5 mm?2 4 mm2 Ej mojligt* Ej mojligt*
24V 25A 2,5 mm? 6 mm2 Ej mojligt* Ej méjligt*
24V 40 A 4,0 mm? Ej mojligt* Ej mojligt* Ej mojligt*
* Kabelarea skulle dverstiga matt pa anslutningsplint varfor det inte & méjligt att anvanda kabel stérre &n 6 mm?2

1.3. Produktidentifiering

Tabell 4. Bendmning, artikelnummer och e-nummer.

Benamning Artikelnummer E-nummer

ECO 24V 10A M

MEO01C10424P100

5213783




2. KOMPONENTOVERSIKT

2.1. Komponentéversikt
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Tabell 5. Komponentéversikt

Bokstav Forklaring

Skép i pulverlackad pléat.

Nataggregat, plats och typ varierar med konfiguration.

Moderkort.

Kabelgenomféringar.

mi oo w| >

Plats for batterier.




3. KAPSLING

3.1. Allménna monteringsanvisningar

3.1.1. Montering inomhus pa vigg

» Kapsling skall monteras lodréatt.

« For god ventilation bor minst 100 mm fritt utrymme finnas ovanfér och pa sidorna av kapslingen.
Blockera inte luftflodet pa sidorna.

« Enheten bor monteras pa bekvam arbetshojd, normalt mellan 1,4 och 1,8 m.

« Rekommenderat avstand mellan skruvhuvud och vagg bor vara 1,5-2 mm.

* Undvik placering i direkt solljus, ndra varmekallor eller i miljder med hdg fuktighet eller damm.

* Montering ska utféras enligt géllande installationsregler och av behdrig installator.

3.2. Monteringshal och avstand
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Tabell 6. Monteringshal
Beteckning Forklaring @ monteringshal
Ovre monteringshal. 6 mm
B Nedre monteringshal. 5 mm

Tabell 7. Matt

Kapsling, méatt (BxHxD).

Monteringshal invandigt (B x H)

Monteringsmatt utvandigt (B x H)

272 x 334 x 115 mm 300 x 217 mm
3.2.1. Vikt med batterier
Tabell 8. Vikt
Nettovikt utan batterier Batterityp Antal Batterier / vikt per styck Vikt med batterier
3,9kg 14 Ah 2 4,2 kg 12,3 kg




3.3. Montering pa vagg

Anvand fyra for vaggen lampliga skruvar for att satta upp kapslingen.
Avstand mellan skruvhuvud och véagg bor vara 1,5-2 mm.

Lamna helst 100 mm luftspalt kring enheten.

B oo0mm
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4. BATTERIER - INKOPPLING

4.1. Inkoppling av batterier, 24V

A OBSERVERA
Kontrollera batterispanning vid inkoppling. Innan installation skall spanningen pa varje
enskilt batteri matas. Koppla aldrig ihop tva batterier vars polspanning skilier mer
an 0,4 V. En for stor spanningsskillnad kan tyda pa ett skadat batteri och leda till
férsAmrad prestanda, batteriskador eller dverhettning med risk fér brand.

Natspanning bor vara bortkopplad vid inkoppling av batterier

1. Skjutin batterier fran sidan med batteripolerna mot mitten. Anvand bara nya batterier vid installa-
tion och batteribyte.

2. Koppla pa sakringar pa batterier. Anslut rod kabel till + (plus) och svart kabel till - (minus)

3. Koppla pa kablar fran batteribackup pa batterier. Anslut rod kabel till + (plus) och svart kabel till -
(minus)



Figur 1. Skjut in batteriet fran sidan med batteripolerna mot mitten.
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Bilden visar hur kablar skall kopplas i M-kapsling. Inkoppling &r densamma i den mindre S-kapslingen.

5. CEO-FLX

5.1. Moderkort - beskrivning

Tabell 9. Kretskortdversikt, forklaring

Nr P& kretskort Forklaring

A - Hal for stag pa kommunikationskort.
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Nr P& kretskort Forklaring
B Hylslist for inkoppling av kommunikationskort.
1 Tillvalskort fér kommunikation.
2 CPU-kort.
3 S1 Tryckknapp for start med enbart batterier.
4 J39 Anslutning till effektsteg.
5 J31 Flaktanslutning.
6 J24 Till sékring, EXT lastkort.
7 D1 LED, lyser gront vid hel sdkring, F6, pa utgang 1
8 J33 och J14 Lastutgangar +/-.
9 D16 LED, lyser gront vid hel sakring, F2, pa utgang 1
10 D10 LED, lyser gront vid tillkopplad néatspanning.
11 J23 Anslutning elnat, 230 V AC in.

Tabell 10. Sékringar
Beteckning Séakring Forklaring

F7 T16A Batterisakring.
F2, F6 T10A Lastsakring,+.

A VARNING FOR BYTE AV SAKRINGAR (STROMSTYRKA, A)
Skaderisk foreligger om sakring byts till en stdrre an vad enheten levereras med.
Sakringens funktion ar att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det gar inte att byta sakring till en stérre for att 6ka stromuttag.

5.1.1. Elnatsanslutning

ANSLUT ELNAT TILL MODERKORT MED PLINT

Innan anslutning ska matningskretsen vara frankopplad och spanningslos. Kontrollera att ledararea och
kabeltyp uppfyller gallande installationsregler samt att dragavlastning och isolationsnivaer féljer kraven

for 230 V AC-installationer.

Efter anslutning ska samtliga skruvanslutningar kontrolleras och dras at. Spanningssattning far endast
ske efter att mekaniskt skydd, kdpor och kapsling har &termonterats och uppfyller beroringsskydd enligt

EN 62368-1.

Sakra F och N med buntband.

11




o VIKTIGT
Installation och anslutning av 230 V AC far endast utféras av behdrig elinstallator enligt

SS 436 40 00.

Elnatskablage skall hallas atskilt annat kablage for att undvika EMC-stérningar.

Skyddsjorden (PE) ska anslutas till PE-plinten pa moderkortet. Moderkortet jordas
via sina monteringspunkter i kapslingen, vilket sakerstaller korrekt potentialutjamning
mellan kretskort och kapsling. Aven locket &r jordat genom jordkabel / jordflata mellan
lock och kapsling for att uppratthalla kontinuitet och EMC-funktion.

Kontrollera sa att markeringen pa kretskortet stammer 6verens med kabelordningen pa

plinten.

Figur 2. Anslut elnat pa moderkort

Anslut elnatskablage pa plint innan den satts tillbaka pa moderkort. Sakra F och N med buntband.

Tabell 11. Anslutningar elnat

Bokstav Forklaring
Fas
N Noll
PE Skyddsjord

FILTERKONDENSATORER
Produkterna levereras med féljande filterkondensatorer for standardnat (TN/TT):

Tabell 12. TN/TT standardnat

Typ

Placering

X2 Fas — Nolla (L—-N)

Y2 Fas/Nolla — Skyddsjord (en per ledare)

IT-nat

IT-nat genererar hdgre transienter eftersom systemet arbetar fas mot fas. Enligt gallande standard kréavs

darfor kondensatorer av en hogre klass.

Avsteg frdn X1/Y1-kondensatorer kan géras men da maste externt transientskydd installeras. For enhe-
ter som skall installeras i IT-nat maste Milletekniks askskydd monteras for att uppréatthalla standard.

Tabell 13. Anslut last

P& kretskort

Plint nr

Forklaring

+ LOAD -

J33

Anslutning for last +/-.

+ LOAD -

J14

Anslutning for last +/-.

12




MAXSTROM

Maxstrom far ej overskridas. Maxstrom star angiven pa markskylt pa enheten.

6. LARM OCH KOMMUNIKATIONSKORT INSTALLATION OCH KORTBESKRIV-
NING

VIKTIGT
Kortet &r ett tillval till produkter som har CEO-FLX moder- /styrkort.

Larmkortet anvands for att dverfora larm- och statusinformation mellan CEO-FLX-kortet och externa
system. Det ger mojlighet att skicka larm via relautgdngar samt inkoppling av PowerWatch.

13
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Tabell 14. Larm och kommunikationskort

Nr P& Kortet Forklaring
K - Larmkort som monteras pd CEO-FLX-kortet, som bilden visar.
- Stag for stabilitet och for att inte koppla kortet fel.
B - Stiftlist.
D13 D13 LED indikerar relaets vilolage (grén tand).
D9 D9 LED indikerar reléets vilolage (gron tand).
1 +5V Anslutning till PowerWatch.
2 RX
& X
4 GND
5 NC Relautgang 1 — normalt stangd (brytande kontakt).
6 COM Relautgang 1 — gemensam kontakt.
7 NO Relautgang 1 — normalt 6ppen (slutande kontakt).
8 NC Relautgang 2 — normalt stangd (brytande kontakt).
9 COM Relautgang 2 — gemensam kontakt.
10 NO Relautgang 2 — normalt 6ppen (slutande kontakt).

6.1. PowerWatch-kompatibel

g

PowerWatch Ready

Produkten ar kompatibel med PowerWatch.

TIPS

ECO-produkter med CEO-FLX moderkort kraver ett separat kommunikationskort (till-
val) for PowerWatch-funktionalitet.

7. DRIFTSATTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

7.1. Driftsattning

For att minimera risken for fel som kan uppsta i samband med kortslutning skall anslutningar till
moderkort ske i denna ordning?.

2Kort kan skilja sig n&got beroende pa konfiguration.

14



CEOFLX

Tabell 15. Anslut i denna ordning

Beteckning

Kommunikationskort (tillval) inkoppling for kommunikation och larm via rela.

Anslut last.

Anslut batterier.

wI[N |k X

Anslut elnat.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier ar fullt laddade.

8. LARM SOM VISAS PA INDIKERINGSDIOD

I normallage visar indikeringsdioden ett fast gront sken.

ECO

Green @ |Normal operation

Power supply AC/DC N/A
Battery backup 0000 ® |Vains failure
Amber Low battery voltage during battery operation
N/A

Batteries disconnected

Red @ |Power supply over-voltage, failed under-voltage test
® O @ |Lowsystemvoltage
Q000 ® |Blown load fuse

Off @ |Deep discharge protection
=] m
& ° og v
milleteknik
NV SVENSKTILLVERKAD RESERVKRAFT
Tabell 16. Indikeringsdioden visar.
Indikeringsdioden Text pa panelen Forklaring
visar
Fast gront sken Normal operation Systemet ar i normal drift. Natspanning finns och batteriet ar fulladdat.
Langsamma gréna N/A Forekommer ej i denna modell.
blink
Snabba grona blink Mains failure Natspanningen saknas. Enheten drivs pd batteri. Kontrollera inkomman-
de matning.

15



Indikeringsdioden
visar

Text pa panelen

Forklaring

Fast gult sken

Low battery voltage dur-
ing battery operation

Batterispanningen &r Iag under batteridrift. Systemet kommer snart att
stdnga ned nar batterier ar urladdade.

Langsamma gula
blink

N/A

Forekommer ej i denna modell.

Snabba gula blink

Batteries disconnected /
battery cell shortage

Batteriet &r inte anslutet eller har kortslutning i cellerna. Kontrollera batte-
rikablar och sékringar.

Fast rétt sken

Power supply over-volta-
ge, failed under-voltage
test

Nataggregatet har en felaktig inspanning eller ligger utanfor tolerans.

Langsamma réda
blink

Low system voltage

Systemspanningen &r l1ag. Kan bero p& hog last, urladdat batteri eller
problem i strémférsérjningen.

Snabba roéda blink

Blown load fuse

Lastsakringen har 16st ut. Kontrollera belastningen och byt sakring vid
behov.

Svart / slackt

Deep discharge protec-
tion

Vid djupurladdning sténgs enheten ned och LED slocknar. Detta ar nor-
malt och skyddar batterierna. Natspanning maste &terstallas for att starta
om.

Vid driftsatt system: Ar indikeringsdioden slackt har djupurladdningsskydd tratt i kraft.

OBS!

Om indikeringsdioden blinkar till var 15:e sekund &r batteriet fulladdat och laddningen

ar i vilofas for att forlanga batteriets livslangd. Vid natavbrott under vilofasen évergar
batteribackupen till batteridrift som vanligt.

9. UNDERHALL

Kontrollera flakten arligen. Flakten skall rotera problemfritt utan missljud. Rengor flakten ifran damm och
smuts. Flakten skall bytas om den inte roterar problemfritt eller &r s& smutsig att den inte kan rengtras
helt. Om flakten inte fungera bra kommer luftflédet i enheten att hindras vilket leder till att varmen

Okar i kapslingen, vilket kan leda till att batterikapaciteten forsamras och att bytesintervall pa batterier
avsevart forkortas.

10. SAKERHETSINFORMATION — SERVICE OCH FELSOKNING

« Bryt om méjligt natspanningen innan nagot arbete paborjas, till exempel service, batteribyte, matning
eller felsékning.

» Ta ur batterisakring / kontakt / sla av automatséakring innan du arbetar pa4 DC-sidan.

« Kontrollera att alla kablar ar korrekt anslutna och jordade innan enheten ater spanningssatts.

 Produkten kan innehalla komponenter som blir varma vid drift. Undvik att réra interna delar direkt
efter att strommen brutits.

« Om sakringar loser ut upprepade ganger se Felsokning [17] eller koppla bort enheten och kontakta
Milletekniks tekniska support.

« Vid misstanke om skada, vatskepaverkan eller lukt av brant, far produkten inte anvandas forran den
kontrollerats av behdrig personal.

« Under drift ska kapslingen vara stangd och last (om enheten har |&s).

« Endast auktoriserad servicepersonal far utféra reparationer pa enheten.

16



« Anvand endast originalsékringar och batterier av samma typ och varde som anges i manual/produkt-

blad.

Milleteknik ansvarar inte for skador orsakade av felaktig hantering, modifiering eller icke godkanda

komponenter.

10.1. Fels6kning

Om enheten inte fungerar som foérvantat, g& igenom foljande kontroller:

Tabell 17. Felstkning stromforsorjning

Problem

Maijlig orsak

Atgard

Ingen spanning ut.

Ingen natspanning, sékring utlost eller fel pa
batterier eller batteriers djupurladdningsskydd

har tréatt in.

Kontrollera matning, sékringar och batterianslutning-
ar.

Batteri laddas inte.

Felaktig batterianslutning eller batterisékring

har I6st ut.

Kontrollera batterikablar och byt batterisékring vid
behov.

Enheten startar
men ger larm.

Batterier ej tillrackligt laddade eller fel pa last

eller batteri.

Vanta 72 timmar tills batterier ar fullt laddade. Kon-
trollera att lasten inte dverskrider méarkstrom.

Lysdiod blinkar.

Information, varning eller fel.

Se panel eller manual for férklaring.

Sakringar l6ser ut
ofta.

Kortslutning eller 6verbelastning.

Kontrollera anslutna enheter, byt sakring endast ef-
ter att orsaken atgardats.

Enheten blir varm.

Ho6g belastning eller otillracklig ventilation

Kontrollera att méarkstrom inte 6verskrids och att luft-
fléde finns runt kapslingen.

Kontrollmétning av batterier

Vid felsdkning kan batteriernas spanning kontrolleras med multimeter. Mat varje 12 V-batteri separat
Over plus- och minuspol. Mat darefter hela den seriekopplade batterigruppen. Tva seriekopplade 12
V-batterier ska ge cirka 24—27 V DC beroende pa laddningsgrad och om laddning pagar. Om uppmétt
spanning ar betydligt lagre an forvantat, kontrollera polaritet, batterisékring och kablage mellan batteri-
box och batteribackup.

Om problemet kvarstar efter dessa kontroller, kontakta Milletekniks support och ange produktbeteck-
ning, serienummer och en kort felbeskrivning.

11. PRODUKTBLAD - STROMFORSORJNING / BATTERIBACKUP

11.1. Produktblad

11.1.1. Stromforsorjning med batteribackup
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11.1.2. Artikelinformation

TABELLEN VISAR NAMN, ARTIKELNUMMER OCH E-NUMMER FOR PRODUKTEN

PRODUKTIDENTIFIERING

Tabell 18. Benamning, artikelnummer och e-nummer.

Benamning Artikelnummer E-nummer

ECO 24V 10A M MEO01C10424P100 52137 83

11.1.3. Teknisk beskrivning

ECO stromforsorjer passersystem, lassystem och andra sakerhetsprodukter i en fastighet som drivs av
24V DC. Likriktaren i stromforsorjningen omvandlar 230 V AC ner till 24 V DC.

Tabell 19. Snabbfakta

Snabbfakta
Matningsspanning (V) 230 V AC, +/- 10% , 47 Hz- 63 Hz
Spéanning ut (V) 27,3V DC, (24 V DC) Galler aven i batteridrift.
Stromuttag (A) 10A
Batterier® 2x 14 Ah

aRekommenderade. Om batterier ingar anges det, annars bestélls batterier separat.

11.1.4. Anvandningsomraden

Tabell 20. Anvandningsomraden

Anvandningsomraden Ja Nej

Passersystem (dorrlasare, magnetlas, elslutbleck, etc) v

PowerWatch-kompatibel v

Inbrottlarm v
11.1.5. Elektriska data
Tabell 21. Elektriska data

Elektriska data

Matningsspanning 230V AC, +/- 10% , 47 Hz- 63 Hz

Laddstrém Max 10 A

Verkningsgrad® 87%

Standbyforbrukning Uppgift saknas.

Spénning ut 27,3V DC, (24 V DC) Galler aven i batteridrift.

Strom (A)P: 10 A

2Vid nominell last.
b.Strémuttag/last anges som max, normalt strémuttag skall vara 80% av max.

Tabell 22. Sakringar

Sakringar

Eln&tssakring 25A

Lastsakring 10A
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Sékringar

Batterisékring 16 A

Tabell 23. Kretskort och egenforbrukning

Kretskort Egenfoérbrukning (i batteridrift)

Ovr. info

CEO-FLX 50 mA

11.1.6. Lastutgangar

Tabell 24. Lastutgangar

Lastutgangar

Antal lastutgangar 22

a.Lastutgdngar delar pa den totala maxlasten. Vardet galler alltsa inte per enskild utgang.

Tabell 25. Total maxlast och rekommenderad last.

Total maxlast Rekommenderad total last*

10A 8A

a-Typiskt rekommenderas 70-80 % av maxlast vid kontinuerlig drift, beroende pa produktens termiska marginaler.

11.1.7. Larm och skydd

Tabell 26. Antal relda som larm kan ges pa

Antal rela Larm via vaxlande rela

Tabell 27. Larm dver kommunikation och pa LED

Larm

Indikering?®

Larmutgdng saknas. Kréaver tillvalskort: Rel&- /kommunikationskort ECO Serien (CEO-FLX).

X

aIndikeringsdiod pa huvudkort och LED pa lada.
b-Tillvalskortet har tva relautgéngar.

Tabell 28. Skydd

Skydd Ja

Nej

Batteriladdningsskydd / kontrollerad laddning®:

Cold Start®

Djupurladdningsskydd, se Batteri [20]*

Kortslutningsskydd

Overbelastningsskydd/Overspanningsskydd

SIS S SIS S

Overtemperaturskydd

aKontrollerad laddning skyddar och férlanger batteriers livslangd.
b-Startar direkt frAn batteridrift utan natspanning med hjalp av tryckknapp.
¢Nar djupurladdningsskyddet aktiveras stdngs enheten ned och LED slocknar.

11.1.8. Kommunikation och indikeringar

Tabell 29. Kommunikation och indikeringar

Kommunikation och indikeringar Ja Nej Ovr. info.

Kommunikation till dverordnat system X Kommunikation mot 6verordnat system finns ej.
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Kommunikation och indikeringar Ja

Nej

PowerWatch-kompatibel?: v Fungerar med PowerWatch forutsatt att kommunikationskortet (tillval)
ar installerat.
Indikeringar v Lysdiod visar information och larm pa kretskort och p& kapslingens

utsida.

a.powerWatch bestar av en kabel och mjukvara, den bestélls separat. Se bilaga.

PowerWatch Ready

PowerWatch finns att bestalla som tillval till produkten.

11.1.9. Batteri

Tabell 30. Tekniska data - Batterier

Batteri

Rek. batterier®

2x 14 Ah

Batterityp

Underhallsfria AGM-batterier (blysyra)

Djupurladdningsskydd

Aktiveras nér systemspéanningen sjunker under ca 20 V DC.

Andra storlekar av batterier som kan anvandas

2x7,2Ah

a.0m batterier ingar anges det, annars bestélls batterier separat.

11.1.10. Kapsling och mekanik

Tabell 31. Kapsling och mekanik

Kapsling och mekanik

Typ Universalkapsling for vagg
IP-klass 1P20

Material Pulverlackerad plat

Féarg Vit

Kabelgenomféringar 5st

Utslagshal

1 st. pa baksidan

Las

X

Flakt i kapsling

v Flakt sitter i nataggregat

11.1.11. Montering, installation och behérighetskrav

Tabell 32. Montering

Montering Ja Nej
Vagg v
Tabell 33. Installation
Installation Ja Nej
Fast installation v
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11.1.12. Matt, vikt och forpackni

Tabell 34. Métt

ngsinformation

Matt, (BXHXD).

Matt med emballage®

272 x 334 x 115 mm

150 x 300 x 390 mm

a-Matt (BxHxD) pa produkt och forpackning kan skilja sig at, det beror pa att produkten kan ligga &t annat hall i férpackningen.

Tabell 35. Vikt

Nettovikt

Vikt med emballage

3,9 kg

4,4 kg

Tabell 36. Emballage, transport och lagring

Emballage, transport och lagring

Emballage Kartong och stotskydd i papp
Antal i férpackning 1st
Forpackningstyp (GS1 T0137) BX-lada

Villkor EUR pall

EUR-pall fér ej staplas under transport eller lagring. Stapling kan medféra skador p& produkt
och férpackning.

Transportmiljé

Produkten ska skyddas mot kondens och direkt nederbord under transport.

Transporttemperatur (utan batteri)

—-30 °Ctill +70 °C

Lagringsmiljo

Torr inomhusmiljo, skyddad mot kondens. Relativ luftfuktighet: max 95 %, ej kondenserande.

Lagringstemperatur utan batterier

—-15°C till +60 °C

11.1.13. Kontakt

Tabell 37. Kontaktvagar

S48 nar du oss

Vaxel

031-340 02 30

Support och tekniska fragor

support@milleteknik.se

Forsaljning sales@milleteknik.se
WWW www.milleteknik.se
Adress Ogardesvagen 8B, 433 30 Partille

11.1.14. Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation fér eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan foregdende meddelande.

Milleteknik med tillhérande logotyp &r ett varumarket som tillhdr Milleteknik AB.

PowerWatch ar ett varumarke som tillhér Milleteknik AB.

Publiceringsdatum 2026-07-06

11.2. Compliance och regelefterlevnad

11.2.1. Leveranstid, garanti och

Tabell 38. Leveranstid, garanti och villkor

villkor

Leveranstid, garanti och villkor

Garantitid® Produkten

har tva (2) ars garanti mot tillverkningsfel.
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Leveranstid, garanti och villkor

Sérskilda garantivillkor

Batterier och forslitningsdelar omfattas ej av garanti. Se aven allmanna villkor.

Allmanna villkor

ALEMO09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/

Support

Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet ar kostnadsfri. For reservdelar som
inte omfattas av garanti tillkommer kostnad.

Leverans och lager

Leveranstid®:

3 arbetsdagar. Eller enligt 6verenskommelse. Leveranstid raknas fran fabrik, transporttid tillkommer.

2Kops enheten via grossist eller annan leverantor kan andra villkor for garanti galla.
b.vid storre bestallningar sker leveranstid, enl. 6.k.

11.2.2. Drift och underhall

Tabell 39. Drift

Drift

Data

Ovr. info

Milj

klass 1.

Inomhus, milj6-

Driftstemperatur (rekommende-
rad)

+15°C till +25°C

For basta livslangd pa batterier. Hogre temperaturer férkortar bat-
teriernas livslangd avsevart.

Driftstemperatur (tillaten)2

+5°C till +40°C

Klass 1 enligt EN 50131-6 / EN 60839-11

kapslingen.

Belastning, nataggregat 80% Medelbelastning far ej 6verstiga 80 % av nataggregatets mark-
kapacitet.
Ventilation, fritt avstand runt 100 mm Ventilationséppningar far inte blockeras eller tackas.

a-Anger det tilldtna omgivningstemperaturomradet dar produkten kan fungera utan att ta skada. Se dven tabell om batteriers

livslangd.

Tabell 40. Underhall

Ja Nej Intervall

Ovr. info

v Arligen

Batteripolspéanning skall matas. Kontrollera att medelbelastning ej 6verstiger 80 % av nataggrega-

tets méarkkapacitet.

11.2.3. Certifieringar och godkannanden

Tabell 41. Godkand enligt

Uppfyller Direktiv
CE CE-markning enligt (EC) 765/2008
RoHS RoHS Directive 2011/65/EU, including amendment (EU) 2015/863
EMC EMC-direktivet 2014/30/EU
El (LVD) Lagspanningsdirektivet 2014/35/EU

11.2.4. Miljddata

Tabell 42. Miljddata

Miljodata JIN Information Owr. info.
Byggvarudeklaration v Ja, se iBVD pa www.milleteknik.se. -
REACH informations- v Ja, se DoC pa www.milleteknik.se Om tomt omfattas ej produkten.

plikt

(EG) nr 1907/2006

Produkten uppfyller REACH-férord-
ningen (EG) nr 1907/2006.

SVHC amnen, CAS / v

EG

Ja, bly, 7439-92-1 / 231-100-4

Om text, se iBVD p& www.mille-
teknik.se. Om tomt=amne saknas.
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EG 1272/2008

al.

Miljédata JIN Information Owr. info.

Omfattas av RoHS-di- v Ja, se DoC pa www.milleteknik.se Om tomt omfattas produkten ej av

rektivet, (EU)2015/863 RoHS.

WEEE v Produkten innehaller elektriska kom- Om tomt omfattas ej produkten.
ponenter eller kablage och omfattas Uttjanta produkter ska lamnas till

2012/19/EU av WEEE-direktivet (2012/19/EU). atervinningscentral.

Batteriforordningen Om tomt omfattas ej produkten.

(EVU) 2023/1542

SCIP-nr v Ja, registrerad enligt EU:s avfallsdi- Om tomt behovs ej SCIP-nr.
rektiv nér tillampligt, (2008/98/EG).

2008/98/EG

Konfliktmineraler XIXIXIXIS Nej=Guld, Volfram, Tantal, Kobolt. Tenn i l6dningar i kretskort som
Ja=Tenn. kops in via svensk leverantor.

(EV) 2017/821

Innehaller nanomaterial: X Produkten innehaller ej nanomateri-

Ekodesign

2009/125/EG

Milletekniks produkter &r avsedda for professionell anvandning och omfattas darfor inte direkt av
ekodesignférordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi &nda
relevant information?, dar det &r tillampligt, for att ge vara kunder trygghet i sitt val.

Maskindirektiv

2006/42/EG

Produkten ingar i elektriska system, omfattas av relevanta el- och sakerhetsdirektiv och &r inte en
maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).

Kommer att erséttas av Maskinférordningen (EU) 2023/1230, som bérjar tillampas 2027.

Produkten konstrueras for lang livslangd vilket minskar miljopaverkan. Uttjanta produkter lamnas till nArmaste atervinningscentral.

a-Standbyforbrukning och effekt.

11.2.5. Tillverkare och ursprungsland

Tabell 43. Produktens ursprung

q3

(B

Tillverkare? Milleteknik AB
Tullstat. Nr. 85044095
Ursprungsland Sverige

aTillverkare avser det varuméarke som &r angivet pa produkten. Vid avvikelse mellan produktens méarkning och detta produktblad

galler produktens markning.

b-Verifiera med tullombud/Tullverket vid export/import; alternativ klassificering 85044055 kan bli aktuell om produkten bedéms som

ackumulatorladdare.

11.3. Bilaga

11.3.1. Reservdrifttid vid batteridrift

Reservdrifttiden vid batteridrift beror pa hur stor belastning som ar ansluten till stromférsérjningen. Om
belastningen varierar paverkas ocksa den tid som batterierna kan driva sakerhetssystemet vidare. For
en uppskattning av reservdrifttider, se: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/

11.3.2. Rekommenderade tillval

Rekommenderade tillval for specifika behov inom installation, sdkerhet och funktion.
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Tabell 44. Benamning, artikelnummer och e-nummer

Benamning Artikelnummer E-nummer

Rel&- /kommunikationskort ECO Serien (CEO-FLX) A-AL1224CEO01 52 137 85

11.3.3. PowerWatch

g

PowerWatch Ready

Tabell 45. PowerWatch bestéllningsinformation

Benamning Artikelnummer E-nummer

PowerWatch A-OT0000UPG02P2V3P3 52 137 06

Tabell 46. Larm som kan stéllas i PowerWatch

Larm som kan stéllas i PowerWatch

Ej anslutet batteri

Enhet ej kalibrerad

Flaktfel, (vid externt ansluten flakt)

Laddarfel, underspanning

Laddarfel, éverspanning

L&g batterispanning, i batteridrift

Natavbrott, fordrojning 10 sekunder

Sakringsfel pa last

11.3.4. Behorighetskray, installation av natanslutning
Krav pa behorighet varierar mellan lander. Tabellen sammanfattar nationella krav for fast installation
respektive anslutning av utrustning med stickkontakt.

Tillval pa produktens sekundarsida, exempelvis 12 V, 24 V eller 48 V DC, ansluts enligt respektive
anvisning. Arbete pa produktens natanslutning ska utfras enligt nationella krav p& behorighet.

Tabell 47. Behorighetskrav per land. Géller endast installation av denna produkt i fast natanslutning.

Behorighets- Fast in- Stick- Ovr. info

krav for In- stallation kontakt
stallation (230 V
AC)

Sverige v X Fast installation far utféras av tekniker men ska ske under behdérig installators
ansvar. (Elsakerhetslagen, SS 436 40 00) Stickkontakt far anslutas utan beho-
righet.

Norge v v Krav pa behorig elektriker dven for utrustning med stickkontakt i fasta installatio-
ner. (NEK 400, DSB)

Finland v X Stickkontakt far anslutas utan behérighet. (Tukes, SFS 6000)

Danmark v X Stickkontakt far anslutas utan behorighet. (Sikkerhedsstyrelsen)

Tyskland v X All fast installation kraver behorig elektriker enligt VDE 0100. Stickkontakt far
anslutas utan behorighet, men endast av person med grundldggande elkunskap
("Elektrotechnisch unterwiesene Person”).
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11.3.5. Referenstabell: miljoklasser enligt EN 50130-5 (som hénvisas till i EN 50131-6)

Tabell 48. Referenstabell: miljoklasser enligt EN 50130-5 (som héanvisas till i EN 50131-6)

Klass Typ Temperaturintervall
Miljoklass 1 Uppvarmt inomhus (typ kontor/bostad). +5°C till +40°C
Miljoklass 2 Allmant inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt). -10°C till +40°C
Miljoklass 3 Skyddat utomhus. -25°C till +50°C
Miljoklass 4 Allmént utomhus. -25°C till +60°C

11.3.6. Referenstabell: tillverkares angivna livslangd och rekommenderat batteribyte

Tabell 49. Referenstabell batteri: tillverkares angivna livslangd och rekommenderat batteribyte

Batterityp (Design Life)?-

Batteribytestid i normal drift,

Byte vid varm drift,

Byte vid varm drift,

+20°C. +30°C +40°C
3-5ar 2-3ar 1-154&r 0,5-0,75 ar
6-9ar 5-6ar 25-3&r 1,2-1,54r
10-12ar 6-7ar 3-3,54ar 15-1,75ar
15+ ar 10-12 ar 5-6ar 2,5-3ar

a.Galler vid helt outnyttjat batteri som &r lagrat under optimala forhallanden.

11.3.7. Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation fér eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan foregdende meddelande.

Milleteknik med tillhérande logotyp &r ett varumarket som tillhdr Milleteknik AB.

PowerWatch ar ett varumarke som tillhér Milleteknik AB.

Publiceringsdatum 2026-07-06
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Den har sidan ar avsiktligt lamnad tom.
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