(3

SIN 3F
Kraftfull UPS vaxelriktare for direktstart av elmotorer

SIN 3F ir en 3 Fas sinus-UPS. SIN 3F levererar 400 V AC, (+/- 3 %), som
huvudspinning med tillhérande nolla for att dven kunna ansluta hjélplast,

230 V AC, mellan huvudspinning och gemensam nolla ut. Avsedd for direktstart av
elmotorer och 6vriga 3 Fas belastningar. SIN 3F har stabil belastningskompenserad
utspanning.

SIN 3F har skydd mot 6verlast, 6verspinning, 6vertemperatur, kortslutning och
djupurladdning. Panel och lysdiodsindikering pa skapets front. Isolationsbrytare f6r
att sikerstilla att enheten dr spinningslos nir enheten 6ppnas.

SIN—UPS (Fio+ Framtidssiker produkt lds mer pa sida 3.)
Artikel Effektuttag Spinning Batterikapacitet Montering Mitt

Hojd: 500 mm
SIN 3F 1100-S01 Bredd: 400 mm
Djup: 250 mm

\ 11kW 3 Fas 400 V samt 2st.28 Ah Vigg Jup
gemensam nolla. 2 st. 45 Ah Hsjd: 1000 mm
B SIN 3F Bredd: 400 mm
1100-S01/48V Djup: 250 mm

Produkten uppfyller kraven och ir testad enligt f6ljande svenska och europeiska regelverk och normer: Europeisk elsikerhetsnorm. EMC Directive 2014/30/EU.
Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

Power supply / UPS Designed & roduced by
Uninterruptible power supply ,@mllletekmk Larm som standard

[ SIN Nitavbrott.

Status

Gy Laddarfel, 6verspanning, underspinning, dldrade batterier
y  Standby
1St Battery test o .
Uer Pseror och fel pi vixelriktare.
OT  Over temperature
harger over voltas . . . .
AGU Chageundetvorage Samtliga larm eller fel via vixlande reld.

Inh  Inhibit activated at test

h

1. Mains

2. UPS mode

3. UPS error

4. Over current

5. Over temperature
6. Charging error

7. Battery error
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