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PRODUKTBLAD - STROMFORSORJINING FRAN MILLETEKNIK

NEO Batteribackup med fler larmfunktioner
NEO FLX L

NEO FLX Lmonteras pé vagg eller i 19" rack.

NEO - Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer
NEO 24V 15A FLX FLO1P10024P150 52 13543
L
NEO 24V 25A FLX FLO1P10024P250 52 13544
L

Beskrivning
Priméarswitchad batteribackup, 24 V, 15 A, med
plats for tva 45 Ah batterier.

Priméarswitchad batteribackup, 24 V, 25 A, med
plats for tva 45 Ah batterier.
Anvandningsomrade

NEO stréomforsorjer passersystem, larmsystem el-
ler andra sakerhetsprodukter i en fastighet som
drivs av 24 V DC. Likriktaren i stromférsorjningen
omvandlar 230 V DC ner till 24 V DC.

Batterier driver, exempelvis passersystemet,
vidare néar elnétet gar ner.

Lang livslangd, energieffektiv och support finns till-
ganglig om nagot skulle krangla, nu eller om 10 ar.

Spanning, strdm och effekt

Matningsspanning: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz-
63 Hz.

Spanning ut: 27,3 VDC, (24 V).
Laddstrém: 4 A.
Stromuttag: 10 A. 15 A. 25 A.

Lastutgangar

Tva lastutgangar.

Sakringar
Elnatssakring: 2,5 A. 4 A.

Lastsakring: 15 A. 30 A.

Batterisakring: (16 A) och 30 A automatsakring.
30 A

Batteri och batterityp
Tva 45 Ah eller tvd 28 Ah batterier.

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhalls-
fritt. Batterier ingar ej.

Reservdrifttid pa batterier

Reservdrifttiden i batteridrift beror pa hur stor
belastning som &r inkopplad pa stromforsorjning-
en. Varierar belastningen, som vid frekvent dpp-
ning av dorrlas, sjunker tiden som batterier kan
driva vidare sakerhetssystemet. For att fa en
uppskattning av reservdriffterser se: www.milletek-
nik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/

Kapsling, utférande

Platskap for vaggmontering eller i 19" rackskap
(10 HE). Pulverlackat svart. Fyra kabelgenomfor-
ingar pa ovansidan och utslagshal pa baksidan.
Buntbandshallare i kapsling. Lasbar, tva nycklar
foljer med.

Matt, hojd x bredd x djup Inbyggd IP-klass
flakt
444 x 437 x 212 mm Ja 1P32
Vikt
Namn Nettovikt Vikt m

forp.

Batteribackup NEO 24V 10,1 kg 11,8 kg

15A FLX L

Batteribackup NEO 24V 13,3 kg 14,4 kg

25A FLX L

Installationskrav

Enheten &r avsedd for fast installation. Enhe-

ten skall installeras inomhus, miljoklass 1, omgiv-
ningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommende-
rad omgivningstemperatur ar +15°C till +25°C (for
optimal batterilivslangd).

Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU
El: Lagspanningsdirektivet: 2014/35/EU
CE: CE direktivet enligt:765/2008

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille
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https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
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Emission: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000,
A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001

ce X

Garanti

Produkten har tva ars garanti for tillverkningsfel.
Batterier och forslitningsdelar omfattas ej av ga-
ranti.

Utbyggbar, tillval och tillbehor

Produkten kan utokas med tva stycken: 2+2 Out-
put module eller 5 Output module eller 10 Output
Module eller 8 Output control module eller Fire
module 4 outputs eller Voltage Converter 24V-12V
2A eller Voltage Converter 24V-12V 6A.

Sabotagekontakt

Tillverkning, livslangd, miljopaverkan och atervin-
ning
Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten &r designad och konstruerad for lang
livslangd vilket minskar miljopaverkan. Produktens
livslangd (forutom slitagedelar) ar beroende pa,
bland annat miljéfaktorer, framst omgivningstem-
peratur, oforutsedd belastning pa komponenter
som blixtnedslag, yttre averkan, handhavandefel,
med flera. Produkter atervinns, enkelt d& de ar
moduluppbyggda, genom att lamnas till narmaste
atervinningsstation eller sandas ater till tillverka-
re.IKontakta din distributér fér mer information.

Lank till senaste informationen

Produkter ar foremal for uppdateringar, du hittar
alltid den senaste informationen pa www.milletek-
nik.se.

NEO

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation for eventuella fel.
Uppdateras utan féregdende meddelande.

1Kostnader som uppkommer i samband med &tervinning ersétts ej.
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