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TUOTESELOSTE - VIRTALAHDE MILLETEKNIKILTA

NEO-akkuvaraus, jossa on enemman halytystoi-
mintoja
NEO FLX L

NEO FLX L voidaan asentaa seinélle tai 19" teli-
neeseen.

NEO - Nimi, tuotenumero ja e-numero

Nimi Tuotenumero Sahkdpostinu-
mero
NEO 24V 15A FLO1P10024P150 5213543
FLX L
NEO 24V 25A FLO1P10024P250 52 135 44
FLX L
Kuvaus

Ensisijainen kytkettava vara-akku, 24 V, 15 A, jos-
sa tilaa kahdelle 45 Ah akulle.

Ensisijainen kytkettava vara-akku, 24 V, 25 A, jos-
sa tilaa kahdelle 45 Ah akulle.

Kayttdalue

NEO sy6ttaa virtaa rakennuksen kulkujarjestel-
miin, halytysjarjestelmiin tai muihin turvatuotteisiin,
jotka saavat virran 24 V DC:sta. Virtalahteen tasa-
suuntaaja muuntaa 230 V DC:n 24 V DC:Ksi.

Akut, esimerkiksi paasyjarjestelma, jatkavat, kun
sahkdverkko katkeaa.

Pitka kayttoika, energiatehokas ja tuki on saata-
villa, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden
kuluttua.

Jannite, virta ja teho

Syéttodjannite: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63
Hz.

Jannite ulos: 27,3 VDC, (24 V).

Latausvirta: 4 A.

Virtalahde: 10 A. 15 A. 25 A.

Lataa lahdot

Kaksi kuormituslahtoa.

Sulakkeet
Verkkosulake: 2,5 A. 4 A.

Kuorman kiinnitys: 15 A. 25 A.
Akun sulake: (16 A) ja 30 A automaattisulake.

Akku ja akun tyyppi
Kaksi 45 Ah tai kaksi 28 Ah akkua.

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyakku, huoltovapaa. Pa-
ristot eivat sisally toimitukseen.

Varaa akkujen kayttbaika

Varakayttdaika akkukaytdssa riippuu siitd, kuinka
suuri kuorma on kytketty virtalahteeseen. Jos
kuormitus vaihtelee, kuten ovien lukkojen usein
avattaessa, aika, jonka akut voivat jatkaa turvajar-
jestelman virtaa, lyhenee. Saat arvion vara-drifte-
rista katso: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Re-
servdrifttider/

Kotelo, toteutus

Peltikaappi seindasennukseen tai 19" rakkikaap-
piin (10 HE). Pulverimaalattu musta. Nelja kaape-
lilapivientia paalla ja lapivientireiat takana. Nippu-
siteen pidike kotelossa. Lukittava, mukana kaksi
avainta.

Mitat, korkeus x le- Sisaanraken- IP-luok-
Veys X SyVvyys nettu tuuletin ka
444 x 437 x 212 mm Joo IP32
Paino
Nimi Nettopai- Paino m pak-
no kauksessa.

Varaparisto NEO 15 kg 16 kg
24V15A FLX L
Varaparisto NEO 16 kg 17 kg
24V25A FLX L

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiintedan asennukseen. Laite
tulee asentaa sisétiloihin, ymparistéluokka 1, ym-
périston l[ampétila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympa-
riston lampdtila on +15°C - +25°C (optimaalisen
akun kayttdian saavuttamiseksi).
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Maaraykset ja sertifioinnit

EMC: EMC-direktiivi 2014/30EU

Sahko: Pienjéannitedirektiivi: 2014/35/EU

CE: CE-direktiivi 765/2008

Paasto: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000,

A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001

ce i

Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.
Akut ja kuluvat osat eivat kuulu takuun piiriin.

Laajennettavissa, valinnat ja lisdvarusteet

Tuotetta voidaan laajentaa kahdella osalla: 2+2
l[ahtémoduuli tai 5 Lahtdmoduuli tai 10 Lahtomo-
duuli tai 8 Lahtéohjausmoduuli tai Palomoduuli 4
l[aht6a tai Jannitteenmuunnin 24V-12V 2A tai Jan-
nitteenmuunnin 24V-12V 6A.

Peukaloitu kontakti

Valmistus, kayttoika, ymparistovaikutukset ja kier-
ratys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkaa kayttoi-
k&a varten, mik& vahentaa ymparistovaikutuksia.
Tuotteen kayttdika (kuluvia osia lukuun ottamat-
ta) riippuu muun muassa ymparistotekijoista, paa-
asiassa ympariston lampdtilasta, komponenttien
odottamattomasta kuormituksesta, kuten salama-
niskusta, ulkoisista vaikutuksista, kasittelyvirheista
jne. Tuotteet kierratetaan yksinkertaisesti siksi, et-
t& ne ovat modulaarisia, jattamalla ne [Ahimpéan
kierratyspisteeseen tai lahettamalla ne takaisin
valmistajalle.1Ota yhteytta jakelijaasi saadaksesi
lisatietoja.

Linkki uusimpiin tietoihin
Tuotteita paivitetdan jatkuvasti, [6ydat aina uusim-
mat tiedot verkkosivuiltamme.

NEO serien

Tietoja naista tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Péi-
vitetty ilman erillisté ilmoitusta. K&annds ei ole fakta-/kielitar-
kistettu, eik& sité tule kayttaa perustana tai laskelmissa. Kat-
so oikeat tiedot ruotsinkielisesta alkuperaisesta.

IKierratyksesta aiheutuneita kustannuksia ei korvata.
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