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PRODUKTBLAD - STROMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

NEO Batteribackup med flere alarmfunksjoner Last utganger
NEO FLX L To lastutganger.
Sikringer

Nettsikring: 2,5 A. 4 A.
Lastsikring: 15 A. 25 A.
Batterisikring: (16 A) og 30 A automatsikring.

Batteri og batteritype
To 45 Ah eller to 28 Ah batterier.

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt.

. , Batterier falger ikke med.
NEO FLX L kan monteres pa vegg eller i et 19"

stativ. Reserver driftstid p& batterier
NEO - Navn, artikkelnummer og e-nummer Reservedriftstiden i batteridrift avhenger av hvor
- stor last som er koblet til strgmforsyningen. Hvis
Navn Artikkelnummer E-postnum- . . .o .
mer belaostnlngen varierer, som ved hypp|.g apning av
NEO 24V 15A FLO1P10024P150 52 135 43 dﬂrlaser, reduseres tiden som batteriene kan fort-
FLX L sette & drive sikkerhetssystemet. For a fa et esti-
NEO 24V 25A FLO1P10024P250 52135 44 mat av reservedriftere, se: www.milleteknik.se/Ma-
FLXL nualer/FaQ/Reservdrifttider/
Beskrivelse

Innkapsling, utfgrelse
Primaersvitsjet batteribackup, 24 V, 15 A, med

) _ Plateskap for veggmontering eller i 19" stativskap
plass til to 45 Ah batterier.

(10 HE). Pulverlakkert sort. Fire kabelinnfagringer
pa toppen og knockout-hull p& baksiden. Bunte-

Primaersvitsjet batteribackup, 24 V, 25 A, med bandholder i kapsling. Lasbar, to ngkler medfal-

plass til to 45 Ah batterier.

ger.
Bruksomrade Mal, hgyde x bredde x Innebygd IP-klasse
NEO leverer strgm til tilgangssystemer, alarmsy- dybde vifte
stemer eller andre sikkerhetsprodukter i en byg- 444 x 437 x 212 mm Ja P32
ning som drives av 24 V DC. Likeretteren i strgm-
forsyningen konverterer 230 V DC ned til 24 V DC. L2

Navn Netto vekt Vekt m
Batterier, for eksempel tilgangssystemet, fortsetter pakke.
nar strgmnettet gér ned. Batteri backup NEO 16 kg 17 kg

24V25A FLX L

Lang levetid, energieffektiv og statte er tilgjengelig gj&igiast;pLNEo 15k 16k

hvis noe gar galt, na eller om 10 ar.

: Installasjonskrav
Spenning, strgm og effekt

Forsyningsspenning: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz
- 63 Hz.

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggrega-
tet skal installeres innendgrs, miljgklasse 1, omgi-
velsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgi-
velsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal

Spenning ut: 27,3 VDC, (24 V). batterilevetid).

Ladestrom: 4 A. Krav som produktet oppfyller

Strgmuttak: 10 A. 15 A. 25 A. | EMC: | EMC-direktivet 2014/30EU
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https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
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El: Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE: CE-direktivet ifglge: 765/2008
Utslipp: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000,

A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001

ce X

Garanti

Produktet har to ars garanti mot fabrikasjonsfeil.
Batterier og slitedeler dekkes ikke av garantien.

Utvidbar, alternativer og tilbehgr

Produktet kan utvides med to deler: 2+2 Utgangs-
modul eller 5 Utgangsmodul eller 10 Utgangsmo-
dul eller 8 Utgangskontrolimodul eller Brannmodul
4 utganger eller Spenningsomformer 24V-12V 2A
eller Spenningsomformer 24V-12V 6A.

Sabotasjekontakt

Produksjon, levetid, miljgpavirkning og resirkule-
ring

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet og konstruert for lang leve-
tid, noe som reduserer miljgbelastningen. Produk-
tets levetid (unntatt slitedeler) avhenger blant an-
net av miljgfaktorer, hovedsakelig omgivelsestem-
peratur, uforutsett belastning pa4 komponenter som
lynnedslag, ytre pavirkning, handteringsfeil mv.
Produktene resirkuleres, rett og slett fordi de er
modulbaserte, ved at de etterlates pa nsermeste
gjenvinningsstasjon eller sendes tilbake til produ-
senten.1Kontakt din distributar for mer informa-
sjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du
finner alltid den siste informasjonen pa vart nett-
sted.

NEO serien

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige

feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjek-
ket/spréksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for
beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informa-
sjon.

1Kostnader som pélaper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke.
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https://www.milleteknik.se/produkt/22-output-module/
https://www.milleteknik.se/produkt/22-output-module/
https://www.milleteknik.se/produkt/5-output-module/
https://www.milleteknik.se/produkt/10-output-module/
https://www.milleteknik.se/produkt/10-output-module/
https://www.milleteknik.se/produkt/8-output-controle-module/
https://www.milleteknik.se/produkt/fire-module-4-outputs/
https://www.milleteknik.se/produkt/fire-module-4-outputs/
https://www.milleteknik.se/produkt/voltage-converter-24v-12v-2a/
https://www.milleteknik.se/produkt/voltage-converter-24v-12v-6a/
https://www.milleteknik.se/produkt/tamperswitch/
https://www.milleteknik.se/produkt-kategori/neo/
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