
FØR DU BEGYNNER

Informasjon

LES DETTE FØRST!
Elektronikk, uavhengig av innkapsling, er beregnet for bruk i et kontrollert innemiljø.
Nettspenningen bør kobles fra under installasjonen.

Det er installatørens ansvar at systemet er egnet til tiltenkt bruk. Kun autoriserte
personer skal installere og vedlikeholde systemet.

All informasjon kan endres.

Bruksanvisning på svensk i originalen1

BRUKERSTØTTE

Trenger du hjelp med installasjon eller tilkobling? Skann QR-koden for å lese hele manualen.

350-284 $ {//d:artikkel [1] /@xml: lang} $

Du finner svar på mange spørsmål på: www.milleteknik.se gå til ditt produkt for å lese mer, laste ned
manualer og annen produktinformasjon.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.

Support er åpen: mandag-torsdag 08:00-16:00, fredager 08:00-15:00. Stengt 11.30-13.15.

LENKE TIL DEN NYESTE INFORMASJONEN

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

PoE serien

LINK TIL TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DU KAN HJELPE OSS MED Å LAGE BEDRE PRODUKTER

Med din hjelp kan vi utvikle og produsere bedre produkter, vennligst fyll ut vårt skjema kundetilfreds-
hetsundersøkelse.

OM POE FRA MILLETEKNIK

Serien er designet for å drive PoE-enheter som tilgangssystemer, overvåkingskameraer og annet utstyr
som kan betjenes med Power over Ethernet.

1Oversettelser på andre språk enn svensk er kun veiledende og er ikke verifisert. Oversettelse må alltid kontrolleres mot den
svenske originalen for å sikre korrekt informasjon.
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PoE Switch 8p Expansion-settet er for å utvide antall PoE-tilkoblinger i PoE-svitsjen 8p FLX L. Maks to
ekstra kort kan monteres for totalt 24 PoE-porter. Les installasjonshåndboken for PoE-enhetsprogram-
vare i PoE-bryteren, eller last ned fra https://www.milleteknik.se/produkt/poe-m-switch-8p-flx-m/

KORT BESKRIVELSE

Komponentoversikt

Nummer/bokstav Forklaring

1 SFP-grensesnitt.

2 2 stk. RJ45-porter for data

3 8 stk. RJ-45 drevne PoE-porter for tilkobling av PoE-enheter

4 Indikasjonsdioder, lysdioder lyser når ekstern PoE er tilkoblet.

5 Tilkobling til strømforsyningen fra hovedkortet på enheten.

6 DIP-bryter 1-12. Slår av alarmer fra PoE-porter. Fabrikkmodus er AV. Ikke normalt brukt.

7 Alarmutgang.

8 Ikke normalt brukt.

9 Kjøleribbe, kabler må ikke ligge over kjøleribben. Oppmerksomhet varmt!

10 Monteringshull for montering i batteribackup.

A Boost-kort, 24 V til 48 V for å drive PoE.

B Plate metallslede, presset inn i batteribackup.
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INNKOBLING - STRØMFORSYNING OG ALARM

Bytte strømforsyning og alarm

Nei. Forklaring

1 Par med strømforsyning fra hovedkort, B.

2 Strømforsyning fra hovedkortet.

3 Alarm, NC.
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MONTERING

Montering

Nei. Forklaring.

1 Skyv inn metallplater.

2 Skru på.
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PRODUKTBLAD - TEKNISKE DATA

Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik

PRODUKTBILDE
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NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn Artikkelnummer E-postnummer

PoE Switch 8p utvidelsessett OT00008PM01 51 730 95

NAVN

PoE Switch 8p Expansion-settet er for å utvide antall PoE-tilkoblinger i PoE-switchen 8p FLX L. Maksi-
malt to ekstra kort kan monteres for totalt 24 PoE-porter.

BRUKSOMRÅDE

Brukes til å øke antall PoE-porter i PoE Switch Managed 8p FLX L.

SPENNING, STRØM OG EFFEKT

Spenning ut: 27,3 V LIKESTRØM, (24 V).

Maks effekt per PoE-port: 30,8 W.

PoE budsjett: 320watt.

Selvforbruk er strømuttaket kretskortet har når systemet er utplassert og i batteridrift.

Selvforbruk

Kretskort Selvforbruk (i batteridrift) Kommentar

PoE-bryter 8p utvidelsessett Data mangler

UTGANGER

Åtte PoE-porter og to LAN-porter.

ALARM

Justerbar alarm for frakoblet PoE-enhet.

INDIKASJONER OG KOMMUNIKASJON

LED som viser om PoE-enheten er tilkoblet og om data overføres.

INNKAPSLING, UTFØRELSE

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde.a. Dimensjoner med emballasje.

45 x 225 x 125 mm. 120 x 215 x 165 mm.
a.Dimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN Innebygd vifte IP-klasse

Produktet mangler innkapsling
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VEKT

Vekt.

Navn Netto vekt Vekt m pakke.

PoE Switch 8p Expansions Kit 0,85 kg 1,0 kg

INSTALLASJONSKRAV

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivel-
sestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterile-
vetid).

Kortet kan kun installeres i PoE Switch Managed 8p FLX L.

KRAV SOM PRODUKTET OPPFYLLER

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC: EMC-direktivet 2014/30EU

El: Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU

PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W

CE: CE-direktivet ifølge: 765/2008

NOTAT
Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikker-
hetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).

GARANTI

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil. Batterier og slitedeler dekkes ikke av garantien.

PRODUKSJON, LEVETID, MILJØPÅVIRKNING OG RESIRKULERING

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet og konstruert for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Produktets
levetid (unntatt slitedeler) avhenger blant annet av miljøfaktorer, hovedsakelig omgivelsestemperatur,
uforutsett belastning på komponenter som lynnedslag, ytre påvirkning, håndteringsfeil mv. Produktene
resirkuleres, rett og slett fordi de er modulbaserte, ved at de etterlates på nærmeste gjenvinningssta-
sjon eller sendes tilbake til produsenten.2Kontakt din distributør for mer informasjon.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres
til nærmeste gjenvinningsstasjon.

2Kostnader som påløper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke.
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LENKE TIL DEN NYESTE INFORMASJONEN

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

PoE serien

LINK TIL TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DIVERSE

Maks effekt PoE.

- PoE Poe+ PoE++

Offisielt navn IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt

Maksimal kraft 15,4 W 30,8W 60W-100W

Kompatibela. - PoE PoE, PoE+
a.Strømforsyningen følger "opp", men ikke "ned". En PoE kan aldri drive en PoE+/PoE++-enhet som krever mer enn 13 W.

OM DISSE DATAENE

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjek-
ket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-04-29
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