
ENNEN KUIN ALOITAT

Tiedot

LUE TÄMÄ ENSIN!
Elektroniikka, kotelosta riippumatta, on tarkoitettu käytettäväksi valvotussa sisäympä-
ristössä. Verkkojännite tulee katkaista asennuksen ajaksi.

Asentajan vastuulla on, että järjestelmä soveltuu aiottuun käyttöön. Vain valtuutetut
henkilöt saavat asentaa ja huoltaa järjestelmää.

Kaikki tiedot voivat muuttua.

Ruotsinkieliset käyttöohjeet alkuperäisessä muodossa1.

TUKI

Tarvitsetko apua asennuksessa tai yhteyden muodostamisessa? Skannaa QR-koodi lukeaksesi koko
käyttöoppaan.

350-284 $ {//d:artikkeli [1]/@xml:lang} $

Löydät vastaukset moniin kysymyksiin osoitteesta: www.milleteknik.se/support

Puhelin: 031-340 02 30, sähköposti: support@milleteknik.se.

Tuki on avoinna: maanantaista torstaihin 8.00-16.00, perjantaisin 8.00-15.00. Suljettu klo 11.30-13.15.

LINKKI UUSIMPIIN TIETOIHIN

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

PoE serien

LINKKI TEKNISIIN TIETOIHIN

VOIT AUTTAA MEITÄ TEKEMÄÄN PAREMPIA TUOTTEITA

Avullasi voimme kehittää ja valmistaa parempia tuotteita, täytä lomake asiakastyytyväisyystutkimus.

TIETOJA POE:STÄ MILLETEKNIKILTÄ

Sarja on suunniteltu antamaan virtaa PoE-laitteille, kuten pääsyjärjestelmille, valvontakameroille ja muil-
le laitteille, joita voidaan käyttää Power over Ethernetillä.

1Muilla kielillä kuin ruotsinkieliset käännökset ovat vain suuntaa antavia, eikä niitä ole varmistettu. Käännös on aina tarkistettava
ruotsinkieliseen alkuperäiseen, jotta varmistetaan oikeat tiedot.
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PoE Switch 8p Expansion kit on tarkoitettu PoE-kytkimen 8p FLX L. PoE-yhteyksien määrän laajentami-
seen enintään kaksi lisäkorttia yhteensä 24 PoE-porttia varten. Lue PoE-laitteen ohjelmiston asennuso-
pas PoE-kytkimestä tai lataa osoitteesta https://www.milleteknik.se/produkt/poe-m-switch-8p-flx-m/

LYHYT KUVAUS

Komponenttien yleiskatsaus

Numero/kirjain Selitys

1 SFP-liitäntä.

2 2 kpl. RJ45-portit dataa varten

3 8 kpl. RJ-45-käyttöiset PoE-portit PoE-laitteiden liittämiseen

4 Indikaatiodiodit, LEDit syttyvät, kun ulkoinen PoE on kytketty.

5 Liitäntä virtalähteeseen laitteen emolevystä.

6 DIP-kytkin 1-12. Sammuttaa hälytykset PoE-portteista. Tehdastila on pois päältä. Ei normaalisti käytetä.

7 Hälytyslähtö.

8 Ei normaalisti käytetä.

9 Jäähdytyselementti, kaapelit eivät saa olla jäähdytyselementin yläpuolella. Huomio kuuma!

10 Asennusreiät akun vara-asennukseen.

A Boost-kortti, 24 V - 48 V PoE: n virtaa varten.

B Peltikelkka, työnnetty akun varaan.
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SISÄÄNKYTKENTÄ - VIRTALÄHDE JA HÄLYTYS

Virtalähteen kytkentä ja hälytys

Ei. Selitys

1 Yhdistä emolevyn virtalähteeseen, B.

2 Virtalähde emolevystä.

3 Hälytys, NC.
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ASENNUS

Asennus

Ei. Selitys.

1 Liu'uta ohutlevy sisään.

2 Ruuvaa kiinni.
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TUOTESELOSTE - TEKNISET TIEDOT

Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä

TUOTEKUVA
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NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi Tuotenumero Sähköpostinumero

PoE Switch 8p -laajennussarja OT00008PM01 51 730 95

NIMI

PoE Switch 8p Expansion Kit on tarkoitettu PoE-kytkimien määrän laajentamiseen PoE-kytkimessä 8p
FLX L. Enintään kaksi lisäkorttia voidaan asentaa yhteensä 24 PoE-portille.

KÄYTTÖALUE

Käytetään lisäämään PoE-porttien määrää PoE-kytkimessä Managed 8p FLX L.

JÄNNITE, VIRTA JA TEHO

Jännite ulos: 27,3 V DC, (24 V).

Suurin teho PoE-porttia kohti: 30,8 W.

PoE-budjetti: 320 W.

Itsekulutus on virtalähde, joka piirilevyllä on, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja akkukäytössä.

Omakulutus

Piirilevyt Omakulutus (akkukäytössä) Kommentti

PoE-kytkin 8p laajennussarja tiedot puuttuvat

LÄHDÖT

Kahdeksan PoE-porttia ja kaksi LAN-porttia.

HÄLYTYS

Säädettävä hälytys irrotetulle PoE-laitteelle.

INDIKAATIOT JA VIESTINTÄ

LED, joka näyttää, onko PoE-laite kytketty ja siirretäänkö tietoja.

KOTELO, TOTEUTUS

Tuotteesta puuttuu kotelo ja se on asennettu olemassa olevaan koteloon.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys.a. Mitat pakkauksen kanssa.

45 x 225 x 125 mm. 120 x 215 x 165 mm.
a.Tuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN Sisäänrakennettu tuuletin IP-luokka

Tuotteesta puuttuu kotelo
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PAINO

Paino.

Nimi Nettopaino Paino m pakkauksessa.

PoE Switch 8p -laajennussarja 0,85 kg 1,0 kg

ASENNUSVAATIMUKSET

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäris-
tön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun
käyttöiän saavuttamiseksi).

Kortti voidaan asentaa vain PoE Switch Managed 8p FLX L -laitteeseen.

MÄÄRÄYKSET JA SERTIFIOINNIT

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC: EMC-direktiivi 2014/30EU

Sähkö: Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU

PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W

CE: CE-direktiivi 765/2008

HUOMAA
Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvalli-
suusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.

TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

VALMISTUS, KÄYTTÖIKÄ, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KIERRÄTYS

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Tuot-
teen käyttöikä (kuluvia osia lukuun ottamatta) riippuu muun muassa ympäristötekijöistä, pääasiassa
ympäristön lämpötilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salamaniskusta, ul-
koisista vaikutuksista, käsittelyvirheistä jne. Tuotteet kierrätetään yksinkertaisesti siksi, että ne ovat
modulaarisia, jättämällä ne lähimpään kierrätyspisteeseen tai lähettämällä ne takaisin valmistajalle.2Ota
yhteyttä jakelijaasi saadaksesi lisätietoja.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuot-
teet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

2Kierrätyksestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.
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LINKKI UUSIMPIIN TIETOIHIN

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

PoE serien

LINKKI TEKNISIIN TIETOIHIN

SEKALAISTA

Suurin teho PoE.

- PoE Poe+ PoE++

Virallinen nimi IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt

Suurin teho 15,4 W 30,8W 60W-100W

Yhteensopivaa. - PoE PoE, PoE+
a.Virtalähde seuraa "ylös", mutta ei "alas". PoE ei voi koskaan antaa virtaa PoE+/PoE++-laitteelle, joka vaatii yli 13 W.

TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentar-
kastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-04-29
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