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1. OM

Namn Artikelnummer E-nummer
Redundancy Panel 1U 1U01K10024P0001 5213523

Redundancy Panel 1U &r en rackmonterad enhet for stromstyrning av Power supply 24V 15A 1UE eller
batteribackuper fran Milleteknik. Redundancy Panel 1U har tre (3) ingangar vilket innebar att det ar
mojligt att ansluta upp till tre (3) nataggregat (Power supply 24V 15A 1U). Om tva av tre nataggregaten
(Power supply 24V 15A 1U) / batteribackuper slutar att fungera som stromkalla till systemet tacker det
tredje och sista fungerande nataggregatet. Redundancy Panel 1U larmar for om nagon av strémkallor-
na slutar att fungera eller vid lastsékringsfel.

Anvandningsomrade: Dar behov av redundans i 24 V stromforsorjning finns.




A LAS DETTA FORST!

Om det ar majligt, lamna 100 mm fritt utrymme.

Systemet &r avsett for bruk i kontrollerad inomhusmiljé.

Endast personer med behérighet bor installera och underhalla systemet.

Det &r installatérens ansvar att systemet &r [ampad fér avsett bruk.

Dokument som medfdljer systemet skall férvaras i det eller i dess omedelbara nérhet.
Ventilation skall ej dvertackas. Natspanning bor vara bortkopplad under installation.
Alla uppgifter med reservation for &ndringar.

Vid installation av denna produkt erkanner och accepterar installatéren denna produkts
begransningar som de ar beskrivna i denna manual.

Bruksanvisning i original.

2. KOMPONENTOVERSIKT

Figur 1. Framsida

Redundancy Panel

(0] 4

Off / No pawer from PSU* £ 7 =
*pSU= power supply unit OOH / No power under load

PSU PSU1 PSU2 PSU3| Load1 Lload2 Load3 Load4

Nr Forklaring

1 Indikeringsdiod for last och anslutna Power supply 24V 15A 1U

2 Lastsakringar

Figur 2. Baksida




Nr Forklaring

1 Dubblerat summalarm, NO/COM/NC+NO/COM/NC. Summalarm: larm vid bortfall av spanning fran nataggregat (Power
supply 24V 15A 1U) ett, tva och tre (beroende pa vilka som &r inkopplade), utlést lastsékring 1, 2 och 3, (beroende pa
vilka som &r anslutna).

2.1-2.4 Lastin 1-4, -- / ++
3.1-33 Inkoppling av Power supply 24V 15A 1U

3. KAPSLING

3.1. Montering i 19" rack

Enheten skall monteras i 19" rack. Konsol skruvas fast i rack med M6 skruv och korgmutter, minst en pa
varje sida. Anvand lamplig skruv och mutter for rack. Skruv och mutter ingar ;.

Power Supply
@ cx

Ol“do power / Not connected / Fuse blown

Qutput

Nr Forklaring

1 Enhenten skruvas fast i 19" rack.

3.2. Montering

4. INKOPPLING

Redundancy Panel 1HE drivs av pakopplade nataggregat (Power supply 24V 15A 1U. Anslut 24 V last
pa Last 1-4.



5. KOPPLA IHOP MED POWER SUPPLY 24BV 15A 1U

Redundancy panel 1U

Lo 4ed

Power supply 24V 15A 1U

Power supply 24V 15A 1U

Tabell 1. Koppla ihop Redundancy panel 1U med Power supply 24V 15A 1U

Nr Forklaring
1 Koppla in forsta Power supply 24V 15A 1U pa Input 1.
2 Koppla in andra Power supply 24V 15A 1U pa& Input 2.
3 Koppla in tredje Power supply 24V 15A 1U pa Input 3. Se input 3 [6]I
5.1. Input 3
VIKTIGT

Detta avsnitt galler endast om tre Power supply 24V 15A 1U skall anvandas med
Redundancy panel 1U.

Skall tre Power supply 24V 15A 1U anvandas skall bygel pa Input 3 avlagsnas.

Skall tva Power supply 24V 15A 1U anvandas tillsammans med Redunandcy panel 1U skall jumper,
(rod cirkel) vara monterad (sitter monterad fran fabrik). Skall tre Power supply 24V 15A 1U skall jumper,
(roéd cirkel) ej vara monterad.

Skruva av locket och justera bygel.



Skruva av locket och justera bygel.

Tag bort jumper vid anvandning av tre Power supply 24V 15A 1U.

VARNING

Enheten far ej vara spanningssatt vid bygling.

6. ANSLUT LAST

24 V last ansluts visa snabbkontakt. [4]

6.1. Larmfunktioner

Dubblerat summalarm: Larm vid bortfall av spanning fran nataggregat efter lastsakring.

7. ANSLUT LARM

Larm ansluts pa baksidan. NO/CO/NC. Anvand valfri anslutning, larmen &ar dubblerade.

Summalarm: larm vid bortfall av spanning fran nataggregat ett, tva och tre (beroende pé vilka som ar
inkopplade), utldst lastsékring 1, 2 ,3 och 4, (beroende pa vilka som &r anslutna).



8. DRIFTSATTNING

Efter inkoppling skall uppstart ske i féljande steg:

PN

Koppla till nAtaggregat (bor ej vara spanningssatta vid installation) och last.
Kontrollera att sakring(ar) pa framsida ar pa ON.

Spanningssatt elnat.

Enheten fungerar normalt da indikeringsdiod lyser med fast gront sken.

9. PANELFORKLARING

Tabell 2.

LED for Status Foérklaring
Alarm Sléackt Normaldrift.
Alarm Rott Larm fér PSU Error / fel pa eller utlés lastsékring.
PSU 1-3 Gron Normaldrift- Power supply 24V 15A 1U &r inkopplat.
PSU 1-3 Slackt Fel pa Power supply 24V 15A 1U.
Load 1-4 Gron Normaldrift.
Load 1-4 Slackt Lastsakring har I6st ut.

10. REGELVERK OCH CERTIFIERINGAR

10.1. Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU
El: Lagspanningsdirektivet: 2014/35/EU
CE: CE direktivet enligt:765/2008

q3
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11. TEKNISKA DATA

Tabell 3. Kretskort Redundans 19R2

Info

Forklaring

Artikelbenéamning

Kretskort Redundans 19R2

Stromforsorjning

Produkten drivs av pakopplade nataggregat (Power supply 24V 15A 1U).

Lastutgangar Fyra stycken, --/++
Ingangar Tre stycken, -- / ++ snabbkontakt.
Larm Dubbla summalarm: larm vid bortfall av spanning fran nataggregat ett, tvd och tre (beroende pa vilka som &r

inkopplade), utlést lastsékring 1, 2 och 3, (beroende péa vilka som &r anslutna).




Info

Forklaring

Sékringar (last). Automatsakringar 10 A

12. TEKNISKA DATA KAPSLING

12.1. Tekniska data 1U

Info

Forklaring

Namn

1

Kapslingsklass

IP 20

Matt

H6jd: 44 mm, bredd: 244 mm, djup: 280 mm.

Hojdenheter

1

Montering

19" rack

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For basta batterilivslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat

Farg Svart

Kabelgenomféringar, antal 8

13. GARANTI, SUPPORT, TILLVERKNINGSLAND OCH

URSPRUNGSLAND

13.1. Garanti

Produkten har tva ars garanti, fran inkopsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, +46 31-34 00 230. Ersattning for res- och
eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar ej i
garantin. Kontakta Milleteknik for mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
bed6mer att reparation inte &r majlig. Kostnader for support tillkommer efter det att garantitiden har gatt

ut.

13.2. Tillverkningsland

Sverige

13.3. Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB




14. PRODUKTENS LIVSLANGD, MILJOPAVERKAN OCH
ATERVINNING

Produkten &r designad och konstruerad for lang livslangd vilket minskar miljopaverkan. Produktens
livslangd (forutom slitagedelar) ar beroende pa, bland annat miljéfaktorer, framst omgivningstemperatur,
oférutsedd belastning pa komponenter som blixtnedslag, yttre averkan, handhavandefel, med flera.
Produkter atervinns genom att lamnas till narmaste atervinningsstation eller sandas ater till tillverkare.
Kontakta din distributor for mer information. Kostnader som uppkommer i samband med atervinning
ersatts ej.

hid

15. OM DETTA DOKUMENT

Dokumentets artikelnummer: 350-122
Detta dokument kan andras utan féregaende meddelande.

Alla uppgifter publiceras med reservation for tryckfel.

15.1. Om 6versattning av detta dokument

Bruksanvisning och andra dokument &r i originalsprék p& Svenska. Andra sprak ar maskinoversatta och
ej granskade, fel kan forekomma.

16. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

031-340 02 30
info@milleteknik.se

www.milleteknik.se
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Den har sidan ar avsiktligt [lAmnad tom.



Den har sidan ar avsiktligt [lAmnad tom.
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