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1. INNAN DU BORJAR

1.1. Information

A LAS DETTA FORST!

Elektronik, oavsett kapsling, ar avsett for bruk i kontrollerad inomhusmiljo. Natspéanning
bor vara bortkopplad under installation.

Det &r installatérens ansvar att systemet ar lampad fér avsett bruk. Det &r installato-
rens ansvar att systemet ar lampad for avsett bruk. Endast personer med behérighet
bor installera och underhalla systemet.

Alla uppgifter med reservation for &ndringar.

Bruksanvisning pa svenska i original.l.

1.1.1. Support

Behover du hjalp med installation eller inkoppling?

Detta installationsblads artikelnummer:

Du hittar svar p4 manga fragor pa: www.milleteknik.se/support
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.

Support har 6ppet: mandag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stangt 11:30-13:15.

1.1.2. Lank till senaste informationen

Produkter ar foremal for uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen pa www.milleteknik.se.

PoE

1.1.3. Du kan hjalpa oss gora battre produkter

Med din hjalp kan vi utveckla och producera battre produkter, fyll garna var kundnojdhetsundersokning.

1Oversittning pa annat sprék dn svenska ar endast vagledande och ej sékert granskade. Overséttning skall alltid kontrolleras mot
det svenska originalet for att sékerstélla korrekt information.


mailto:support@milleteknik.se
https://www.milleteknik.se/
https://www.milleteknik.se/produkt-kategori/poe-batteribackuper/
https://forms.office.com/e/8n5R7Pa5Mv

2. OM POE FRAN MILLETEKNIK

Serien ar framtagen for att kunna driva PoE-enheter som passersystem, dvervakningskameror och
annan utrustning som kan drivas med Power over Ethernet. Genom sin funktion som batteribackup kan
PoE-enheten drivas vidare vid strémavbrott.

PoE switch 4p M, PoE switch 4p FLX S, PoE switch 4p FLX M, PoE switch 8p FLX M samt PoE switch
16p FLX M ar till for sakerhetssystem dar enkel, palitlig stromforsérining med batteribackup och PoE-
funktion behovs. Produkterna har nagot vi kallar “controlled charging” vilket ar en séakerhetsfunktion
som innebar att batterier inte laddas med mer &n 0,5 A. Genom att kontrollera laddningen av batterier
forlangs livslangden pa batterier betydligt.

PoE Switch 4p Expansions kit ar for att utdka antalet PoOE anslutningar i POE switch 4p FLX S och PoE
switch 4p FLX M. Kontrollera att enheten klarar att driva kortet innan installation.

3. HUR POE DRIVER ENHETER KOPPLADE TILL
STROMFORSORJININGEN

L 449®

P — i\

PoE kan driva exempelvis dvervakningskameror.

Koppla in externa enheter som skall strommatas via PoE i port 1-4.

Koppla in andra enheter som ej behdver drivas med PoE i LAN1-2.



4. KOMPONENTOVERSIKT POE FLX S

Tabell 1. Komponentéversikt

Symbol Forklaring

Konsoler, vandbara.

Kapsling i pulverlackad plat.

Nataggregat, (sitter under moderkort).

Moderkort.

PoE-switch.

Kabelgenomféringar.

Faste for Keystone moduler.

I o Mmoo wm >

Plats for batterier.

5. KEYSTONE

En plat for keystonemoduler gor installationen av PoE-enheter enklare.




6. INKOPPLING AV BATTERIER

Batterikablage ar monterat pa kretskortet vid leverans. Bilder nedan visar endast hur kablage skall
kopplas.

1. Placera batterierna i skdpet med batteripolerna utat, mot skapluckan.
2. Anslut batterikablaget. Rod kabel pa plus och svart kabel pa minus.

* Bryt, om mdjligt, natspanning vid batteribyte.

Figur 1. Kopplingsschema for batterier i batteribackup

48V- 48V +

THRINT

Koppla poler ratt sa att du inte skadar utrustningen.

/. MODERKORT - BESKRIVNING

Se tekniska data for mer information.



Figur 2. CEO

Moderkortet styr enheten och férdelar effekt. Se tekniska data fér mer information.

Tabell 2. Kretskortsoversikt, forklaring

Nr P& kretskortet Forklaring
1 J24 Inkoppling styrning av nataggregat.
2 D6 Indikeringsdiod 1.
3 J11 inkoppling extern indikeringsdiod.
4 D11 Indikeringsdiod 2.
5 Ju2 Styrning larmgréns.
6 Ju3 Anslutning till externt larm.
7 J6 Anslutning till summer.
8 P2:3-5 Anslutning till summalarm.
9 P2:1-2 Lastutgang
10 P1:1-3 Anslutning till elnét.

7.1. Elnatsanslutning

7.1.1. Anslut elnat till moderkort med plint

For elnatskablage genom kabelgenomféringen pa skapet.
Sakra F och N med buntband.

Elnatskablage skall hallas atskilt annat kablage for att undvika EMC-stérningar.



Figur 3. Anslut elnit p& moderkort

k] B

F N PE

Anslut elnatskablage pa plint innan den sétts tillbaka pa moderkort. Sakra F och N med buntband.

Tabell 3. Anslutningar elnét

Bokstav Forklaring
Fas
N Noll
PE Skyddsjord

ANSLUTNING ELNAT 230 V AC PA KRETSKORT

Kontrollera sa att markeringen pa kretskortet stammer Gverens med kabelordningen pa
plinten.

7.2. Anslut last

MAXSTROM

Maxstrom far ej overskridas. Maxstrom star angiven pa markskylt pa enheten.

Tabell 4. Lastanslutningar

Nummer pa kretskort Forklaring

P2:1 Anslutning for last 1 +

pP2:2 Anslutning for last 1 -

7.3. Styr larmgrans

Larm for 1ag batterispanning i batteridrift kan styras.
Larmgransen styrs genom att ta bort eller skapa slutning pa JU2.

Larm ges nér batterispanningen i batteridrift sjunker under gransen.

Larmgrans vid &g batterispanning JU2 med bygel® JU2 utan bygel

48V 47V 51V

aEnheten levereras med bygel pa JU2


https://milleteknik.zendesk.com/hc/sv/articles/5785143875090-CE-märkning-märkskylt

8. KORTBESKRIVNING FOR POE SWITCH 4P

O
100

©)

Nr Plint nr Forklaring

1 J5 2 st. RJ-45 portar for data, ej PoE, (strommatade).

2 J5 4 st. RJ-45 strommatade portar for anslutning av PoE-enheter.

3 J2 Strémmatning 48 V.

4 J8 Anslutningspunkt fér datadverforing vid extra PoE switch 4p-kort inkopplat.

A - Indikation, gul LED lyser nar data dverfors.

B - Indikation, grén LED lyser nar enhet kopplas in. Detta &r endast indikering pa att porten &r inkopplad och inte
den inkopplade enhetens status.

Figur 4. PoE switch med extrakort

Tva kort kopplas samman med kabel pa 4, eller en patchkabel mellan 1 pa varje kort.

Bilden visar hur kort sitter ovanpa varandra i PoE switch 4p FLX S. | PoE switch 4p FLX M kopplas

10

korten separat pa var sin metallslade.




9. DRIFTSATTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

Enheten fungerar normalt da indikeringsdiod pa skapluckans utsida lyser med fast gront sken. Se
frontpanel / skaplucka, for 6vriga statusindikationer.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier ar fullt laddade.

10. STATUSINDIKERINGAR

Fast gront sken: Normaldrift.
Fast gult sken: Lag batterispanning.

Fast rott sken: Lyser rott nar foljande tre villkor ar uppfyllda (i ordning): 1. Enheten gar i batteridrift. 2.
Sakring gar sonder i batterdrift. 3. Batterier har sjunkit under larmgrans.

‘
Battery backup with integrated PoE switch
~ ~ Green: Ok
Supports: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af Amber-Mains
failure
Red: Error
=] 42 [s]
.-
° o ¥ r
milleteknik =%z
POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN -
www milleteknik se

11. UNDERHALL

Systemet, med undantag for batterier, ar underhallsfritt vid installation i inomhusmiljo.

11.1. Batteribyte

« Bryt, om mojligt, ndtspéanning vid batteribyte.

» Koppla bort batterikablar. Notera hur batterikablar & monterade innan de avlagsnas.

» Tag bort batterisékring mellan batterier.

» Sétt in fast de nya batterierna.

 Anslut batterikablarna pa samma satt som tidigare.

« Satt fast batterisékring mellan batterier.

« Slatill natspanning. Eventuellt kan indikeringsdioden lysa for I1ag batterispanning / natbortfall tills
batterier ar laddade. Det kan ta upp till 72 timmar innan batterierna &r fulladdade.

« Testa systemet genom att kortvarigt koppla bort natspanning, (= lasten skall drivas vidare av batteri-
erna), och darefter sla till natspanningen igen.

11



12. GARANTI

Produkten har tva ars garanti, fran inkopsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, +46 31-34 00 230. Ersattning for res- och
eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar ej i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 &r efter inkopsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
bedomer att reparation inte ar majlig. Kostnader for support tillkommer efter det att garantitiden har gatt
ut.

13. FAQ - POE

14. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

14.1. PoE

Figur 5. PoE Switch 4p FLX S

PoE-switch med 4 PoE portar.

14.1.1. Tekniska specifikationer

Dessa tekniska specifikationer kan &ndras utan féregaende meddelande.

14.1.2. Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer

PoE Switch 4p FLX S FS01C10048P02504PU 51 719 52

Mer information

12



14.1.3. Om PoE fran Milleteknik

Serien ar framtagen for att kunna driva PoE-enheter som passersystem, dvervakningskameror och
annan utrustning som kan drivas med Power over Ethernet. Genom sin funktion som batteribackup kan
PoE-enheten drivas vidare vid stromavbrott.

PoE switch 4p M, PoE switch 4p FLX S, PoE switch 4p FLX M, PoE switch 8p FLX M samt PoE switch
16p FLX M ar till for sakerhetssystem dar enkel, palitlig stromforsérjning med batteribackup och PoE-
funktion behdvs. Produkterna har négot vi kallar “controlled charging” vilket ar en sakerhetsfunktion
som innebdr att batterier inte laddas med mer &n 0,5 A. Genom att kontrollera laddningen av batterier
forlangs livslangden pa batterier betydligt.

PoE Switch 4p Expansions kit ar for att utdka antalet PoE anslutningar i POE switch 4p FLX S och PoE
switch 4p FLX M. Kontrollera att enheten klarar att driva kortet innan installation.

POE SWITCH 4P FLX S

Strémforsorjning med reservkraft for att driva PoE-enheter som 6vervakningskameror och andra PoE
drivna enheter. Stromforsorjningen har batterier som fortsatter driva vidare nar elnatet gar ner. Lang
livslangd, energieffektiv och support finns tillganglig om nagot skulle krangla, nu eller om 10 ar.

14.1.4. Power over Ethernet fran Milleteknik

» PoE for sdkerhetsapplikationer med behov av stromforsorjning med reservkraft.
» Beprovad, palitlig teknik.

 For fast installation.

» Svensktillverkad.

14.1.5. Begransningar

0 VIKTIGT
Notera att 802.3at typ2 ej stods, d& PoE-kortet saknar handskakningsfunktion for typ 2.
Las mer. [14]

Produkten &r testade och verifierade mot Axema passersystem och Dinbox passersys-
tem och rekommenderas darfor for anvandning enbart till dessa system. Produkten
rekommenderas for tillféllet inte till andra produkter som har af/at handskakningsforfa-
rande. Produkten avviker fran standard IEEE 802.3af per port och IEEE 802.3at da
effekt ar modifierade for att kunna anvandas tillsammans med Axema passersystem
och Dinbox passersystem vilket leder till brister, (PoE-ansluten produkt startar ej), mot
produkter som kraver handskakning.

13



14.1.6. Anvandningsomrade

« Strémforsdrjning for kameratvervakning och andra applikationer som kan drivas med PoE.
» Séakerhetsapplikationer som drivs av POE och som behdver reservkraft vid natavbrott.

14.1.7. Larm

Enheten larmar for:
Lag batterispanning, 1&g batterispanning vid trasig sakring pa lastutgang.

14.1.8. Fast installation

Produkten ar avsedd for fast installation. Installation skall utféras av behdrig installator.

14.1.9. Batterityper

AGM-batteri skall anvandas. Blanda inte batterityper, méarke eller nya och anvanda batterier.

14.2. Regelverk och certifieringar

14.2.1. Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU

El: Lagspanningsdirektivet: 2014/35/EU

PoE: IEEE 802.af, IEEE 802.3at/30,8 W. Notera att 802.3at typ2 ej stods, da PoE-kortet saknar handskakningsfunktion for
typ 2.

CE: CE direktivet enligt:765/2008

Emission:
EN55022 (CISPR22), GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2Class A( 75% Load),EN61000-3-3

Ce X

14.3. Forvantad drifttid vid stromavbrott (nya batterier)

PoE Batte- Effekt Effekt Effekt Effekt Effekt Effekt Effekt Effekt
ri 15,4 W 30,8 W 62 W 90 W 100 W 120 W 180W 240
W
PoE 4 st 18 h 30 8h 30 3h45 - 2h10 1h45
switch 4p 7,2 Ah min. min. min. min. min.
FLX S
48V)

14



14.4. Kretskort - Tekniska data

14.4.1. Tekniska data: moderkort, CEO3 48 V

Tabell 5. CEO3V 2.5

Info Forklaring
Artikelbenamning CEO3 48V
Produktbeskrivning CEO 3 &r ett driftsikert energieffektiv moderkort i enklare batteribackuper med Iang livslangd och farre
komponenter &n tidigare, vilket minskar miljopaverkan.
Matt 120 x 55 mm x 52 mm
Egenfdrbrukning 32 mA
Sakringar F1: T2,5A, elnatssakring.

F6: T5A, lastsékring +, P2:1.

F7: T16A, batterisékring.

Utgangar En lastutgang, avsékrad.

Avsakring, utgang Lastutgang: + avséakrad.

Larm via Indikeringsdiod och véxlande rel&.

Skydd mot: Djupurladdning, kortslutning, éverlast och dverspanning.

Tabell 6. Indikeringar

Indikeringsdiod Gront Orange Rott
(2)/ D2 OK Lag batterispanning / sakringsfel. Lag batterispanning vid trasig sakring pa utgang.
(4) /D11 - Overspanning. Batterier felkopplade.

Tabell 7. Larmgranser

Larmgréans vid 1&g batterispanning 48 V
(5) / JU2 med bygel 47V
(5) / JU 2 utan bygel 51V
Enheten levereras utan bygel pa (8) / JU2

Tabell 8. Summalarm

Summalarm

(8) P2:3 NO

(8) P2:4 co

(8) P2:5 NC




14.4.2. Tekniska data: PoE-kort

BEGRANSNINGAR

VIKTIGT

Las mer. [14]

Notera att 802.3at typ2 ej stods, da PoE-kortet saknar handskakningsfunktion for typ 2.

Produkten ar testade och verifierade mot Axema passersystem och Dinbox passersys-
tem och rekommenderas darfor fér anvandning enbart till dessa system. Produkten
rekommenderas for tillfallet inte till andra produkter som har af/at handskakningsférfa-
rande. Produkten avviker fran standard IEEE 802.3af per port och IEEE 802.3at da
effekt ar modifierade for att kunna anvandas tillsammans med Axema passersystem
och Dinbox passersystem vilket leder till brister, (PoE-ansluten produkt startar ej), mot
produkter som kraver handskakning.

Pro- Antal Max POE, Ether- Nat- Granssnitt Funktio- Typ, injec-
dukt POE- / effekt konti- nettyp verks- ner tor och
LAN- per nuerlig portar switch
portar port effekt
(W)
PoE 4/2 30,8 W 150 W Fast 10/ 100 1000Base- Auto-ne- Unmana-
Switch @ 54,6 Ethernet PoE T RJ-45 gotiation, ged. Mjuk-
4p FLX Vv DC Mbit Auto-up- varugranss-
S PoE link (auto nitt for att
switch MDI/MDI- styra switch
X) finns ej.
14.5. Nataggregat
14.5.1. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-48
Info Forklaring
Utspéanning 54,6 V
Utstrom 0A-33A
Utspanning, ripple 200 mVp-p
Overspanning 55,2V -64,8V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 90 %
Strombegransning 110 % - 140 %
Konstantspanning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet *[-1,0%
Ingangsstrom (230 V) 1,7A
Néatspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Natspanning 230 VAC-240V AC
Markeffekt 158,4 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C

16




Info

Forklaring

Luftfuktighetsomrade

20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade far anvéndas. Kontakta support vid byte
av nataggregat. Anvéandning av nataggregat som kommer frén annan kélla kan orsaka skador som inte técks av garantin. Garanti upphévs om nétaggregat (frén annan kélla &n
support/anvisat fr&n support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

14.6. Tekniska data kapsling

14.6.1. Kapslingar - Tekniska Data FLX S

Info Forklaring
Namn FLX S
Kapslingsklass IP 32
Matt Ho6jd: 222 mm, bred 437 mm, djup 145 mm
Hojdenheter 5 HE
Montering Vagg eller 19" rack

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For basta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat

Farg Svart

Kabelgenomforingar, antal 4

Batterier som far plats

4 stycken 7,2 Ah.

Fléakt

Ja

14.7. Lank till senaste informationen

Produkter ar féremal for uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen pa www.milleteknik.se.

PoE

14.8. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

14.8.1. Garanti

Produkten har tva ars garanti, fran inkopsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, +46 31-34 00 230. Ersattning for res- och
eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar ej i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 &r efter inkopsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
bedomer att reparation inte ar majlig. Kostnader for support tillkommer efter det att garantitiden har gatt

ut.

14.8.2. Support

Behover du hjalp med installation eller inkoppling?

17


https://www.milleteknik.se/
https://www.milleteknik.se/produkt-kategori/poe-batteribackuper/

Du hittar svar pa manga fragor pa: www.milleteknik.se/support
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.

Support har 6ppet: mandag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stangt 11:30-13:15.

RESERVDELAR

Kontakta support for frdgor om reservdelar.

SUPPORT EFTER GARANTITIDEN

Milleteknik ger support under produktens livslangd, dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till
likvardig produkt kan férekomma om tillverkare bedémer att reparation inte ar méjlig. Kostnader for
support tillkommer efter det att garantitiden har gatt ut.

FRAGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till forsaljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

14.8.3. Tillverkningsland

Sverige

14.8.4. Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB

14.9. Batterier

14.9.1. Batterier ingar ej

Batterier séljs separat.

14.9.2. 7,2 Ah, 12 V AGM-batteri

Passar i Antal batterier
PoE switch 4p FLX S 4
Batterityp \% Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 7,2 Ah
Tabell 9. 10+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Matt. Hojd, Vikt per Fabrikat
bredd, djup styck

MT113-12vV07-01 5230536 UPLUS 12V 7,2Ah Flatstift 6,3 151 x 65 x 100 2,4 kg UPLUS

10+ Design life bat- mm mm.

teri

*Design life ar hallbarheten i ar for ej anvant batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en
hallbarhet (+10 Design Life) p& 10+ &r brukar behéva bytas efter 5-6 ar.
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15. PRODUKTENS LIVSLANGD, MILJOPAVERKAN OCH
ATERVINNING

Produkten &r designad och konstruerad for lang livslangd vilket minskar miljopaverkan. Produktens
livslangd (forutom slitagedelar) ar beroende pa, bland annat miljéfaktorer, framst omgivningstemperatur,
oférutsedd belastning pa komponenter som blixtnedslag, yttre averkan, handhavandefel, med flera.
Produkter atervinns genom att lamnas till narmaste atervinningsstation eller sandas ater till tillverkare.
Kontakta din distributor for mer information. Kostnader som uppkommer i samband med atervinning

ersatts ej.

hid

16. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

031-340 02 30
info@milleteknik.se

www.milleteknik.se

Detta installationsblads artikelnummer:
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