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NEO BATTERIBACKUP MED FLER LARMFUNKTIONER

NEO FLX M

w®
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NEO FLX M monteras pa vagg eller i 19" rack.

Tekniska specifikationer

Dessa tekniska specifikationer kan dndras utan féregaende meddelande.

NEO - Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer
NEO 24V 15A FLX M FM01P10024P150 5213539
NEO 24V 25A FLX M FM01P10024P250 5213540

NEO batteribackup fér sékerhetsanlaggningar

NEO anvands normalt i sakerhetsanlaggningar dar kraven ar hogre gallande hogre flexibilitet, fler larm-
funktioner, langre reservdrifttider eller nar batteribackupen behoéver hantera hogre laster. NEO-serien
erbjuder kontrollerad laddning (intelligent charging), vilket innebar att nar batterierna ar fulladdade
kommer de att kopplas bort elektroniskt for standby-lage i upp till 20 dagar eller nér batterierna har
natt 26,7 V (24 V). Genom att ladda ur batterierna och ladda dem kontinuerligt (istallet for att de aldrig
anvands) forlanger systemet batteriets livslangd med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt pa
mindre &n 50 mikrosekunder vid behov.

 Batteribackup med fler larmfunktioner
» Kontrollerad laddning

« Kan kompletteras med flera tillvalskort
« Kan anvandas med batteribox

Flexibilitet

NEO FLX S kan ha en extra batteribox. NEO FLX M och NEO FLX L med 1-4 extra batteriboxar. NEO
FLX M och NEO FLX L med batterihyllor i 19” rack*. *Batteriboxarna och hyllorna ansluts via en 9-polig
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kontakt. Batteriboxen har plats for upp till 2 st. 45 Ah batterier per batteribox. Batterihyllor har plats fér 2
st. 45 Ah batterier (Medium) och upp till 2 st. 150 Ah batterier (Large) per varje batterihylla.
Anvandningsomrade

NEO stromforsorjer passersystem, larmsystem eller andra sakerhetsprodukter i en fastighet som drivs
av 24 V DC. Likriktaren i stromforsérjningen omvandlar 230 V DC ner till 24 V DC. Batterier driver,
exempelvis passersystemet, vidare nar elnétet gar ner. Lang livslangd, energieffektiv och support finns
tillganglig om nagot skulle krangla, nu eller om 10 ar.

Fast installation

Produkten ar avsedd for fast installation. Installation skall utféras av behdrig installator.

REGELVERK OCH CERTIFIERINGAR

Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU
El: Lagspanningsdirektivet: 2014/35/EU
CE: CE direktivet enligt:765/2008
Emission: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11
SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6

Ce X

FORVANTAD DRIFTTID VID STROMAVBROTT (NYA BATTERIER)

Systems- Antal Batteri- Enhet + Last: Last: Last: Last: Last: Last:
panning batterier typ
batteri- 2A 4A 8A 10 A 14 A 18 A
box*
24V 2 st. 20 Ah 1+0 9h 3,5h 15h 1h 30 min. 20 min.
24V 2 st. 45 Ah 1+1 21h 12 h 4h 3h 2h 15h
24V 4 st. 45 Ah (90 1+2 42 h 20 h 12 h 8h 5h 35h
Ah)
24V 6 st. 45 Ah 1+3 64 h 30h 15h 12 h 9h 6 h
(135 Ah)
24V 8 st. 45 Ah 1+4 82h 42 h 20 h 16 h 12 h 10h
(180 Ah)
*Exempel: 1+2 betyder att det ar 1 batteribackup med 2 batteriboxar anslutna. 1+0 betyder att det &r en batteribackup utan
batteribox.

KRETSKORT - TEKNISKA DATA

Tekniska data, moderkort: PRO 1

Info Forklaring
Kortnamn PRO 1
Produktbeskrivning Huvudkort i batteribackup med avancerade funktioner och kommunikation mot éverordnande sy-
stem.
Egenférbrukning, med re- Mindre &n 210 mA. 100 mA utan effektsteg med alla relaer pa externt larmkort dragna i normalla-
lakort ge.
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Info

Forklaring

Omkopplingstid fran nat-
spanning till batteridrift

Nar batterier ar i vilocykel: <5 mikrosekunder. Nar batterier ar i laddningscykel: O (ingen). Batterier
vilar i 20 dygns cykler varefter en laddningscykel tar vid och laddar batterierna i 72 h. Sker
natavbrott nar batterier ar i vilocykel kopplas batterier in pa <5 mikrosekunder. Sker natavbrott nar
batterier ar i laddningscykel existerar ingen omkopplingstid.

Inkommande elnat

230 V AC -240 V AC, 47-63 Hz.

Sakring pa elnat

Se tabell: Sakringar.

Indikering

lysdiod p& kretskort/skapslucka

LARM

Larm som visas pa indikeringsdiod pa skapets framsida.

 Cellfel i batteri eller ej anslutet batteri.
» Laddarfel, underspanning.

« Laddarfel, dverspanning.
« Lag systemspanning, systemspanning under 24,0 V i natdrift.

« Lag batterispanning, under 24,0 V DC, eller natavbrott.

« Néatavbrottslarm.
« Sabotagebrytare.
» Sakringsfel.

« Aldrat batteri

Utokande larmfunktioner gar att f& dver kommunikation eller med larmkort.

Utgangar
Info Forklaring
Larm pd vaxlande rela? Ja, via relékort (tillval).
Lastutgangar, antal 2
Spénning pa lastutgang 27,3V DC
Spanningsgrans, 6vre, pa lastutgang 27,9V DC
Spanningsgrans, nedre, pa lastutgang. Vid batteridrift och bortkopplad natspanning. 20V DC
Prioriterade (alltid spanning) lastutgangar
Maxlast, per utgang 10A
Maxlast, totalt, (far ej Gverstigas). 10A
Lastutgéng plus (+) avsékrad Ja
Lastutgang minus (-) avsakrad Lastutgang 1 = Ja
Lastutgang 2 = Nej
Sakringar pa utgang Se tabell: Sakringar.
Sakringar
Sékring Typ
15A T15A
25A T25A

Elnatssakring pd 24 V enheter upp till 15 A

T2,5AH250V. Keramisk.

Elnatssékring pa 24 v enheter over till 15 A

T4AH250V. Keramisk.

Skydd
Elektriska skydd
Djupurladdningsskydd Ja. 24 V enheter skydd vid 20, +/- 0,5 V.
Overspanningsskydd Ja
Overtemperatursskydd Ja
Kortslutningsskyddad Ja
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NATAGGREGAT

Nataggregat - Tekniska Data RSP-320-24

Sitter i:

NEO 24V 15A FLX M

Info Forklaring
Utspanning 27,3V
Utstrom 0A-134A
Utspanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 276V -324V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre an 1,2 Vp-p
Verkningsgrad 89 %
Strombegréansning 105 % - 135 %
Konstantspanning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0 %
Ing&ngsstrém (230 V) 2A
Néatspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Natspanning 230 VAC-240V AC
Markeffekt 3216 W
Temperaturomréde -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &ar anpassade och kalibrerade far anvandas. Kontakta support vid byte

av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer fran annan kélla kan orsaka skador som inte tacks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

Nataggregat - Tekniska Data HRP-600-24

Sitter i:

NEO 24V 25A FLX M

Info Forklaring
Utspanning 27,3V
Utstrom 0A-27A
Utspanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 30V-348V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre an 1,2 Vp-p
Verkningsgrad 88 %
Strombegréansning 105 % - 135 %
Konstantspénning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet +/-1,0 %
Ing&ngsstrom (230 V) 36A
Natspanningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Natspanning 230 VAC-240V AC
Markeffekt 648 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet &r anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &r anpassade och kalibrerade far anvandas. Kontakta support vid byte

av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer frdn annan kélla kan orsaka skador som inte ticks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (frdn annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej &r korrekt kalibrerat anvands.

TEKNISKA DATA KAPSLING

Kapsling - Tekniska Data

Info Forklaring
Namn FLX M
Kapslingsklass 1P 32
Matt Hojd: 224 mm, bredd 438 mm, djup 212 mm

www.milleteknik.se

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille




milleteknik’ 2023-06-26

Info Forklaring
Hoéjdenheter 5 HE
Montering Vagg eller 19" rack.
Omgivningstemperatur +5 °C - +40 °C. For basta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.
Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat.
Farg Svart
Kabelgenomféringar, antal 4

Batterier som far plats
2 stycken 12 V, 20 Ah.

2 stycken 12V, 45 Ah.

Flakt Ja

LANK TILL SENASTE INFORMATIONEN

Produkter ar féremal for uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen pa www.milleteknik.se.
NEO

Alla uppgifter publiceras med reservation for eventuella fel.

GARANTI, SUPPORT, TILLVERKNINGSLAND OCH URSPRUNGSLAND

Garanti

Produkten har tva ars garanti, fran inkbpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersattning for res- och eller
arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar e;j i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
bedomer att reparation inte ar majlig. Kostnader for support tilkommer efter det att garantitiden har gatt
ut.

Support

Behover du hjalp med installation eller inkoppling? Var supporttelefon finns tillganglig mandag-torsdag
08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stangt mellan 11:30-13:15.

Du kan aven skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du hittar mer information pa www.milletek-
nik.se.

RESERVDELAR

Support hanterar frdgor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

Tillverkningsland

Sverige

Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB
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BATTERIER

Batterier ingar ej

Batterier séljs separat.

20 Ah, 12 V AGM-batteri

Passar i Antal batterier
NEO 24V 15A FLX M 2
NEO 24V 25A FLX M 2
Batterityp Vv Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 20 Ah
10+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Matt. H6jd, bredd, Vikt per Fabrikat
djup styck
MT113-12V20-01 5230538 UPLUS 12V 20Ah 10+ De- M5 Bult 182x77x168 mm 6,0 kg UPLUS
sign life batteri

*Design life ar hallbarheten i &r for ej anvént batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en
hallbarhet (+10 Design Life) p& 10+ &r brukar behova bytas efter 4-5 ar.

Reservdrifttider - 6versikt

Tabellen visar beraknad och forvantad reservdrifttid vid olika belastningar pa batteribackupen.

0 VIKTIGT
Detta &ar en vagledning och alla tider ar ungefarliga och kan avvika fran faktiskt tider.
Last, temperatur och andra faktorer spelar in varfor exakt tid ej kan lamnas.

Gaéller nya batterier.

Strémstyrka och batterier varierar med konfiguration, kontrollera om konfigurationen
klarar batterier och stromstyrka.

Reservdrifttider 24 V enheter - utan batteribox

Medelstrom 7,2 Ah 14 Ah ‘ 28 Ah 45 Ah
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 450 820 1650 2350
1A 260 485 970 1460
2A 150 280 560 920
4A 90 165 335 550
6A 67 125 245 405
8A 57 105 210 350
10A 44 80 160 270
12A 38 70 140 235
14 A 33 60 120 200
16 A 28 50 100 170
18 A 25 45 89 150
20A 23 42 84 142

www.milleteknik.se

Milleteknik AB, Ogéardesvagen 8 B, 433 30 Partille



2knik’® 2023-06-26
Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 28 Ah - 70 Ah
Medelstrém 28 Ah 42 Ah 65 Ah 70 Ah
4 batterier 6 batterier 4 batterier 10 batterier
(14 Ah) (14 Ah) (20Ah + 45 Ah) (7 Ah)
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 1650 2090 5574 3440
1A 970 865 3252 2118
2A 560 815 1770 1329
4A 335 490 930 864
6A 245 360 600 605
8A 210 310 426 544
10A 160 240 342 414
12A 140 210 270 363
14 A 120 180 234 311
16 A 100 150 204 286
18A 90 130 150 254
20A 84 126 138 241
Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 90 Ah - 155 Ah
Medelstrom 90 Ah 110 Ah 135 Ah 155 Ah
4 batterier 6 batterier 6 batterier 8 batterier
(45 Ah) (20 Ah + 45 Ah) (45 Ah) (20 Ah + 45 Ah)
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 4705 5796 7056 8215
1A 2928 3582 4392 5070
2A 1836 2247 2754 3230
4A 1183 1438 1762 2018
6A 788 959 1175 1345
8A 748 861 1048 1150
10A 570 689 839 920
12A 499 603 699 765
14 A 427 516 629 655
16 A 404 499 592 590
18A 359 444 526 520
20A 340 420 498 495
Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 180 Ah - 225 Ah
Medelstrém 180 Ah 200 Ah 225 Ah
- 8 batterier 10 batterier 10 batterier
(45 Ah) (20 Ah + 45 Ah) (45 Ah)
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 9408 12972 11760
1A 5856 7872 7320
2A 3672 4548 4590
4A 2365 2670 2945
6A 1577 1780 1960
8A 1500 1558 1800
10A 1140 1246 1410
12A 950 1038 1200
14 A 855 890 1055
16 A 810 902 995
18A 715 802 885
20A 680 722 840

Med reservation for felskrivningar.
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