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1. REVISIONER OCH OM DETTA DOKUMENTS UTGAVA

Gallande och senast publicerad utgava av detta dokument finns p&d www.milleteknik.se.
Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, da ny utgava publiceras utan féregdende meddelande.
Bruksanvisning i originalsprak: Svenska.

Bruksanvisning, tekniska data och dversattningar av desamma kan innehalla fel. Det &r alltid installato-
rens ansvar att installera produkten pa ett sakert satt.

2. VARIANTOVERSIKT NOVA

Tabell 1. Variantdversikt

Produktnamn Certifierat namn Moder- Moderkort Moderkort Moder-

kort: PRO2: PRO2 v3 kort:
PRO1 PRO3

NOVA 12V 10A FLX S 12V uppfyller kraven men ar ej - - - X

NOVA 12V 10A FLX M certifierad. x

NOVA 12V 10A FLX L X

NOVA 24V 5A FLX S NOVA 25 50-FLX-S X X X

NOVA 24V 10A FLX S NOVA 25 100-FLX-S X X X

NOVA 24V 5A FLX M NOVA 25 50-FLX-M X X X

NOVA 24V 10A FLX M NOVA 25 100-FLX-M X X X

NOVA 24V 15A FLX M NOVA 25 150-FLX-M X X

NOVA 24V 25A FLX M NOVA 25 250-FLX-M X X

NOVA 24V 5A FLX L NOVA 25 50-FLX-L X X X

NOVA 24V 10A FLX L NOVA 25 100-FLX-L X X X

NOVA 24V 15A FLX L NOVA 25 150-FLX-L X X

NOVA 24V 25A FLX L NOVA 27 250-FLX-L X X X




A LAS DETTA FORST!

Elektronik, oavsett kapsling, &r avsett for bruk i kontrollerad inomhusmiljo. Natspénning

bor vara bortkopplad under installation.

Det &r installatérens ansvar att systemet ar [ampat for avsett bruk. Endast personer

med behorighet bor installera och underhalla systemet.

Alla uppgifter med reservation for andringar.

Bruksanvisning pa svenska i original.®.

3. KOMPONENTOVERSIKT

3.1. KomponentoversiktiNOVA FLX M

Tabell 2. Komponentodversikt

Bokstav

Forklaring

Konsol, vandbar fér montering i vagg eller 19" rack.

Sabotagekontakt.

Skap i pulverlackad plat.

Plats for tillvalskort.

Nataggregat.

Kabelgenomforingar.

@mMmm o0 @ >

Moderkort.

1Oversattning pa annat sprak 4n svenska ar endast vagledande och ej sékert granskade. Overséttning skall alltid kontrolleras mot

det svenska originalet for att sakerstalla korrekt information.




Bokstav Forklaring

H Lasbar dorr.

| Plats for batterier.

4. KAPSLING

4.1. Konsol

Medfoljande konsoler kan fastas pa tva satt: Vid montering pa vagg skall konsolerna sitta bakat, mot
vagg. Vid montering i 19” rack skall konsolen sitta i framkant pa enheten. LaAmna 100 mm fritt vid
luftgaller pa sidan.

Tabell 3. Konsol

Bokstav Forklaring

Konsol skjuts in nedifran och upp.

B Gem klickar i nar konsol sitter korrekt.

VIKTIGT

Skall larmklass 3 (SSF) uppfyllas skall skap och sabotagekontakt sitta monterade pa
vagg. Tillval, Cabinet tamper M/L for att sitta sabotagekontakt pa vagg finns.

4.2. Montering

Anvand lamplig skruv for montering pa vagg eller i 19" rack. Skruv for montering pa vagg eller i rack
ingar ej.

5. INKOPPLING AV BATTERIER, 12 V

Batterikablage ar monterat p& moderkortet vid leverans. Bilder nedan visar endast hur kablage skall
kopplas.

 Placera batterierna i skpet med batteripolerna utat, mot skapluckan.
* Anslut batterikablaget till batteriet. Rod kabel pa plus och svart kabel pa minus.

* Koppla bort natspanningen (om mdjligt) innan du byter batterier.



Tabell 4. Inkoppling av batterier

Nr Forklaring
B1 + Kopplas till + sékring
B1 - Kopplas till - sdkring och moderkort.
B2 + Kopplas till + sakring och moderkort.
B2 - Kopplas till - sakring.

6. PRO3 MODERKORT

6.1. Moderkort - beskrivning

Figur 1. PRO3

Moderkortet styr enheten och férdelar effekt. Se tekniska data fér mer information.

Tabell 5. Kretskortsoversikt, forklaring

Nr P& kretskort Forklaring
1 J24 Styrning till nataggregat. Internt bruk.
2 J5 1=Oprio 2=externt larm.
3 D9 Indikeringsdiod.




Nr P& kretskort Forklaring
4 Jul For extern LED i dorr.
Jl1 Resetjumper, anvéands vid batteribyte.
Jué Anslutning for relakort eller kommunikationskort eller for uppdatering av firmware. Endast ett kort
eller kontakt at gangen far plats.
J29 Anslutning till flakt.
J101 Anslutning till sabotagekontakt.
Ji7 Anslutning sabotagekontakt fran batteribox.
10 J35 Anvands ej.
11 J14 Ingang larm frén extern batterisékring, fran batteribox.
12 & 13 J10 & J100 Larm frén externt tillvalskort.
14 D18, D19 Lysdioder visar status for kommunikation (RS-485).
15 S3 Dip-switch
16 P2:1-4 Lastutgangar
17 P3:1-3 Anslutning kommunikation, RS-485.
18 P1:1-3 Anslutning till elnét.

6.1.1. Séakringar

Tabell 6. Sakringar pA PRO3

Séakring Typ Forklaring
F1 T2,5A Elnatssakring
F3 T16A Lastsékring 1 - (for P2:2)
F4 T16A Batterisékring
F5 T3A-T10A* Lastsakring 1+ (fér P2:1)
F7 T3A-T10A* Lastsakring 2 + (for P2:3)

*Sakringens storlek beror pa batteribackupens stromuttag, (A).

A VARNING FOR BYTE AV SAKRINGAR (STROMSTYRKA, A)
Skaderisk foreligger om sakring byts till en stérre &n vad enheten levereras med.
Sakringens funktion ar att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och
brand. Det gar inte att byta sakring till en storre for att 6ka stromuttag.

6.1.2. Elnatsanslutning
ANSLUT ELNAT TILL MODERKORT MED PLINT

For elnatskablage genom kabelgenomféringen pa skapet.

Séakra F och N med buntband.

VIKTIGT

Elnatskablage skall hallas atskilt annat kablage for att undvika EMC-storningar.



Figur 2. Anslut elndt p& moderkort

Anslut elnatskablage pa plint innan den satts tillbaka pa moderkort. Sakra F och N med buntband.

Tabell 7. Anslutningar elnét

Bokstav Forklaring
Fas, P1:1.
N Noll, P1:2.
PE Skyddsjord, P1:3.

ANSLUTNING ELNAT 230 V AC PA KRETSKORT

Kontrollera sa att markeringen pa kretskortet stammer 6verens med kabelordningen pa

plinten.

6.1.3. Anslut last

MAXSTROM

Maxstrom far ej overskridas. Maxstrom star angiven pa markskylt pa enheten.

Sitter ett eller flera anslutningskort for att utoka antalet lastutgangar eller skapa lastselektivitet skall last

anslutas dar och inte p& huvudkortet.

Tabell 8. Lastanslutningar

P& kretskort Forklaring
pP2:1 Anslutning for last 1 +.
P2:2 Anslutning for last 1 -.
P2:3 Anslutning for last 2 +
P2:4 Anslutning for last 2 -

6.1.4. Dip-switch 1-8

Dip-Switch har flera olika lage:

Tabell 9. Dip-switch 1-8

Dip-switch | natdrift eller batteridrift
1 Adressinstallning for extern kommunikation.
2 Adressinstéllning for extern kommunikation
3 Adressinstallning for extern kommunikation
4 Adressinstallning for extern kommunikation



https://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Batteribackup_allm/sv/index-sv.html#UUID-b9b08cca-f679-7009-0cc0-4e39bee7ffee

Dip-switch | natdrift eller batteridrift

5 Staller larm for natavbrottsfordrojning

6 Stéller larm for natavbrottsfordrojning

7 Stéller larmgréans for 18g batterispanning i batteridrift.

8 Stanger av eller sétter pa lysdiodsindikering, for allt utom larm vid utlést sabotagekontakt som alltid indikeras
oavsett lage pa dip-switch.

8 i sekvens Utfor batteritest.

ADRESSINSTALLNING FOR EXTERN KOMMUNIKATION (DIP-SWITCH 1-4)

Dip-Switch S1: 1-4 staller adressering.

Tabell 10. Adressering Dip-Switch 1-4

Dip: 1 Dip: 2 Dip: 3 Dip:4
Adress 1 ON OFF OFF OFF
Adress 2 OFF ON OFF OFF
Adress 3 ON ON OFF OFF
Adress 4 OFF OFF ON OFF
Adress 5 ON OFF ON OFF
Adress 6 OFF ON ON OFF
Adress 7 ON ON ON OFF
Adress 8 OFF OFF OFF ON
Adress 9 ON OFF OFF ON
Adress 10 OFF ON OFF ON
Adress 11 ON ON OFF ON
Adress 12 OFF OFF ON ON
Adress 13 ON OFF ON ON
Adress 14 OFF ON ON ON
Adress 15 ON ON ON ON

NATAVBROTTSFORDROJNING (DIP 5-6)

Det ar mojligt att flytta tiden for nar larm for natavbrott skall ges. Anvand matrisen for att stalla larmet.

Tabell 11. Natavbrottsfordrojning

Larm for natavbrott ges efter: Dip 5 Dip 6
3 sekunder OFF OFF
30 minuter ON OFF
60 minuter OFF ON
240 minuter (4 timmar) ON ON
LAG BATTERISPANNING (DIP 7)
Tabell 12. Lag batterispanning
Larm for 1ag batterispanning ges vid Dip 7
22,8 v* ON
24V OFF

*25% av batterikapacitet kvarstar.

LYSDIOD (DIP 8)
Lysdiod/batteritest tands alltid nar luckan &r éppen.

Dip-switch 8=ON slacker lysdiod.

10




Dip-switch 8=OFF tander lysdiod.

For att gora ett batteritest behover dip 8 byta lage och fem sekunder behover ga innan test initieras.

« Om dip 8 i ursprungslage star pad OFF sla da dip 8 till: ON (vanta 5 sekunder) och sl& sedan tillbaka
till OFF.

« Om dip 8 i ursprungslage star pa ON sla da dip 8 till: OFF (vanta 5 sekunder) och sl& sedan tillbaka
till ON.

Detta aktiverar batteritest efter 3-8 sekunder. Batteritestet pagar i ca 6 sekunder och d& blinkar lysdio-
den snabbt gult. Larm for aldrat batteri kan indikeras under tiden batteritest utfors.

Stall tillbaka dip 8 forst nar testet har slutforts.

6.1.5. Omstart for att bekrafta andringar i adress, batteri- och larminstéllningar mot
Overordnat system

Efter det att dip-switch har stallts for olika parametrar behéver enhetens mjukvara startas om. Detta for
att de nya installningarna skall l&sas in och tréda i kraft.

VIKTIGT

Omestart enligt denna procedur bryter ej utspanningen men kan generera larm i éver-
ordnat system.

Omstart av enhetens mjukvara gérs genom att bygla J11 (PRO3)

VIKTIGT

Omstart maste goras varje gang en andring gors i enheten, galler &ven andringar av
dip-switchar.

6.1.6. Aterstallning av data efter batteribyte - PRO3

Efter batteribyte behtéver enheten mata in nya batteriers kapacitet och rensa tidigare installd batterika-
pacitet. Larm rensar men statistik behalls i minnet.

e Sattijumper pa J11 och tag bort jumper pa J11

Efter att ha gjort steget ar batterikapaciteten rensad i kortets minne och ar redo att lasa in den nya
batterikapaciteten.

Denna procedur behover goras varje gang batterier byts eller vid anslutning av batteribox.

11



0 NOTERING OM TEST AV BATTERIER

Vid uppstart tar det 72 timmar innan systemet utfor tester av batterier. Detta for att
sakerstalla fulladdade batterier samt for insamling av medelvarden/historik under minst
72 timmar. Darefter gors, var fjarde timma, ett kvalificerat cellprov av batterierna.

0 NOTERING VID UPPSTART MED KORTSLUTNA BATTERIER

Peakstrom vid uppstart med kortslutna batterier: Upp till 30 Ap-p under 200 ms. Folj
alltid uppstartsproceduren.

7. FLERA ENHETER TILL ETT OVERORDNAT SYSTEM

For att ansluta flera enheter till ett dverordnat system skall last-minus mellan flera batteribackuper
kopplas samman.

Battenibackup 1 -

+ =

Batteribackup 2

+ =

Batteribackup 3

12



8. DRIFTSATTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

Koppla in batterier.

Anslut / sl till sakringar.

Koppla in last, larm och ev. andra anslutningar.

Skruva fast elnatskabel i plint och satt fast plint pa moderkort.
Sl till natspanning.

aprwNRE

8.1. Driftsattning

For att minimera risken for fel som kan uppsta i samband med kortslutning skall anslutningar till
moderkort ske i denna ordning?.

Tabell 13. Anslut i denna ordningen

Nr Forklaring

Anslut larm.

Anslut last.

Anslut batterier

AW IN| PP

Anslut elnat.

VIKTIGT

For installning av dip-switchar och adressering — se online-manual via QR-kod.

Enheten fungerar normalt da indikeringsdiod pa skapluckans/kretskort utsida lyser med fast gront sken.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier ar fullt laddade.

2Kort kan skilja sig n&got beroende pa konfiguration.

13



9. LARM SOM VISAS PA SKAPLUCKA / INDIKERING-
SDIOD

I normallage visar indikeringsdioden ett fast gront sken.

Power supply AC/DC

Batteri backui

Green @D Normal operation
@D-@ Tamper alarm (sabotage)
@—0—® Mains failure

Amber Low battery
Aged batteries
Disconnected batteries / battery cell shortage

Red QNN Over or under voltage / charger fault

@D-@ Lo system voltage
@—@—@ Blown load / battery fuse blown

Off  GEEEEEED Deep discharge protection (system shutdown)

Vi

Tabell 14. Indikeringsdioden visar.

Indikeringsdioden visar

Forklaring

Fast gront sken Normaldrift.

Langsamma grona blink

Sabotagelarm.

Snabba grona blink

Natavbrottslarm.

Fast gult sken

L&g batterispanning.

Langsamma gula blink

Aldrade batterier.

Snabba gula blink

Bortkopplade batterier eller batterikortslutning.

Fast rott sken

Overspanning eller underspénning eller laddarfel.

Langsamma réda blink

L&g systemspanning.

Snabba réda blink

Lastsékring har 16st ut eller batterisakring har 16st ut.

Svart / slackt

Djupurladdningsskydd ar aktiverat. (Enheten har stangt av.)

Vid driftsatt system: Ar indikeringsdioden slackt har djupurladdningsskydd tratt i kraft eller vid natbortfall
dar batterier har kort tomt.

14

OBS!

Om indikeringsdioden blinkar till var 15:e sekund &r batteriet fulladdat och laddningen
ar i vilofas for att forlanga batteriets livslangd. Vid natavbrott under vilofasen 6vergar

batteribackupen till batteridrift som vanligt.




10. JUSTERING AV SABOTAGEKONTAKT

Sabotagekontaktens havarm skall vid stangd skapdorr vara i slutet lage (stangd). Gar larm ("tamper
alarm” / larm till undercentral) kan hédvarmen behdva justeras.

Héavarmen justeras genom foljande steg:

1. Nyp at med en plattang mitt pa havarmen.
2. Justera havarmen forsiktigt at 6nskat hall (upp/ner).
3. Kontrollera genom att stinga dorren. Ett klick hérs nér kontakten sluts.

OBS!

Sabotagekontakten skall inte larma vid stangd och last dorr.

15



11. NOVA PRODUKTBLAD

11.1. SSF 1014 certifierad* batteribackup med kommunikation

Figur 3. NOVA FLX M

ietekalt”

NOVA FLX M monteras pa vagg eller i 19" rack.

*12 V och 24 V enheter &r certifierade, med untantag fér NOVA 12V 10A FLX L som uppfyller kraven
men &r inte certifierad.

11.1.1. Tekniska specifikationer

Dessa tekniska specifikationer kan dndras utan féregaende meddelande.

11.1.2. Namn, artikelnummer och e-nummer

Tabell 15. Namn, artikelnummer och e-nummer.

Namn Artikelnummer E-nummer

NOVA 12V 10A FLX M FM01P30012P100 52 136 48

11.1.3. Om NOVA FLX

» Kontrollerad laddnings-funktion.

« Kvalificerat batterikapacitetstest.

< Kan kompletteras med flera olika tillvalskort.

» Monteras p& vagg eller i 19” rack.

 Flexibel batterikapacitet med batteriboxar utdkar reservdrifttiden.

FLEXIBILITET

NOVA FLX S kan ha en extra batteribox. NOVA FLX M och NOVA FLX L med 1-4 extra batteriboxar*.
NOVA FLX M och NOVA FLX L med batterihyllor i 19” rack*. *Batteriboxarna och hyllorna ansluts via en
9-polig kontakt. Batteriboxen har plats for upp till 2 st. 45 Ah batterier per batteribox. Batterihyllor har
plats for 2 st. 45 Ah batterier (Medium) och upp till 2 st. 150 Ah batterier (Large) per varje batterihylla.

16



FAST INSTALLATION

Produkten ar avsedd for fast installation. Installation skall utféras av behdrig installator.

11.1.4. Anvandningsomrade

NOVA FLX anvands mest till: Passersystem, inbrottslarm, (integrerade sékerhetssystem), i offentlig
miljé som skolor, kontor och kommersiella fastigheter.

11.1.5. Se installationsfilm

11.2. Regelverk och certifieringar

11.2.1. Krav som produkten uppfyller

Tabell 16. Produkten uppfyller foljande krav.

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU
El: Lagspanningsdirektivet: 2014/35/EU
EN 62368-1
CE: CE direktivet enligt:765/2008
Emission: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11
SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6
Emission: EN55032 (CISPR32) Class B
Milj6: REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive
2015/863
NOTERA

Produkten ingar i elektriska system, omfattas av relevanta el- och sakerhetsdirektiv och
ar inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).

q3

(B=
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11.3. Laddstrom, batterikapacitet, stromuttag och reservdrifttider vid
larmklasser

11.3.1. Laddstrom for batterier och batterikapacitet

Enheten laser av ansluten systemlast och laddar batterierna med tillganglig kvarvarande strom ifran
nataggregatet. Enheten gor kvalificerade? batteritest och meddelar nar batterier behéver bytas ut.
Batterierna laddas skonsamt for att forlanga dess livslangd och skydd finns mot dverladdning.

Tabell 17. Laddstrém

12V /24V Max laddstrém for batterier

NOVA FLX M 6 A

Batteribackupen har kontrollerad laddning® (controlled charging) som forhindrar att batterier 6verladdas
och forléanger deras livslangd betydligt. Batterityp skall vara av typen AMG och av mérket UPLUS for att
certifierngar skall uppréatthallas.

11.3.2. Strémuttag

NOVA 12V 10 FLX M Enhet utan batteribox Enhet med Enhet med

1 batteribox 2 batteriboxar
Batteri 2st20 Ah - -
Max batterikapacitet 40 Ah - -
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 3,1A - -
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 13A - =
Imax A (max urladdningsstrom i natdrift) 10A - -
Imax b (max urladdning i batteridrift) 10A - -
Imin &r alltid 0 A.

11.3.3. Reservdrifttider vid olika larmklasser - dversikt

Larmklass Reservdrifttid vid stromavbrott Max antal timmars ateruppladdning av batterier (80%)
EN54-4 - 24 h
SBF110:8 30 h + 10 min 24 h
EN50131-6 grade 1-2 12 h 72 h
EN50131-6 grade 3 24 h 24 h
SSF1014 Larmklass 1/2 12 h 72 h
SSF1014 Larmklass 3/4 30 h (i tatort) / 60 h (e] tatort) 24 h

Tabellen visar kraven reservdrifttid och ateruppladdning av batterier for olika larmklasser.

3Batteritest gors med effektmotstand och enheten &r testad och certifierad tillsammans med UPLUS 10+ Design life AGM
batterier enligt SSF1014. Det ar dessa batterier som skall anvandas for att certifikat skall uppratthallas

4Kontrollerad laddning innebdr att nar batterierna fulladdade kommer de att kopplas bort elektroniskt fér standby-lage i upp till
20 dagar eller nar batterierna har natt 26,7 V (24 V). Genom att ladda ur batterierna och ladda dem kontinuerligt (istallet for

att de aldrig anvands) forlanger systemet batteriets livslangd med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt pd mindre an 50
mikrosekunder.
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11.4. Kretskort - Tekniska data

11.4.1. Tekniska data, moderkort: PRO 3

Info

Forklaring

Kortnamn:

PRO 3.

Produktbeskrivning

Huvudkort i batteribackup med avancerade funktioner och kommunikation mot éverordnande
system.

Egenférbrukning, med rela-
kort

Mindre &n 120 mA. Alla relder pa externt larmkort dragna i normallage.

Omkopplingstid fran nat-
spanning till batteridrift

Nar batterier ar i vilocykel: <5 mikrosekunder. Nar batterier ar i laddningscykel: O (ingen). Batterier
vilar i 20 dygns cykler varefter en laddningscykel tar vid och laddar batterierna i 72 h. Sker
natavbrott nar batterier &r i vilocykel kopplas batterier in p& <5 mikrosekunder. Sker natavbrott nar
batterier ar i laddningscykel existerar ingen omkopplingstid.

Inkommande elnéat

230 V AC -240 V AC, 47-63 Hz.

Sakring pa elnat

Se tabell: Sékringar.

Indikering

Lysdiod pa kretskort/skapslucka.

LARM

Larm som visas pa indikeringsdiod pa sképets framsida.

« Cellfel i batteri eller ej anslutet batteri.
« Laddarfel, underspénning.

» Laddarfel, 6verspénning.

« L&g systemspanning, systemspanning under 24,0 V i natdrift.
« Lag batterispanning, under 24,0 V DC vid natavbrott.

« Natavbrottslarm.
« Sabotagebrytare.
o Sakringsfel.

« Aldrat batteri

Utokande larmfunktioner gar att f& dver kommunikation eller med larmkort.

Tabell 18. Sakringar

Sakringar Typ

10A

T10A

Elnatssakring pa 12V enheter.

T2,5AH250V. Keramisk.

Elnatssikring p& 24 V enheter upp till 15 A T2,5AH250V. Keramisk.

Tabell 19. Skydd

Info Forklaring
Djupurladdningsskydd Ja. 12 V enheter skydd vid 10V, +/- 0,5 V.
Overspanningsskydd Ja
Overtemperatursskydd Ja
Kortslutningskyddad Ja

11.4.2. Tekniska data, Relay Card NOVA Series (PRO3/NEO3)

Info

Forklaring

Kortnamn:

PRO3 larmkort
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Info

Forklaring

Version:

1.2

Produktbeskrivning

Larmkort for PRO3 eller NEO 3 med larm pa véxlande rela. Alla relaer &r normalt spanningssat-
ta och ger larm vid spanningslost lage.

Rekommenderad miljé

Inomhus, klass 1. Omgivningstemperatur: +5°C — 40°C.

Skyddsklass

IPX0

Rekommenderad montering

NOVA Serien (endast 5 A och 10 A)

Ing&ngsspanning

13,6 VDC, 27,3 VDC

Egenforbrukning

40 mA

Larm via

Véxlande rela

Antal larmutgangar

4 st.

Certifierad enligt

EN 50131-6, SBF 110:8, SSF1014, Uppfyller larmklass 4, SSF 1014, utgava 5

Certifikatsnummer (SBSC)

20-117

Produkten méter kraven enligt

CE direktivet enligt: 765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001,
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005,
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 & SSF1014 Larmklass 1-4
(Inbrottslarm).

Producent

Milleteknik AB

Ursprungsland

Sverige

Tillverkad i Milletekniks fabrik i Partille, Sverige.

Bruksanvisning/produktblad i original: Svenska.

Tabell 20. Larmoversikt

Larmaoversikt i bok- Rela 1* / Rela 2* / Rela 3*/ Rela 4* / RS-232 kom- Indikering-
stavsordning Larmut- Larmut- Larmut- Larmut- munikation sdiod pa
gang 1 gang 2 gang 3 gang 4 (P5:1-9) - Gal- huvudkort
ler endast en- och LED p&
heter med sy- dorr.
stemstdd,
(Bravida).
Néatavbrott - - - X X
Sékringsfel X - - X X
Sabotagebrytare - - X X X
Flaktfel - - - X -
Laddarfel, éverspanning - - X X
Laddarfel, underspan- - - X
ning
Cellfel eller ej anslutet X - - X X
batteri
La&g systemspanning, - X - X X
(systemspanning under
24,0 V i natdrift).
Lag batterispanning X - - X X
(<24,0 V DC) eller na-
tavbrott
Overtemperatur - - - X -
Undertemperatur - - - X -
Undertemperatur - - - X -
Kort batteritid kvar - - - X -
Aldrat batteri** G - - PE SE
Overstrom 100 %, mi- - - - X -
nutmedelvarde
Overstrém 80 %, dygn- - - - X -
smedelvérde
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Larméversikt i bok- Rela 1* / Rela 2* / Rela 3*/ Rela 4* / RS-232 kom- Indikering-
stavsordning Larmut- Larmut- Larmut- Larmut- munikation sdiod pa
gang 1 gang 2 gang 3 gang 4 (P5:1-9) - Gal- huvudkort
ler endast en- och LED pa&
heter med sy- dorr.
stemstdd,
(Bravida).
Overstrom 175 %, se- - - - - X -
kundmedelvéarde
*Larm pa potentialfri reléakontakt.
** Ej p4 NEO-batteribackuper.
Tabell 21. RS-485 pa relékort
RS-485 pa P4:1-4 Forklaring
P4:1 GND, jord
P4:2 RX
P4:3 TX
P4:4 +5V
11.5. Nataggregat
11.5.1. Nataggregat - Tekniska Data LRS-150-12
Sitter i:
NOVA 12V 10A FLX M
Info Forklaring
Utspanning 136V
Utstrom 0A-125A
Utspéanning, ripple 150 mVp-p
Overspanning 13,8V -16,2V
Utspanning ateruppladdning, ripple/strombegransning Mindre &n 0,6 Vp-p
Verkningsgrad 87,5 %
Strémbegransning 110 % - 140 %
Konstantspanning +/- 0,5 %
Reglernoggrannhet *[-1,0%
Ing&ngsstrom (230 V) 1,7A
Natspénningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz
Nétspéanning 230 VAC-240V AC
Mérkeffekt 150 W
Temperaturomrade -30°C - +70°C
Luftfuktighetsomrade 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nataggregatet ar anpassat och kalibrerat med batteribackupens hard-/mjukvara. Endast nataggregat som &ar anpassade och kalibrerade far anvandas. Kontakta support vid byte

av nataggregat. Anvandning av nataggregat som kommer fran annan kélla kan orsaka skador som inte tacks av garantin. Garanti upphavs om nataggregat (fran annan kélla &n

support/anvisat fr&n support) som ej ar korrekt kalibrerat anvands.
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11.6. Tekniska data kapsling

11.6.1. Kapsling - Tekniska Data

Info Forklaring
Namn FLX M
Kapslingsklass IP 32
Matt Hojd: 224 mm, bredd 438 mm, djup 212 mm
Hojdenheter 5 HE

Montering

Vagg eller 19" rack.

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For basta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat.

Farg Svart

Kabelgenomforingar, antal 4

Batterier som far plats
2 stycken 12V, 20 Ah.

Fléakt Ja

11.7. Lank till senaste informationen

Produkter ar foremal for uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen pa www.milleteknik.se.

NOVA

11.8. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

11.8.1. Support

Behover du hjalp med installation eller inkoppling?
Du hittar svar p4 manga fragor pa: www.milleteknik.se/support
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.

Support har 6ppet: mandag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stangt 11:30-13:15.

RESERVDELAR
Kontakta support for frAgor om reservdelar.

SUPPORT EFTER GARANTITIDEN

Milleteknik ger support under produktens livslangd, dock som langst 10 ar efter inkopsdatum. Byte till
likvardig produkt kan férekomma om tillverkare bedémer att reparation inte ar méjlig. Kostnader for
support tillkommer efter det att garantitiden har gatt ut.

FRAGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till forsaljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se
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11.9. Produktens livslangd, miljopaverkan och atervinning

Produkten ar designad och konstruerad for lang livslangd vilket minskar miljopaverkan. Produktens
livslangd (férutom slitagedelar) ar beroende pa, bland annat miljéfaktorer, framst omgivningstemperatur,
oforutsedd belastning pa komponenter som blixtnedslag, yttre averkan, handhavandefel, med flera.
Produkter atervinns genom att lamnas till narmaste atervinningsstation eller sandas ater till tillverkare.
Kontakta din distribut6r for mer information. Kostnader som uppkommer i samband med &tervinning
ersatts ej.

hi¢

11.10. Batterier

11.10.1. Batterier ingar gj

Batterier séljs separat.

11.10.2. Batterikombinationer NOVA FLX M

Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet
20 Ah 20 Ah 2 st 2 i Batteribackup
45 Ah 45 Ah 2 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

65 Ah 20 Ah + 4 st 2 i Batteribackup
45 Ah 2 i Batteribox 1
90 Ah 45 Ah 4 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2
110 Ah 20 Ah + 6 st 2 i Batteribackup

45 Ah 2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2
135 Ah 45 Ah 6 st 0 i Batteribackup

2 i Batteribox 1
2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3
155 Ah 20 Ah + 8 st 2 i Batteribackup

45 Ah 2 i Batteribox 1

2 i Batteribox 2

2 i Batteribox 3
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Batterikapacitet (Ah) Batterityp Antal batterier Batterier i enhet

180 Ah 45 Ah 8 st 0 i Batteribackup
2 i Batteribox 1
2 i Batteribox 2
2 i Batteribox 3
2 i Batteribox 4

200 Ah 20 Ah + 10 st 2 i Batteribackup

45 Ah 2 i Batteribox 1
2 i Batteribox 2
2 i Batteribox 3
2 i Batteribox 4
11.10.3. 20 Ah, 12 V AGM-batteri
Passar i Antal batterier
NOVA 12V 10A FLX M 2
Batterityp \% Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 20 Ah
Tabell 22. 10+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Termi- Matt. Hojd, Vikt per Fabrikat
nal bredd, djup styck
MT113-12V20-01 5230538 UPLUS 12V 20Ah M5 Bult 182x77x168 mm 6,0 kg UPLUS

10+ Design life bat-
teri

*Design life ar hallbarheten i ar for ej anvant batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en
hallbarhet (+10 Design Life) pa 10+ ar brukar behéva bytas efter 5-6 ar.

11.10.4. Reservdrifttider - 6versikt

Tabellen visar berdknad och forvantad reservdrifttid vid olika belastningar pa batteribackupen.
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VIKTIGT

Detta ar en vagledning och alla tider ar ungefarliga och kan avvika fran faktiskt tider.

Last, temperatur och andra faktorer spelar in varfor exakt tid ej kan lamnas.

Galler nya batterier.

Stromstyrka och batterier varierar med konfiguration, kontrollera om konfigurationen
klarar batterier och strémstyrka.




Tabell 23. Reservdrifttider 12 V enheter - utan batteribox

Medelstrém 14 Ah 28 Ah 40 Ah
2st7,2Ah (2st14 Ah (2 st. 20 Ah
batterier) batterier) batterier)
Belastning Reservdrifftid (ca), minuter
1A 485 970 1300
2A 380 560 810
4A 165 330 490
6 A 120 245 360
8A 100 210 310
10A 80 160 240
Tabell 24. Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 180 Ah - 225 Ah
Medelstrom 180 Ah 200 Ah 225 Ah
- 8 batterier 10 batterier 10 batterier
(45 Ah) (20 Ah + 45 Ah) (45 Ah)
Belastning Reservdrifttid (ca), minuter
05A 9408 12972 11760
1A 5856 7872 7320
2A 3672 4548 4590
4 A 2365 2670 2945
6 A 1577 1780 1960
8A 1500 1558 1800
10 A 1140 1246 1410
12 A 950 1038 1200
14 A 855 890 1055
16 A 810 902 995
18 A 715 802 885
20 A 680 722 840

Med reservation for felskrivningar.

12. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

031-340 02 30
info@milleteknik.se

www.milleteknik.se

350-215 sv
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Den har sidan ar avsiktligt lamnad tom.
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Den har sidan ar avsiktligt [lAmnad tom.
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Den har sidan ar avsiktligt lamnad tom.
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