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Företaget

Milleteknik har sedan 1993 levererat säker energi med innovativ 
reservkraft. Vi är en svensk utvecklare och tillverkare av 
batteribackuper för skydds- och säkerhetsbranschen, industrin 
samt andra aktörer som kräver högsta energitillgänglighet 
i sina säkerhetssystem. Vi garanterar reservkraften i viktiga 
samhällsfunktioner såsom brandlarm, passersystem och 
utrymningslarm. 

Milleteknik växer och genom stadig tillväxt. Vår goda utveckling ger 
oss  kreativa utmaningar vi gärna tar oss an. Vi producerar produkter 
med lång hållbarhet, för minsta miljöpåverkan. Vi är marknadsledande 
i norden och vi är stolta över vårt fokus på forskning och utveckling, 
vilket gynnar både våra kunder och samhället.

Forskning, utveckling och produktion sker i Partille, strax utanför 
Göteborg.

Milleteknik

•	 Milleteknik strömförsörjer säkerhetssystem sedan 
1993. 

•	 Milleteknik utvecklar och tillverkar produkter för 
den nordiska marknaden. 

•	 Milleteknik är en svensk tillverkare med egen 
fabrik i Partille. 

•	 Milleteknik är ett företag i tillväxt.

Vision

Milleteknik skall avdramatisera strömavbrott, genom att säkerställa 

kontinuerlig drift av kundens kritiska system. Milleteknik skall skapa 

tillförlitliga lösningar med hjälp av innovativa kraftelektronikprodukter 

med kommunikation och intelligens, som kan förutse feltendenser.

Kvalitet, miljö och CSR

ISO 9001 är vårt kvalitetsledningssystem och ISO 14001 är vårt 

miljöledningssystem. Vi arbetar ständigt med förbättringar. Vi är måna 

om att våra produkter skall vara framställda med minsta möjliga 

belastning på miljö, under hela dess livscykel.

Milleteknik är en ansvarstagande part i samhället. Vi har en 

uppförandekod (CSR-policy) som gäller både oss och våra leverantörer.
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Power supply 12V 2A
Nätaggregat i egen kapsling

•	 Primärswitchat nätaggregat i en låsbar kapsling 
för fast installation, monteras på vägg. 

•	 1 st lastutgång.  

•	 Med stabiliserad och filtrerad spänning. 

•	 Ställbar utspänning +/- 10 %. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP20

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 127 x 71 x 61 mm

Nettovikt: 0,5 kg

Kapslingens färg: Vit

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 12 VDC (ställbar +/- 10 %)

Maxström: 2 A

Nominell effekt: 25 W

Rippel i normalläge: 120 mVp-p

Effektivitet: 81,5 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

1,4 W / 3,9 W

Ingångsström: 0,4 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: Termisk

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur och kortslutning

Larmfunktioner: -

Larm via: -

Artikelinformation:

Artikelnamn: Power supply 12V 2A

Artikelnummer: AGG 1220-B2

E-nummer: 5269795

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

230V kabel 230V powercord incl. 
tamper A-00002301FA01 230V 5257446 1 styck

AGG -Nätaggregat i egen kapsling
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Power supply 24V 1A
Nätaggregat i egen kapsling

•	 Primärswitchat nätaggregat i en låsbar kapsling 
för fast installation, monteras på vägg. 

•	 1 st lastutgång.  

•	 Med stabiliserad och filtrerad spänning. 

•	 Ställbar utspänning +/- 10 %. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP20

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 127 x 71 x 61 mm

Nettovikt: 0,5 kg

Kapslingens färg: Vit

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 24 VDC (ställbar +/- 10 %)

Maxström: 1 A

Nominell effekt: 25 W

Rippel i normalläge: 120 mVp-p

Effektivitet: 86 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

1,7 W / 2,8 W

Ingångsström: 0,4 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: Termisk

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur och kortslutning

Larmfunktioner: -

Larm via: -

Artikelinformation:

Artikelnamn: Power supply 24V 1A

Artikelnummer: AGG 2410-B2

E-nummer: 5269796

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

230V kabel 230V powercord incl. 
tamper A-00002301FA01 230V 5257446 1 styck
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Power supply 24V 3A
Nätaggregat i egen kapsling

•	 Primärswitchat nätaggregat i en låsbar kapsling 
för fast installation, monteras på vägg. 

•	 1 st lastutgång.  

•	 Med stabiliserad och filtrerad spänning. 

•	 Ställbar utspänning +/- 10 %. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP20

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 200 x 146 x 57 mm

Nettovikt: 1 kg

Kapslingens färg: Vit

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 24 VDC (ställbar +/- 10 %)

Maxström: 3 A

Nominell effekt: 75 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p

Effektivitet: 90 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

3,7 W / 6,7 W

Ingångsström: 0,85 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: Termisk

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur och kortslutning

Larmfunktioner: -

Larm via: -

Artikelinformation:

Artikelnamn: Power supply 24V 3A

Artikelnummer: MI01000024P030

E-nummer: 5257465

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

230V kabel 230V powercord incl. 
tamper A-00002301FA01 230V 5257446 1 styck
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Power supply 24V 5A
Nätaggregat i egen kapsling

•	 Primärswitchat nätaggregat i en låsbar kapsling 
för fast installation, monteras på vägg. 

•	 1 st lastutgång.  

•	 Med stabiliserad och filtrerad spänning. 

•	 Ställbar utspänning +/- 10 %. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP20

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 200 x 146 x 57 mm

Nettovikt: 1 kg

Kapslingens färg: Vit

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 24 VDC (ställbar +/- 10 %)

Maxström: 5 A

Nominell effekt: 150 W

Rippel i normalläge: 200 mVp-p

Effektivitet: 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

7,5 W / 12 W

Ingångsström: 1,7 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: Termisk

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur och kortslutning

Larmfunktioner: -

Larm via: -

Artikelinformation:

Artikelnamn: Power supply 24V 5A

Artikelnummer: MI01000024P050

E-nummer: 5257466

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

230V kabel 230V powercord incl. 
tamper A-00002301FA01 230V 5257446 1 styck
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Power supply 24V 15A 1U
Nätaggregat i egen kapsling

•	 Primärswitchat nätaggregat för 19” rack. 

•	 1 st lastutgång i kapslingens rygg.  

•	 Larm för nätavbrott eller utlöst lastsäkring. 

•	 Kan kompletteras med ytterligare en enhet samt 
en redundanspanel för att skapa redundans i ett 
system. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: 19” Rack

Mått (höjd x bredd x djup): 44 x 438 x 132 mm

Nettovikt: 5 kg

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 15 A

Nominell effekt: 336 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p

Effektivitet: 87 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

31 W / 49 W

Ingångsström: 1,8 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken 15 A (automatsäkring)

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur och kortslutning

Larmfunktioner (1 utgång): Nätavbrottslarm eller Säkringsfel

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: 19 rack power supply 24V 15A

Artikelnummer: 1U01D10024P1501

E-nummer: 5213517

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Redundancy panel 1U
Tillbehör till nätaggregat i egen kapsling

•	 Redundanspanel för 19” rack. 

•	 3 st individuellt avsäkrade ingångar för N+1 
redundans. Möjligt att ansluta nätaggregat eller 
batteribackuper.  

•	 3 st individuellt avsäkrade utgångar. 

•	 Larmfunktion för avbrott från nätaggregat / 
batteribackup eller lastsäkringsfel. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: 19” Rack

Mått (höjd x bredd x djup): 44 x 438 x 132 mm

Nettovikt: 2 kg

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Antal avsäkrade utgångar: 3 stycken

Typ av säkring på utgång: 3 stycken 15 A (automatsäkring)

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur och kortslutning

Larmfunktioner (1 utgång): Avbrott ifrån nätaggregat / batteribackup eller lastsäkringsfel

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: 19” rack redundancy panel 1U

Artikelnummer: 1U01K10024P0001

E-nummer: 5213523

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

19” rack nätaggregat 24V 15 A 19” rack power supply  
24V 15 A 1U01D10024P1501 24 V 5213517 2 stycken

Kapsling för enkel montering av 
avsäkringskort

19 rack module holder 4U01000P00019P01 12V / 24 V 5001063 -

Används tillsammans med våra 19” nätaggregat i exempelvis vårdförrättningar och sjukhus. I Den typen av anläggningar finns ofta en 

dieselgenerator och en UPS. För att driva brandlarm och passersystem krävs 24 V DC. Genom redundans i nätaggregat skyddas strömförsörjningen 

om det ena nätaggregatet går sönder. Genom att använda redundanspanel och koppla två nätaggregat till det minimeras risken för nätbortfall för 

strömförsörjning till passer- och larmsystem.
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Primärswitchad batteribackup 24 V 3 (A) ampere med plats för två 4,5 Ah batterier. 

ECO-serien består av driftsäkra och mindre batteribackuper för användning till passersystem, låssystem och rökluckor. Batteribackuperna i ECO-

serien har kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd betydligt.

Batteribackupen kan driftsättas med endast batterierna anslutna utan att batteribackupen är ansluten till 230 V (cold start). Detta är praktiskt om 

elnätskabel inte är framdragen eller om montören ej är behörig elektriker men ändå vill kunna prova systemet. Batteribackupen är en fast installation 

och skall installeras av behörig installatör.

Montering: ECO S monteras på vägg.

Installation och driftsättning: Fast installation. Enheten kan testas i batteridrift, (före 230 V är anslutet).

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Typiska användningsområden:

Passersystem

Låssystem

Rökluckor 

Unikt för ECO 24V 1A S 

•	 ECO 24V 1A S har möjlighet att kompletteras med en extern styrning för att bryta strömmen på lastutgången. Exempel på tillämpning är en 

tryckknapp för att öppna en röklucka.

•	 ECO 24V 1A S levereras inklusive 2 stycken 2,3 Ah 6+ Design life batterier.

ECO S
batteribackup

•	 Enkel och pålitlig batteribackup. 

•	 Kontrollerad laddning. 

•	 Kan testas utan anslutning till elnät. 

•	 Monteras på vägg.

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier) Last

Systemspänning Batterier Typ 0,1 A 0,3 A 0,6 A 1 A 1,5 A 2 A

12V 1 styck 2,3 Ah 12 h 4 h 2 h 1 h 40 min 20 min

12V 1 styck 7,2 Ah 42 h 19 h 10 h 5 h 3 h 2 h

24V 2 stycken 2,3 Ah 12 h 4 h 2 h 1 h 40 min 20 min

24V 2 stycken 4,5Ah 24 h 8 h 4 h 2 h 1h 30 min 40 min

ECO - batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data ECO 12V 5A S ECO 24V 1A S ECO 24V 3A S

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 230 x 216 x 85 mm

Nettovikt: 3 kg 5 kg 3 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken

Kapslingens färg: Vit

Inbyggd fläkt för kylning: Nej

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 13,6 VDC 27,3 VDC

Maxström: 5 A 1 A 3A

Laddström: Max 0,5 A Beroende av strömuttag Max 0,5 A

Nominell effekt: 75 W 25 W 75 W

Rippel i normalläge: 120 mVp-p 120 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 89 % 86 % 90 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

2,8 W / 6,7 W 3,7 W / 2,8 W 3,7 W / 6,7 W

Ingångsström: 0,85 A 0,4 A 0,85 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 1 styck 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F5A (glas) 1 styck (F1A (glas) 2 stycken F3A (glas)

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC 21 VDC 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja Ja Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner:

Fördröjt nätavbrottslarm / 
eller låg batterispänning, 
bortkopplade batterier 
(vid uppstart), säkringsfel 
(summalarmutgång 1)

Fördröjt nätavbrottslarm / 
eller låg batterispänning

Fördröjt nätavbrottslarm / 
eller låg batterispänning, 
bortkopplade batterier 
(vid uppstart), säkringsfel 
(summalarmutgång 1)

Larm via: Växlande relä Lysdiod Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: ECO 12V 5A S ECO 24V 1A S ECO 24V 3A S

Artikelnummer: SM01C10212P050 SM01C10324P010B02 SM01C10224P030

E-nummer: 5213560 5213651 5213516

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 1 styck 2,3 Ah eller 1 styck 7,2 
Ah batteri

Levereras inkl. 2 stycken 2,3 Ah 
batterier

2 st 2,3 Ah eller 2 stycken 4,5Ah 
batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 7,2 Ah 
batteri

UPLUS 6+ Design Life 2,3 Ah 
batteri

UPLUS 6+ Design Life 4,5Ah 
batteri

Artikelnummer rekommenderat batteri: MT113-12V07-01 MT113-12V02-01 MT113-12V04-01

Tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

230V Kabel med stickkontakt 230V Powercord incl. 
tamper A-00002301FA01 12V / 24V 5257446 1 styck

ECO S
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Primärswitchad batteribackup 24 V 5 (A) ampere med plats för två 14 Ah batteri. 

ECO-serien består av driftsäkra och mindre batteribackuper för användning till passersystem, låssystem och rökluckor.

Batteribackuperna i ECO-serien har kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd 

betydligt.

Batteribackupen kan driftsättas med endast batterierna anslutna utan att batteribackupen är ansluten till 230 V (cold start). Detta är praktiskt om 

elnätskabel inte är framdragen eller om montören ej är behörig elektriker men ändå vill kunna prova systemet. Batteribackupen är en fast installation 

och skall installeras av behörig installatör.

Montering: ECO M monteras på vägg.

Installation och driftsättning: Fast installation. Enheten kan testas i batteridrift, (före 230 V är anslutet).

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Plats för tillvalskort: Två platser för tillvalskort i L-modul.

Sabotagekontakt: Finns som tillval.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Rökluckor

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

•	 Enkel och pålitlig batteribackup. 

•	 Kontrollerad laddning. 

•	 Kan testas utan anslutning till elnät. 

•	 Monteras på vägg. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillbehör. 

ECO M
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier) Last

Systemspänning Batterier 0,5 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A

12 V 2 stycken 7,2 Ah 23 h 11 h 5 h 2 h 10 h 40 min 40 min

12 V 2 stycken 14 Ah 4 h 30 min 22 h 30 min 11 h 5 h 3 h 35 min 1 h 45 min

24 V 2 stycken 7,2 Ah 12 h 5 h 2 h 1 h 30 min 15 min

24 V 2 stycken 14 Ah 24 h 12 h 4 h 40 min 2 h 1 h 40 min 45 min
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data ECO 12V 10A M ECO 24V 5A M ECO 24V 10A M

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 265 x 350 x 150 mm

Nettovikt: 5 kg 5 kg 7 kg

Antal kabelgenomföringar: 5 stycken + utslagshål i kapslingens topp

Kapslingens färg: Vit Vit Vit

Inbyggd fläkt för kylning: Nej Nej Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 13,6 VDC 27,3 VDC

Maxström: 10 A 5 A 10 A

Laddström: Max 1 A Max 1 A Max 1 A

Nominell effekt: 150 W 150 W 270 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 200 mVp-p 200 mVp-p

Effektivitet: 87,5 % 89 % 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 9 W / 14 W 15 W / 24 W

Ingångsström: 1,7 A 1,7 A 2 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F10A (glas) 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas)

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja Ja Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (2 utgångar): Fördröjt nätavbrottslarm / eller låg batterispänning, bortkopplade batterier (vid uppstart), externt larm 
via pin list (tillvalskort), säkringsfel (summalarmutgång 1), samt sabotage (larmutgång 2).

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: ECO 12V 10A M ECO 24V 5A M ECO 24V 10A M

Artikelnummer: ME01C10212P100 ME01C10224P050 ME01C10224P100

E-nummer: 5213519 5213521 5213522

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 7,2 Ah eller 2 stycken 14 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V07-01

Artikelnummer MT113-12V14-01

ECO M
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Primärswitchad batteribackup 24 V 5 (A) ampere med plats för två 14 Ah batterier.

ECO-serien består av driftsäkra och mindre batteribackuper för användning till passersystem, låssystem och rökluckor.

Batteribackuperna i ECO-serien har kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd 

betydligt.

Batteribackupen kan driftsättas med endast batterierna anslutna utan att batteribackupen är ansluten till 230 V (cold start). Detta är praktiskt om 

elnätskabel inte är framdragen eller om montören ej är behörig elektriker men ändå vill kunna prova systemet. Batteribackupen är en fast installation 

och skall installeras av behörig installatör.

Montering: ECO FLX S kan monteras på vägg eller i 19” rack.

Installation och driftsättning: Fast installation. Enheten kan testas i batteridrift, (före 230 V är anslutet).

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Plats för tillvalskort: Två platser för tillvalskort i L-modul.

Sabotagekontakt: Finns som tillval.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Rökluckor 

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

 

•	 Enkel och pålitlig batteribackup. 

•	 Kontrollerad laddning. 

•	 Kan testas utan anslutning till elnät. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillbehör.

ECO FLX S
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Last

Systemspänning Batterier 0,5 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A

12 V 2 stycken 7,2 Ah 23 h 11 h 5 h 2 h 10 h  
40 min 40 min

12 V 2 stycken 14 Ah 4 h  
30 min

22 h  
30 min 11 h 5 h 3 h  

35 min
1 h 
45 min

24 V 2 stycken 7,2 Ah 12 h 5 h 2 h 1 h 30 min 15 min

24 V 2 stycken 14 Ah 24 h 12 h 4 h  
40 min 2 h 1 h  

40 min 45 min
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data ECO 12V 10A FLX S ECO 24V 5A FLX S ECO 24V 10A FLX S

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 222 x 437 x 145mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 6,5 kg 6,5 kg 7 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja Ja Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 13,6 VDC 27,3 VDC

Maxström: 10 A 5 A 10 A

Laddström: Max 1 A Max 1 A Max 1 A

Nominell effekt: 150 W 150 W 270 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 200 mVp-p 200 mVp-p

Effektivitet: 87,5 % 89 % 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 9 W / 14 W 15 W / 24 W

Ingångsström: 1,7 A 1,7 A 2 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F10A (glas) 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas)

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja Ja Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (2 utgångar): Fördröjt nätavbrottslarm / eller låg batterispänning, bortkopplade batterier (vid uppstart), externt larm 
via pin list (tillvalskort), säkringsfel (summalarmutgång 1), samt sabotage (larmutgång 2).

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: ECO 12V 10A FLX S ECO 24V 5A FLX S ECO 24V 10A FLX S

Artikelnummer: FS01C10112P100 FS01C10124P050 FS01C10124P100

E-nummer: 5213644 5213645 5213646

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 7,2 Ah eller 2 stycken 14 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer: MT113-12V07-01

Artikelnummer: MT113-12V14-01

Exempel på tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

Batteribox Battery box 24V FLX S FS010000024BB01 24V 5213574 2 stycken

Avsäkringskort 5 output module A-FU12245OP01LM01 12V / 24V 5213588 2 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 6A Voltage Converter 
24V-12V6A A-VC002406A01LM01 24V 5213593 2 stycken

230V Kabel med stickkontakt 230V Powercord incl. 
tamper A-00002301FA01 12V / 24V 5257446 1 styck

Kapsling för montering av 
avsäkringskort

19 rack module holder 4U01000P00019P01 12V / 24V 5001063 -

ECO FLX S
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

EN54-4 Certifierad / SBF110:8 godkänd batteribackup med plats för två 20 Ah batterier.

EN54-serien används huvudsakligen för att driva externa larmdon i brandlarm där en SBF110:8 godkänd eller EN54-4 certifierad batteribackup 

krävs. Batteribackuper i EN54-serien har hög flexibilitet, avancerade larmfunktioner, långa reservdrifttider och kan hantera höga laster.

Batteribackuper i EN54-serien gör också batteritest för att kunna meddela när batterier behöver bytas.

För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design Life AGM batterier användas.

EN54 har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) 

förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

Larmdonen bör kunna styras samt kunna övervakas för eventuella avbrott på slingan. Vi rekommenderar därför tillvalet Fire module 4 outputs för att 

komplettera batteribackupen.

Montering: EN54 kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: UPLUS 10+ Design Life AGM batterier.

Batteriboxar som går att ansluta till: En till fyra batteriboxar med plats för två 45 Ah batterier i varje batteribox.

Typiska användningsområden:

Externa larmdon i brandlarm

•	 EN54-4 Certifierad / SBF110:8 godkänd 		
batteribackup. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kvalificerat batterikapacitetstest. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 2 stycken 20 Ah batterier men 
kan kompletteras med batteriboxar för en 
batterikapacitet på 180 Ah.

EN54 FLX M
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier) Last

Systemspänning Batterier Batteribox 2 A 4 A 8 A 10  A 14 A 18 A

24V 2 stycken 20 Ah - 7,40 h 3,5 h 1 h 15 min 55 min 35 min 30 min

24V 2 stycken 45 Ah +1 Battery box 24V FLX M 26 h 12 h 5 h 10 min 3 h 2,30 h 1,5 h

24V 4 stycken 45 Ah (90 Ah) + 2 Battery box 24V FLX M 42 h 20 h 12 h 8 h 5 h 3,5 h

24V 6 stycken 45 Ah (135 Ah) +3 Battery box 24V FLX M 64 h 30 h 15 h 12 h 9 h 6 h

24V 8 stycken 45 Ah (180 Ah) +4 Battery box 24V FLX M 82 h 42 h 20 h 16 h 12 h 10 h

Exempel på tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

Batteribox med plats för 2 stycken 
45Ah batterier

Battery box 24V FLX M FM010000024BB01 24V 5213573 4 stycken

Lamrdonsövervakningsmodul Fire module 4 outputs A-FU002404FS01 24V 5257467 2 stycken

Avsäkringskort 5 utgångar 5 output module A-FU12245OP01LM01 12V / 24V 5213588 3 stycken

Avsäkringskort 10 utgångar 10 output module A-FU002410OP01 24V 5213590 2 stycken

Kapsling för montering av tillvalskort: 19 rack module holder 4U01000P00019P01 - 5001063 -

EN54 - batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data EN54 24V 5A FLX M EN54 24V 10A FLX M EN54 24V 15A FLX M EN54 24V 25A FLX M

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 8 kg 8,5 kg 9,5 kg 10,5 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 5 A 10 A 15 A 25 A

Laddström: Beroende av strömuttag, dock max 6 A

Nominell effekt: 140 W 270 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 80 mVp-p 80 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 84 % 84 % 87 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 15 W / 24 W 21 W / 35 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,6 A 1,4 A 1,8 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas) 2 stycken 15 A (flatstift) 2 stycken 25 A (flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (4 utgångar):
Åldrat batteri, bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel 
överspänning, laddarfel underspänning, låg batterispänning, låg systemspänning och säkringsfel 
(tillval: sabotagelarm).

Larm via: Växlande relä / RS485. Tillval: RS232, TCP/IP

Möjlig information via överordnat system:

Fläktfelslarm, forcerat batteritest, hög / låg temperatur larm, högsta / lägsta batterispänning sedan 
start, högsta / lägsta temperatur sedan start, min/max/medel spänning senaste 1h / 72h, min/max/
medel ström senaste: min / 1h / 24h / 72h, min/max/medel temperatur senaste 1h / 72h, möjlig drifttid 
vid potentiellt strömavbrott, möjligt att ställa larmnivåer och temperatursensor larm

Artikelinformation:

Artikelnamn: EN54 24V 5A FLX M EN54 24V 10A FLX M EN54 24V15 A FLX M EN54 24V 25A FLX M

Artikelnummer: FM01P20024P050-
EN54

FM01P20024P100-
EN54

FM01P20024P150-
EN54

FM01P20024P250-
EN54

E-nummer: 5213551 5213552 5213553 5213554

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU, SBF 110:8

Certifierad enligt / certifikatnummer: EN54-4:1997, EN54-4:1997/A2:2006, EN54-4:1997/AC:1999 /18-243

Garanti: 5 år (observera garantivillkor)

Garantivillkor:

Batteribackupen skall användas tillsammans med UPLUS 10+ Design Life batterier, fläkten skall 
rengöras årligen och bytas om 
nödvändigt, medellast får ej överstiga 80 % av nätaggregatets märkkapacitet, omgivningstemperatur 
skall ej överstiga 32°.

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 20 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 20 Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V20-01

EN54 FLX M
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

EN54-4 Certifierad / SBF110:8 godkänd batteribackup - 24 V - 48 V

EN54-serien används huvudsakligen för att driva externa larmdon i brandlarm där en SBF110:8 godkänd eller EN54-4 certifierad batteribackup 

krävs. Batteribackuper i EN54-serien har hög flexibilitet, avancerade larmfunktioner, långa reservdrifttider och kan hantera höga laster.

EN54 har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) 

förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

Batteribackupen gör också batteritest för att kunna meddela när batterier behöver bytas.

För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design Life AGM batterier användas.

Displayen visar information om systemets:

•	 Spänning: Minsta-, medel- och maximala spänning.

•	 Ström: Minsta-, medel- och maximala ström.

•	 Temperatur: Minsta-, medel- och maximala temperatur.

•	 Drifttid vid strömavbrott.

För anslutning av batterier använd då Battery Shelf floor som har plats för fyra 150 Ah front terminal batterier och Battery Panel 24V för anslutning av 

batterier till batteribackup.

Montering: 19” rack.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: UPLUS 10+ Design Life AGM batterier.

Batterihyllor: En till fyra batterihyllor med plats för fyra 150 Ah batterier på varje batterihylla, eller batterihylla för golv.

Typiska användningsområden:

•	 Externa larmdon

•	 Talat utrymningslarm

•	 EN54-4 certifierade / SBF110:8 godkänd 
batteribackuper. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kvalificerat batterikapacitetstest. 

•	 För 19” rack. 

•	 Rymmer inga batterier men kan 	kompletteras 
med batterihyllor upp till 300 Ah batterikapacitet.

EN54 1U / 2U
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data EN54 24V 15A 1U EN54 24V 25A 2U EN54 48V 7A 1U EN54 48V 13A 2U

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: 19” Rack

Mått (höjd x bredd x djup): 44x444x280 mm (1HE) 88x444x280 mm (2HE) 44x444x280 mm (1HE) 88x444x280 mm (2HE)

Nettovikt: 5 kg 8 kg 5 kg 8 kg

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC 27,3 VDC 54,6 VDC 54,6 VDC

Maxström: 15 A 25 A 7A 13A

Laddström: Beroende av strömuttag

Nominell effekt: 336 W 648 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 87 % 88 % 89 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

21 W / 35 W 39 W / 62 W 17 W / 30 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,8 A 3,6 A 1,8 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken 15 A 
(automatsäkring)

2 stycken 25 A 
(automatsäkring)

2 stycken 7A 
(automatsäkring)

2 stycken 13A 
(automatsäkring)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC 21 VDC 41 VDC 41 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (3 utgångar): Åldrat batteri, bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel 
överspänning, laddarfel underspänning, låg batterispänning, låg systemspänning och säkringsfel.

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: EN54 24V 15A 1U EN54 24V 25A 2U EN54 48V 7A 1U EN54 48V 13A 2U

Artikelnummer: 1U01R10024P150-EN5 2U01R10024P250-
EN54

1U01R10048P070-
EN54

2U01R10048P130-
EN54

E-nummer: 5213555 5213556 5213557 5213558

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU, SBF 110:8

Certifierad enligt / certifikatnummer: EN54-4:1997, EN54-4:1997/A2:2006, EN54-4:1997/AC:1999 /18-243

Garanti: 5 år (observera garantivillkor)

Garantivillkor:

Batteribackupen skall användas tillsammans med UPLUS 10+ Design Life batterier, fläkten skall 
rengöras årligen och bytas om 
nödvändigt, medellast får ej överstiga 80 % av nätaggregatets märkkapacitet, omgivningstemperatur 
skall ej överstiga 32°.

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

EN54 1U / 2U
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

EN54-4 Certifierad batteribackuper - 24 V

EN54 MX-serien används huvudsakligen för att driva externa larmdon i brandlarm där en EN54-4 certifierad batteribackup krävs. EN54 MX serien är 

även certifierade enligt EN12101-10 för användning till rökluckor.

EN54 MX-serien har kontrollerad laddning vilket innebär att batterierna aldrig laddas med mer än 1-3A (beroende på variant). Detta förhindrar att 

batterierna aldrig överladdas och förlänger deras livslängd avsevärt. EN54 MX gör kvalificerat batterikapacitetstest och meddelar när batterierna 

måste bytas ut.

Montering: EN54 MX monteras på vägg.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: AGM batterier.

Batteriboxar som går att ansluta till: Det är inte möjligt att ansluta extra batteribox.

Typiska användningsområden:

•	 Externa larmdon i brandlarm

•	 Rökluckor

•	 EN54-4 och EN12101-10 certifierade 
batteribackuper. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kvalificerat batterikapacitetstest. 

•	 Fast installation på vägg. 

•	 MX S har plats för 2 stycken 7,2 Ah batterier. 

•	 MX M har plats för 2 stycken 20 Ah batterier. 

•	 MX L har plats för 2 stycken 45 Ah batterier.

EN54 MX
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Last

Systemspänning Batterier 0,5 A 1 A 2 A 4 A 6 A

24V 2 stycken 7,2 Ah 12 h 5,5 h 2 h 10 min 50 min 30 min

24V 2 stycken 20 Ah 30 h 18 h 7 h 40 min 3 h 30 min 2 h

24V 2 stycken 45 Ah 70 h 75 h 36 h 18 h 30 min 5 h 10 min
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data EN54 24V 1,5A MX S EN54 24V 5,5A MX M EN54 24V 7,5A MX L

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 250 x 340 x 80 mm 356 x 395 x 96 mm 356 x 455 x 187 mm

Nettovikt: 3,1 kg 4,2 kg 7 kg

Antal kabelgenomföringar: 4 st 7 st 7 st

Kapslingens färg: Röd Svart Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Nej

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 1,5 A 5,5 A 7,5 A

Laddström: 0,5 A 1 A 2 A

Nominell effekt: 36 W 150 W 200 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 150 mVp-p 200 mVp-p

Effektivitet: 88 % 87 % 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

2,7 W / 3,5 W 8 W / 13 W 11 W / 17 W

Ingångsström: 0,42A 1,7 A 2,2 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F1,5 A (glas) 2 stycken F6A (glas) 2 stycken 7,5 A (flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (2 utgångar): Åldrat batteri, bortkopplade batterier, nätavbrottslarm, laddarfel överspänning, laddarfel 
underspänning, låg batterispänning och säkringsfel. Tillval: Sabotagelarm.

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: EN54 24V 1,5A MX S EN54 24V 5,5A MX M EN54 24V 7,5A MX L

Artikelnummer: C000P00024P015-EN54 C010P00024P055-EN54 C010P00024P075-EN54

E-nummer: 5213545 5213630 5213631

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Certifierad enligt / certifikatnummer: EN54-4:1997, EN54-4:1997/A2:2006, EN54-4:1997/AC:1999 /18-243

Garanti: 2 år

Tillverkare: Merawex

Ursprungsland: Polen

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 7,2 Ah batterier 2 stycken 20 Ah batterier 2 stycken 45 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 7,2 Ah 
batteri

UPLUS 10+ Design Life 20 Ah 
batteri

UPLUS 10+ Design Life 45Ah 
batteri

Artikelnummer MT113-12V07-01 MT113-12V20-01 MT113-12V45-01

EN54 MX
batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Primärswitchad batteribackup 24 V 5 (A) ampere med plats för två 14 Ah batterier.

NEO-serien används i säkerhetsanläggningar där kraven är högre men där kommunikation till överordnat system ej krävs. Högre flexibilitet, 

fler larmfunktioner, längre reservdrifttider och högre laster är signum för batteribackuperna i NEO-serien. Batteribackuperna i NEO-serien har 

kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd betydligt.

NEO har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) 

förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

NEO kan kompletteras med en batteribox för att utöka reservdrifttiden. Batteriboxen skall placeras under batteribackupen och ansluts via en kabel 

som medföljer batteriboxen. Batteriboxen har plats för 4x 14Ah batterier per varje batteribox.

Montering: NEO kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Batteriboxar som går att ansluta till: Två batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Dörrmiljöer 

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

•	 Batteribackup med fler larmfunktioner. 

•	 Kontrollerad laddning. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Plats för 2 stycken 14 Ah batterier men kan 		
kompletteras med batteriboxar för upp till  
70 Ah batterikapacitet.

NEO FLX S
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Last

Systemspänning Batterier 0,5 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A

24 V 2 stycken 7,2 Ah 12 h 5 h 30 
min 2 h 50 min 30 min 15 min

24 V 2 stycken 14 Ah 24 h 12 h 4 h 40 
min 2 h 1 h 10 

min 40 min

NEO - batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

Tekniska data NEO 24V 5A FLX S NEO 24V 10A FLX S

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 222 x 437 x 145 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 6,5 kg 7 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 5 A 10 A

Laddström: Beroende av strömuttag, dock max; 1,5 A Beroende av strömuttag, dock max; 2 A

Nominell effekt: 150 W 270 W

Rippel i normalläge: 200 mVp-p 200 mVp-p

Effektivitet: 89 % 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 15 W / 24 W

Ingångsström: 1,7 A 2 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (3 utgångar):
Bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel överspänning, laddarfel 
underspänning, låg batterispänning, sabotage, säkringsfel och separat sabotagekontakt placerad 
vid kapslingens dörröppning.

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: NEO 24V 5A FLX S NEO 24V 10A FLX S

Artikelnummer: FS01N10124P050 FS01N10124P100

E-nummer: 5213531 5213532

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 och SSF1014 Larmklass 1-2 
(Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 7,2 Ah eller 2 stycken 14 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V07-01

Artikelnummer MT113-12V14-01

Exempel på tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

Batteribox med plats för 4 stycken 
14 Ah batterier

Battery box 24V FLX S FS010000024BB01 24V 5213574 2 stycken

Avsäkringskort 5 utgångar 5 output module A-FU12245OP01LM01 12V / 24V 5213588 2 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 6A Voltage Converter 
24V-12V6A A-VC002406A01LM01 24V 5213593 2 stycken

NEO FLX S
batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

Primärswitchad batteribackup med plats för två  20 Ah batterier

NEO-serien används i säkerhetsanläggningar där kraven är högre men där kommunikation till överordnat system ej krävs. Högre flexibilitet, 

fler larmfunktioner, längre reservdrifttider och högre laster är signum för batteribackuperna i NEO-serien. Batteribackuperna i NEO-serien har 

kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd betydligt.

NEO har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) 

förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

NEO kan kompletteras med en batteribox för att utöka reservdrifttiden. Batteriboxen skall placeras under batteribackupen och ansluts via en kabel 

som medföljer batteriboxen. Batteriboxen har plats för 4 st 14A h batterier per varje batteribox.

Montering: NEO kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Batteriboxar som går att ansluta till: fyra batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Dörrmiljöer

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

•	 Batteribackup med fler larmfunktioner. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 2 stycken 20 Ah batterier men kan 		
kompletteras med batteriboxar upp till  
180 Ah batterikapacitet.

NEO FLX M
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier) Last

Systemspänning Batterier Batteribox 2 A 4 A 8 A 10  A 14 A 18 A

24V 2 stycken 20 Ah - 7,40 h 3,5 h 1 h 15 min 55 min 35 min 30 min

24V 2 stycken 45 Ah +1 Battery box 24V 
FLX M 26 h 12 h 5 h 10 min 3 h 2,30 h 1,5 h

24V 4 stycken 45 Ah (90 
Ah)

+ 2 Battery box 24V 
FLX M 42 h 20 h 12 h 8 h 5 h 3,5 h

24V 6 stycken 45 Ah (135 
Ah)

+3 Battery box 24V 
FLX M 64 h 30 h 15 h 12 h 9 h 6 h

24V 8 stycken 45 Ah (180 
Ah)

+4 Battery box 24V 
FLX M 82 h 42 h 20 h 16 h 12 h 10 h
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Med reservation för tryckfel.

Tekniska data NEO 24V 5A FLX M NEO 24V 10A FLX M NEO 24V 15A FLX M NEO 24V 25A FLX M

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 8 kg 8,5 kg 9,5 kg 10,5 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 5 A 10 A 15 A 25 A

Laddström: Beroende av strömuttag, dock max 3,4 A Beroende av strömuttag

Nominell effekt: 150 W 270 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 200 mVp-p 200 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 89 % 89 % 87 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 15 W / 24 W 21 W / 35 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,7 A 2 A 2 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas) 2 stycken 15 A (flatstift) 2 stycken 25 A (flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (3 utgångar):
Bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel överspänning, laddarfel 
underspänning, låg batterispänning, sabotage, säkringsfel och separat sabotagekontakt placerad 
vid kapslingens dörröppning.

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: NEO 24V 5A FLX M NEO 24V 10A FLX M NEO 24V 15A FLX M NEO 24V 25A FLX M

Artikelnummer: FM01N10124P050 FM01N10124P100 FM01P10024P150 FM01P10024P250

E-nummer: 5213537 5213538 5213539 5213540

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 och SSF1014 Larmklass 1-2 
(Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 20 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 20 Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V20-01

Exempel på tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

Avsäkringskort 5 utgångar 5 output module A-FU12245OP01LM01 12V / 24V 5213588 3 stycken

Avsäkringskort 10 utgångar 10 output module A-FU002410OP01 24V 5213590 2 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 6A Voltage Converter 
24V-12V6A A-VC002406A01LM01 24V 5213593 3 stycken

Jordfelsdetektormodul Ground fault detector 
module A-OT0024EA01LM01 24V 5213594 3 stycken

NEO FLX M
batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

Primärswitchad batteribackup med display.

NEO-serien används i säkerhetsanläggningar där kraven är högre men där kommunikation till överordnat system ej krävs. Högre flexibilitet, fler 

larmfunktioner, längre reservdrifttider och högre laster är signum för batteribackuperna i NEO-serien.

NEO med display har en visar max, medium eller minimum för:

•	 Spänning (V)

•	 Ström (A)

•	 Temperatur (C)

•	 På display kan går det även att se möjlig drifttid vid strömavbrott.

Batteribackuperna i NEO-serien har kontrollerad laddning (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd 

betydligt. NEO har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 

dagar eller när batterispänningen har nått 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) 

förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov. NEO kan kompletteras med en 

batteribox för att utöka reservdrifttiden. Batteriboxen skall placeras under batteribackupen och ansluts via en kabel som medföljer batteriboxen. 

Batteriboxen har plats för 4 stycken 14 Ah batterier per varje batteribox.

Montering: NEO kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Batteriboxar som går att ansluta till: fyra batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Dörrmiljöer

•	 Avancerad batteribackup med grafisk display. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kan kompletteras med batteriboxar och hyllor. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Kommunicerar med Sentrion S4 via RS-485. 

NEO FLX M Display
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier) Last

Systemspänning Batterier Batteribox 2 A 4 A 8 A 10  A 14 A 18 A

24V 2 stycken 20 Ah - 7,40 h 3,5 h 1 h 15 min 55 min 35 min 30 min

24V 2 stycken 45 Ah +1 Battery box 24V 
FLX M 26 h 12 h 5 h 10 min 3 h 2,30 h 1,5 h

24V 4 stycken 45 Ah (90 
Ah)

+ 2 Battery box 24V 
FLX M 42 h 20 h 12 h 8 h 5 h 3,5 h

24V 6 stycken 45 Ah (135 
Ah)

+3 Battery box 24V 
FLX M 64 h 30 h 15 h 12 h 9 h 6 h

24V 8 stycken 45 Ah (180 
Ah)

+4 Battery box 24V 
FLX M 82 h 42 h 20 h 16 h 12 h 10 h
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Tekniska data NEO 24V 5A FLX M D NEO 24V 10A FLX M D NEO 24V 15A FLX M D NEO 24V 25A FLX M D

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 8 kg 8,5 kg 9,5 kg 10,5 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 5 A 10 A 15 A 25 A

Laddström: Beroende av strömuttag

Nominell effekt: 150 W 270 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 200 mVp-p 200 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 89 % 89 % 87 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 22 W / 35 W 21 W / 35 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,7 A 2 A 2 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas) 2 stycken 15 A (flatstift) 2 stycken 25 A (flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Tillgänglig information på display: Max / medium / minimum för: Spänning (V), Ström (A), Temperatur (C). Visualiserar också möjlig 
drifttid vid potentiellt strömavbrott.

Larmfunktioner (3 utgångar):
Bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel överspänning, laddarfel 
underspänning, låg batterispänning, sabotage, säkringsfel och separat sabotagekontakt placerad 
vid kapslingens dörröppning.

Larm via: Växlande relä och RS485 (Sentrion S4)

Artikelinformation:

Artikelnamn: NEO 24V 5A FLX M 
Display

NEO 24V 10A FLX M 
Display

NEO 24V 15A FLX M 
Display

NEO 24V 25A FLX M 
Display

Artikelnummer: FM01P10024P050-
DSP1

FM01P10024P100-
DSP1

FM01P10024P150-
DSP1

FM01P10024P250-
DSP1

E-nummer: 5213632 5213633 5213634 5213635

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 och SSF1014 Larmklass 1-2 
(Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 20 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 20 Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V20-01

NEO FLX M Display
batteribackup
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Primärswitchad batteribackup med plats för två 45 Ah batterier.

NEO-serien används i säkerhetsanläggningar där kraven är högre men där kommunikation till överordnat system ej krävs. Högre flexibilitet, 

fler larmfunktioner, längre reservdrifttider och högre laster är signum för batteribackuperna i NEO-serien. Batteribackuperna i NEO-serien har 

kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd betydligt.

NEO har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) 

förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

NEO kan kompletteras med en batteribox för att utöka reservdrifttiden. Batteriboxen skall placeras under batteribackupen och ansluts via en kabel 

som medföljer batteriboxen.

Montering: NEO kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: Blysyra, AGM-batterier.

Batteriboxar som går att ansluta till: fyra batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Dörrmiljöer 

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

•	 Batteribackup med fler larmfunktioner. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kan kompletteras med batteriboxar och hyllor. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 2 stycken 45 Ah batterier men kan 	
kompletteras med batteriboxar för upp till  
225 Ah batterikapacitet.

NEO FLX L
batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier) Last

Systemspänning Batterier Batteribox 2 A 4 A 8 A 10 A 14 A 18 A

24V 2 stycken 45 Ah - 18 h 8 h 30 
min 4 h 2 h 45 

min
1 h 40 
min

1 h 20 
min

24V 4 stycken 45 Ah (90 
Ah)

+1 Battery box 24V 
FLX M 36 h 16 h 8 h 30 min 7 h 4 h 20 

min
3 h 30 
min

24V 6 stycken 45 Ah (135 
Ah)

+ 2 Battery box 24V 
FLX M 54 h 24 h 13 h 10 h 45 

min
7 h 40 
min

5 h 10 
min

24V 8 stycken 45 Ah (180  
Ah)

+3 Battery box 24V 
FLX M 72 h 32 h 18 h 14 h 10 h 7 h 40 

min

24V 10 stycken 45 Ah (225 
Ah)

+4 Battery box 24V 
FLX M 90 h 40 h 23 h 50 

min
18 h 50 
min

12 h 45 
min 9 h 0 min
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Tekniska data NEO 24V 5A FLX L NEO 24V 10A FLX L NEO 24V 15A FLX L NEO 24V 25A FLX L

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 444 x 437 x 212mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (10HE)

Nettovikt: 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål kapslingens rygg

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 27,3 VDC

Maxström: 5 A 10 A 15 A 25 A

Laddström:
Beroende av 
strömuttag, dock max 
3,4 A

Beroende av 
strömuttag, dock max 
3,4 A

Beroende av strömuttag Beroende av strömuttag

Nominell effekt: 150 W 270 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 200 mVp-p 200 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 89 % 89 % 87 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

8,4 W / 13,5 W 15 W / 24 W 21 W / 35 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,7 A 2 A 2 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas) 2 stycken 15 A (flatstift) 2 stycken 25 A (flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (3 utgångar):
Bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel överspänning, laddarfel 
underspänning, låg batterispänning, sabotage, säkringsfel och separat sabotagekontakt placerad 
vid kapslingens dörröppning.

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: NEO 24V 5A FLX L NEO 24V 10A FLX L NEO 24V 15A FLX M NEO 24V 25A FLX M

Artikelnummer: FL01N10124P050 FL01N10124P100 FL01P10024P150 FL01P10024P250

E-nummer: 5213541 5213542 5213543 5213544

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 och SSF1014 Larmklass 1-2 
(Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 45 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 45Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V45-01

Exempel på tillval

Artikeltyp: Artikelnamn: Artikelnummer: Spänning: E-nummer: Max möjligt antal:

Batteribox med plats för 2 stycken 45 
Ah batterier

Battery box 24V 
FLX M

FM010000024BB01 24V 5213573 4 stycken

Avsäkringskort 5 utgångar 5 output module A-FU12245OP01LM01 12V / 24V 5213588 3 stycken

Avsäkringskort 10 utgångar 10 output module A-FU002410OP01 24V 5213590 2 stycken

NEO FLX L
batteribackup
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Primärswitchad batteribackup med plats för två 14 Ah batterier.

Batteribackuper i NOVA-serien har hög flexibilitet, avancerade larmfunktioner, långa reservdrifttider, kan hantera höga laster och har kommunikation.

Batteribackuperna i NOVA-serien har avancerad kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger 

deras livslängd betydligt. Batteribackupen läser av ansluten last och laddar batterierna med kvarvarande ström från nätaggregatet. Batteribackuper 

i NOVA-serien gör också batteritest för att kunna meddela när batterier behöver bytas. För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design 

Life AGM batterier användas.

NOVA har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 13,4 V / 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte 

används) förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

NOVA som 12 V ej är certifierade.

Montering: NOVA kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: UPLUS 10+ Design Life AGM batterier.

Batteriboxar (sälj separat): Det är inte möjligt att utöka NOVA 12 V med fler batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Larmsystem 

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

•	 SSF1014, Larmklass 1-3 godkänd 			 
batteribackup. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kvalificerat batterikapacitetstest. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 2 stycken 14 Ah batterier men 
kan kompletteras med batteriboxar för en 
batterikapacitet på 70 Ah.

Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-3:

NOVA 24V 5A FLX S NOVA 24V 10A FLX S

NOVA FLX S, enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: 1,1 A / 0,45 A 1,1 A / 0,45 A

+ 1 Batteribox FLX S, enligt Larmklass 1-2 / 
Larmklass 3:

3,4 A / 1,4 A 3,4 A / 1,4 A

+ 2 Batteribox FLX S, enligt Larmklass 1-2 / 
Larmklass 3:

- 5,7 A / 2,3 A

NOVA FLX S
batteribackup

NOVA - batteribackup
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Tekniska data NOVA 12V 10A FLX S NOVA 24V 5A FLX S NOVA 24V 10A FLX S

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 222 x 437 x 145mm (5HE)  + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg.

Nettovikt: 6,5 kg 6,5 kg 7 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 13,6 VDC 27,3 VDC

Maxström: 10 A 5 A 10 A

Laddström: Beroende av strömuttag, dock max; 4 A

Nominell effekt: 150 W 150 W 270 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 200 mVp-p 200 mVp-p

Effektivitet: 87,5 % 89 % 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 9 W / 14 W 15 W / 21 W

Ingångsström: 1,7 A 1,7 A 2 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F10A (glas) 2 stycken F5A (glas) 2 stycken F10A (glas)

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja Ja Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (4 utgångar):
Åldrat batteri, bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel 
överspänning, laddarfel underspänning, låg batterispänning, låg systemspänning, sabotage och 
Säkringsfel.

Larm via: Växlande relä / RS485. Tillval: RS232, TCP/IP

Möjlig information via överordnat system:

Fläktfelslarm, forcerat batteritest, hög / låg temperatur larm, högsta / lägsta batterispänning sedan 
start, högsta / lägsta temperatur sedan start, min/max/medel spänning senaste 1h / 72h, min/max/
medel ström senaste: min / 1h / 24h / 72h, min/max/medel temperatur senaste 1h / 72h, möjlig drifttid 
vid potentiellt strömavbrott, möjligt att ställa larmnivåer och temperatursensor larm

Artikelinformation:

Artikelnamn: NOVA 12V 10A FLX S NOVA 24V 5A FLX S NOVA 24V 10A FLX S

Artikelnummer: FS01P30012P100 FS01P30024P050-SSF FS01P30024P100-SSF

E-nummer: 5213647 5213562 5213563

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6 och SSF1014 Larmklass 
1-4 (Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Certifierad enligt / certifikatnummer: - EN50131-6 och SSF1014, Uppfyller larmklass 3, SSF 1014, utgåva 
5 / 20-117

Garanti: 5 år (observera garantivillkor)

Garantivillkor:
Batteribackupen skall användas tillsammans med UPLUS 10+ Design Life batterier, fläkten skall 
rengöras årligen och bytas om nödvändigt, medellast får ej överstiga 80 % av nätaggregatets 
märkkapacitet, omgivningstemperatur skall ej överstiga 32°.

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 14 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V14-01

NOVA FLX S
batteribackup
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•	 SSF1014, Larmklass 1-4 godkänd 		
batteribackup. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kvalificerat batterikapacitetstest. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 2 stycken 20 Ah batterier men 
kan kompletteras med batteriboxar för en 
batterikapacitet på 180 Ah.

Primärswitchad batteribackup med plats för två 20 Ah batterier

Batteribackuper i NOVA-serien har hög flexibilitet, avancerade larmfunktioner, långa reservdrifttider, kan hantera höga laster och har kommunikation.

Batteribackuperna i NOVA-serien har avancerad kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger 

deras livslängd betydligt. Batteribackupen läser av ansluten last och laddar batterierna med kvarvarande ström från nätaggregatet. Batteribackuper 

i NOVA-serien gör också batteritest för att kunna meddela när batterier behöver bytas. För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design 

Life AGM batterier användas.

NOVA har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 13,4 V / 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte 

används) förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

NOVA som 12 V ej är certifierade.

Montering: NOVA kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: UPLUS 10+ Design Life AGM batterier.

Batteriboxar (sälj separat): Det är inte möjligt att utöka NOVA 12 V med fler batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Larmsystem 

*Kontrollerad laddning innebär att batterierna som laddas med en lägre laddspänning för att minska slitage på batteri. 

Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4:

NOVA 24V  A 
FLX M

NOVA 24V 10A 
FLX M

NOVA 24V 15A 
FLX M

NOVA 24V 25A 
FLX M

NOVA FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: 1,6 A / 0,55 A 1,6 A / 0,55 A 1,6 A / 0,55 A 1,6 A / 0,55 A

+ 1  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4:

3,7 A / 1,5 A 3,7 A / 1,5 A 3,6 A / 1,4 A 3,6 A / 1,4 A

+ 2  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4:

- 7,4 A / 3A 7,3 A / 2,9 A 7,3 A / 2,9 A

+ 3  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4:

- - 11,1 A / 4,4 A 11,1 A / 4,4 A

+ 4  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4:

- - - 14,8 A / 5,9 A

NOVA FLX M
batteribackup
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Tekniska data
NOVA 12V 10A 

FLX M

NOVA 24V 5A 

FLX M

NOVA 24V 10A 

FLX M

NOVA 24V 15  

FLX M

NOVA 24V 25A 

FLX M

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 8 kg 8 kg 8,5 kg 9,5 kg 10,5 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 13,6 VDC 27,3 VDC

Maxström: 10 A 5 A 10 A 15 A 25 A

Laddström: Beroende av strömuttag, dock max 6 A

Nominell effekt: 150 W 150 W 270 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 200 mVp-p 200 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 87,5 % 89 % 89 % 87 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 14 W 9 W / 14 W 15 W / 24 W 21 W / 35 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,7 A 1,7 A 2 A 2 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F10A 
(glas)

2 stycken F5A 
(glas)

2 stycken F10A 
(glas)

2 stycken 15 A 
(flatstift)

2 stycken 25 A 
(flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (4 utgångar):
Åldrat batteri, bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel 
överspänning, laddarfel underspänning, låg batterispänning, låg systemspänning, sabotage och 
Säkringsfel.

Larm via: Växlande relä / RS485. Tillval: RS232, TCP/IP

Möjlig information via överordnat system:

Fläktfelslarm, forcerat batteritest, hög / låg temperatur larm, högsta / lägsta batterispänning sedan 
start, högsta / lägsta temperatur sedan start, min/max/medel spänning senaste 1h / 72h, min/max/
medel ström senaste: min / 1h / 24h / 72h, min/max/medel temperatur senaste 1h / 72h, möjlig drifttid 
vid potentiellt strömavbrott, möjligt att ställa larmnivåer och temperatursensor larm

Artikelinformation:

Artikelnamn: NOVA 12V 10A 
FLX M

NOVA 24V 5A 
FLX M

NOVA 24V 10A 
FLX M

NOVA 24V 15A 
FLX M

NOVA 24V 25A 
FLX M

Artikelnummer: FM01P30012P100 FM01P30024P050-
SSF

FM01P30024P100-
SSF

FM01P23024P150-
SSF

FM01P23024P250-
SSF

E-nummer: 5213648 5213565 5213566 5213639 5213640

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6 och SSF1014 Larmklass 
1-4 (Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Certifierad enligt / certifikatnummer: - EN50131-6 och SSF1014, Uppfyller larmklass 4, SSF 1014, utgåva 5 / 20-117

Garanti: 5 år (observera garantivillkor)

Garantivillkor:
Batteribackupen skall användas tillsammans med UPLUS 10+ Design Life batterier, fläkten skall 
rengöras årligen och bytas om nödvändigt, medellast får ej överstiga 80 % av nätaggregatets 
märkkapacitet, omgivningstemperatur skall ej överstiga 32°.

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 20 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 20 Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V20-01

NOVA FLX M
batteribackup
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•	 SSF1014, Larmklass 1-4 godkänd 			 
batteribackup. 

•	 Intelligent laddning. 

•	 Kvalificerat batterikapacitetstest. 

•	 Kan kompletteras med flera olika tillvalskort. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 2 stycken 45 Ah batterier men 
kan kompletteras med batteriboxar för en 
batterikapacitet på 225 Ah.

Primärswitchad batteribackup med plats för två 45 Ah batterier.

Batteribackuper i NOVA-serien har hög flexibilitet, avancerade larmfunktioner, långa reservdrifttider, kan hantera höga laster och har kommunikation.

Batteribackuperna i NOVA-serien har avancerad kontrollerad laddning* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger 

deras livslängd betydligt. Batteribackupen läser av ansluten last och laddar batterierna med kvarvarande ström från nätaggregatet. Batteribackuper 

i NOVA-serien gör också batteritest för att kunna meddela när batterier behöver bytas. För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design 

Life AGM batterier användas.

NOVA har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar 

eller när batterispänningen har nått 13,4 V / 26,7 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte 

används) förlängs livslängden med upp till 50 %. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.

NOVA som 12 V ej är certifierade.

Montering: NOVA kan monteras på vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation och driftsättning: Fast installation.

Batterityper: UPLUS 10+ Design Life AGM batterier.

Batteriboxar (sälj separat):  Det är inte möjligt att utöka NOVA 12 V med fler batteriboxar.

Typiska användningsområden:

•	 Passersystem

•	 Låssystem

•	 Larmsystem

Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4:

Artikelnamn: NOVA 24V 5A 
FLX L

NOVA 24V 10A 
FLX L

NOVA 24V 15A 
FLX L

NOVA 24V 25A 
FLX L

NOVA FLX L, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: 3,7 A / 1,5 A 3,7 A / 1,5 A 3,6 A / 1,4 A 3,6 A / 1,4 A

+ 1  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4: - 7,4 A / 3 A 7,3 A / 2,9 A 7,3A / 2,9A

+ 2  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4: - - 11,1 A / 4,4 A 11,1 A / 4,4 A

+ 3  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4: - - - 14,8A / 5,9 A

+ 4  Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 
/ 3-4: 18,7A / 7,5 A

NOVA FLX L
batteribackup
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Tekniska data
NOVA 12V 10A 

FLX L

NOVA 24V 5A 

FLX L

NOVA 24V 10A 

FLX L

NOVA 24V 15A 

FLX L

NOVA 24V 25A 

FLX L

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 444 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (10HE)

Nettovikt: 12 kg 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 13,6 VDC 27,3 VDC

Maxström: 10 A 5 A 10 A 15 A 25 A

Laddström: Beroende av strömuttag, dock max 6 A

Nominell effekt: 150 W 150 W 270 W 336 W 648 W

Rippel i normalläge: 150 mVp-p 200 mVp-p 200 mVp-p 150 mVp-p 150 mVp-p

Effektivitet: 87,5 % 89 % 89 % 87 % 88 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

9 W / 1 W 9 W / 14 W 15 W / 24 W 21 W / 35 W 39 W / 62 W

Ingångsström: 1,7 A 1,7 A 2 A 2 A 3,6 A

Antal avsäkrade utgångar: 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken 2 stycken

Typ av säkring på utgång: 2 stycken F10A 
(glas)

2 stycken F5A 
(glas)

2 stycken F10A 
(glas)

2 stycken 15 A 
(flatstift)

2 stycken 25 A 
(flatstift)

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC 21 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (4 utgångar):
Åldrat batteri, bortkopplade batterier (10 sek), fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), laddarfel 
överspänning, laddarfel underspänning, låg batterispänning, låg systemspänning, sabotage och 
Säkringsfel.

Larm via: Växlande relä / RS485. Tillval: RS232, TCP/IP

Möjlig information via överordnat system:

Fläktfelslarm, forcerat batteritest, hög / låg temperatur larm, högsta / lägsta batterispänning sedan 
start, högsta / lägsta temperatur sedan start, min/max/medel spänning senaste 1h / 72h, min/max/
medel ström senaste: min / 1h / 24h / 72h, min/max/medel temperatur senaste 1h / 72h, möjlig drifttid 
vid potentiellt strömavbrott, möjligt att ställa larmnivåer och temperatursensor larm

Artikelinformation:

Artikelnamn: NOVA 12V 10A 
FLX L

NOVA 24V 5A 
FLX L

NOVA 24V 10A 
FLX L

NOVA 24V 15A 
FLX L

NOVA 24V 25A 
FLX L

Artikelnummer: FL01P30012P100 FL01P30024P050-
SSF

FL01P30024P100-
SSF

FL01P23024P150-
SSF

FL01P23024P250-
SSF

E-nummer: 5213649 5213569 5213570 5213641 5213642

Produkten uppfyller kraven enligt:

CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6 och SSF1014 Larmklass 
1-4 (Inbrottslarm), Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Certifierad enligt / certifikatnummer: - EN50131-6 och SSF1014, Uppfyller larmklass 4, SSF 1014, utgåva 5 / 20-117

Garanti: 5 år (observera garantivillkor)

Garantivillkor:
Batteribackupen skall användas tillsammans med UPLUS 10+ Design Life batterier, fläkten skall 
rengöras årligen och bytas om nödvändigt, medellast får ej överstiga 80 % av nätaggregatets 
märkkapacitet, omgivningstemperatur skall ej överstiga 32°.

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 45 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 45Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V45-01

NOVA FLX L
batteribackup
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Primärswitchad PoE batteribackup 12 V, 25 W

PoE injector 1p S används huvudsakligen i säkerhetssystem där en enkel och pålitlig strömförsörjning med batteribackup och PoE funktion behövs.

Enheten har en PoE injector med en PoE- och en LAN-port, med inbyggd booster 12 V – 48 V.

Larm för (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm (52,8V) eller låg batterispänning (48V). 1 st enkelpolig (+) avsäkrad utgång (glassäkring) för matning av 

PoE switchen.

Matningsspänning: 12 VDC.

Max effekt per port: 30,8 W (22 W@41 VDC/vid djupurladdning av batterier).

PoE Budget: 25 W.

Stöd för: PoE standard IEEE 802.3af/15,4 W per port och IEEE 802.3at/30,8 W per port.

Skydd för: Överbelastning, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Montering: Vägg.

Installation: Fast installation.

Batterityper:  AGM batterier.

PoE injector 1p S
PoE switch med batteribackup

•	 Enkel och pålitlig batteribackup med inbyggd 
PoE injector. 

•	 1 LAN switch in och 1 PoE port ut. 

•	 PoE Budget: 25 W. 

•	 För montering på vägg. 

•	 Med plats för 1 styck 7,2 Ah batteri.

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Effekt

Systemspänning Batterier 15,4 W 30,8 W 62 W 100 W 120 W 240 W

PoE (48V) 1 styck 2,3 Ah 1,5 h 40 min - - - -

PoE (48V) 1 styck 7,2 Ah 4h 1,5 h - - - -

PoE - PoE switch med batteribackup
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Tekniska data PoE injector 1p S

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 230 x 216 x 85 mm

Nettovikt: 3 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken

Kapslingens färg: Vit

Inbyggd fläkt för kylning: Nej

Information om inbyggd PoE injector:

Antal LAN / PoE portar: 1 / 1

Max effekt per port: 25 W

PoE Budget: 25 W

Ethernettyp: Injector

Typ av nätverksport: 10 / 100 PoE+

Gränssnitt: 1000Base-T RJ-45

Stöd för standard enligt: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Funktioner: Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)

Managerbar/webbgränssnitt: Nej

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 54,6 VDC

Maxström: 0,5 A

Laddström: Max 0,5 A

Nominell effekt: 25 W

Rippel i normalläge: 120 mVp-p

Effektivitet: 81,5 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

3 W / 5 W

Ingångsström: 0,4 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: Termisk

Djupurladdning av batterier sker vid: 10,5 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner: Inga tillgängliga larmfunktioner

Larm via: -

Artikelinformation:

Artikelnamn: PoE injector 1p S

Artikelnummer: SM01000012P02001PU

E-nummer: 5171950

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 1 styck 2,3 Ah eller 1 styck 7,2 Ah batteri

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 7,2 Ah batteri

Artikelnummer rekommenderat batteri: MT113-12V07-01

PoE injector 1p S
PoE switch med batteribackup
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Primärswitchad PoE batteribackup 48 V, 125 W

PoE switch 4p M används huvudsakligen i säkerhetssystem där en enkel och pålitlig strömförsörjning med batteribackup och PoE funktion behövs. 

Enheten har kontrollerad laddning vilket innebär att batterierna aldrig laddas med mer än 0,5A. Detta förhindrar att batterierna överladdas och 

förlänger deras livslängd betydligt.

Enheten har en PoE switch med två LAN- och fyra PoE-portar.

Larm för (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm (52,8V) eller låg batterispänning (48V).

1 st enkelpolig (+) avsäkrad utgång (glas säkring) för matning av PoE switchen.

Max effekt per port: 30,8 W (22 W@41 VDC/vid djupurladdning av batterier).

PoE Budget: 125 W.

Stöd för: PoE standard IEEE 802.3af/15,4 W per port och IEEE 802.3at/30,8 W per port.

Skydd för: Överbelastning, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Montering: Vägg.

Installation: Fast installation.

Batterityper:  AGM batterier.

•	 Enkel och pålitlig batteribackup med inbyggd 4 
portars PoE switch. 

•	 2 LAN switch IN, 4 PoE port UT. 

•	 PoE Budget: 125 W / Max 30,8 W per port. 

•	 För montering på vägg. 

•	 Rymmer 4 stycken 7,2 Ah batteri.

PoE switch 4p M
PoE switch med batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Effekt

Systemspänning Batterier 15,4 W 30,8 W 62 W 100 W 120 W 240 W

PoE (48V) 4 stycken 7,2 Ah 16 h 8 h 3,5 h 2 h 1,5 h -
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Tekniska data PoE switch 4p M

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 265 x 350 x 150 mm

Nettovikt: 3 kg

Antal kabelgenomföringar: 5 stycken + utslagshål i kapslingens topp

Kapslingens färg: Vit

Inbyggd fläkt för kylning: Nej

Förberedd för utbyggnad av fler PoE 
switchar:

Nej

Information om inbyggd PoE switch:

Antal LAN / PoE portar: 2 stycken / 4 stycken

Max effekt per port: 30,8 W @54,6VDC / 22 W@41VDC

PoE Budget: 125 W

Ethernettyp: Fast Ethernet Mbit PoE switch

Typ av nätverksport: 10 / 100 PoE+

Gränssnitt: 1000Base-T RJ-45

Stöd för standard enligt: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Funktioner: Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)

Managerbar/webbgränssnitt: Nej

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 54,6 VDC

Maxström: 2,5 A

Laddström: Max 0,5 A

Nominell effekt: 150 W

Rippel i normalläge: 150  mVp-p

Effektivitet: 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

10 W / 16 W

Ingångsström: 1,7 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: F3A

Djupurladdning av batterier sker vid: 41 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm / eller låg batterispänning, bortkopplade batterier (vid uppstart), säkringsfel

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: PoE switch 4p M

Artikelnummer: ME01C10048P02504PU

E-nummer: 5171951

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 4 stycken 7,2 Ah batteri

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 7,2 Ah batteri

Artikelnummer rekommenderat batteri: MT113-12V07-01
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Primärswitchad PoE batteribackup 48 V, 150 W 

PoE FLX S används huvudsakligen i säkerhetssystem där en enkel och pålitlig strömförsörjning med batteribackup och PoE funktion behövs. 

Enheten har kontrollerad laddning vilket innebär att batterierna aldrig laddas med mer än 0,5A. Detta förhindrar att batterierna överladdas och 

förlänger deras livslängd betydligt.

Enheten har en PoE switch med två LAN- och fyra PoE-portar och kan enkelt utökas med ytterligare en switchar till totalt åtta PoE-portar.

Larm för (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm (52,8V) eller låg batterispänning (48V).

1 st enkelpolig (+) avsäkrad utgång (glas säkring) för matning av PoE switchen.

Max effekt per port: 30,8 W (22 W@41 VDC/vid djupurladdning av batterier).

PoE Budget: 150 W.

Stöd för: PoE standard IEEE 802.3af/15,4 W per port och IEEE 802.3at/30,8 W per port.

Skydd för: Överbelastning, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Montering: Vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation: Fast installation.

Batterityper:  AGM batterier.

•	 Enkel och pålitlig batteribackup med inbyggd 4 
portars PoE switch. 

•	 Kan byggas ut med ytterligare 4 PoE portar. 

•	 2 LAN switch IN, 4 PoE port UT. 

•	 PoE Budget: 150 W / Max 30,8 W per port. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer 4 stycken 7,2 Ah batteri.

PoE switch 4p FLX S+
PoE switch med batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Effekt

Systemspänning Batterier 15,4 W 30,8 W 62 W 100 W 120 W 240 W

PoE (48V) 4 stycken 7,2 Ah 16 h 8 h 3,5 h 2 h 1,5 h -
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Tekniska data PoE switch 4p FLX S+

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 222 x 437 x 145 mm (5HE) + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg.

Nettovikt: 7 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Förberedd för utbyggnad av fler PoE 
switchar:

Ja, ytterligare 2 stycken LAN och 4 PoE portar kan fås med tillvalet PoE switch 4p expansion kit. 
Observera PoE Budget.

Information om inbyggd PoE switch:

Antal LAN / PoE portar: 2 stycken / 4 stycken

Max effekt per port: 30,8 W @54,6VDC / 22 W@41VDC

PoE Budget: 150 W

Ethernettyp: Fast Ethernet Mbit PoE switch

Typ av nätverksport: 10 / 100 PoE+

Gränssnitt: 1000Base-T RJ-45

Stöd för standard enligt: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Funktioner: Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)

Managerbar/webbgränssnitt: Nej

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 54,6 VDC

Maxström: 2,5 A

Laddström: Max 0,5 A

Nominell effekt: 150 W

Rippel i normalläge: 150  mVp-p

Effektivitet: 87,5 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

10 W / 16 W

Ingångsström: 1,2 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: F3A

Djupurladdning av batterier sker vid: 41 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm / eller låg batterispänning, bortkopplade batterier (vid uppstart), säkringsfel

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: PoE switch 4p FLX S+

Artikelnummer: FS01C10048P02504PU

E-nummer: 5171952

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 4 stycken 7,2 Ah batteri

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 7,2 Ah batteri

Artikelnummer rekommenderat batteri: MT113-12V07-01
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Primärswitchad PoE batteribackup 48 V, 320 W

PoE FLX M används huvudsakligen i säkerhetssystem där en enkel och pålitlig strömförsörjning med batteribackup och PoE funktion behövs. 

Enheten har kontrollerad laddning vilket innebär att batterierna aldrig laddas med mer än 0,5A. Detta förhindrar att batterierna överladdas och 

förlänger deras livslängd betydligt.

Enheten har en PoE switch med två LAN- och fyra PoE-portar och kan enkelt utökas med ytterligare två switchar till totalt 12 PoE-portar.

Larm för (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm (52,8V) eller låg batterispänning (48V).

1 st enkelpolig (+) avsäkrad utgång (glas säkring) för matning av PoE switchen.

Max effekt per port: 30,8 W (22 W@41 VDC/vid djupurladdning av batterier).

PoE Budget: 320 W.

Stöd för: PoE standard IEEE 802.3af/15,4 W per port och IEEE 802.3at/30,8 W per port.

Skydd för: Överbelastning, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Montering: Vägg eller i 19” rack, vändbara konsoler ingår.

Installation: Fast installation.

Batterityper:  AGM batterier.

•	 Enkel och pålitlig batteribackup med inbyggd 4 
portars PoE switch. 

•	 Kan byggas ut med ytterligare 2 stycken PoE kort 	
portar för ytterligare 8 portar. 

•	 2 LAN switch IN, 4 PoE port UT. 

•	 PoE Budget: 320 W / Max 30,8 W per port. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Rymmer upp till 4 stycken 14 Ah batteri.

PoE switch 4p FLX M+ 
PoE switch med batteribackup

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya 

batterier)
Effekt

Systemspänning Batterier 15,4 W 30,8 W 62 W 100 W 120 W 180 W 240 W

PoE (48V) 4 stycken 7,2 Ah 16 h 8 h 3,5 h 2 h 1,5 h 1 h 30 min

PoE (48V) 4 stycken 14 Ah 36 h 18 h 9 h 5 h 4 h 2 h 1,5 h



POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

45

POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data PoE switch 4p FLX M+

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm (5HE)  + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg.

Nettovikt: 9 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Förberedd för utbyggnad av fler PoE 
switchar:

Ja, ytterligare 4 stycken LAN och 8 PoE portar kan fås med tillvalet PoE switch 4p expansion kit. 
Observera PoE Budget.

Information om inbyggd PoE switch:

Antal LAN / PoE portar: 2 stycken / 4 stycken

Max effekt per port: 30,8 W @54,6VDC / 22 W@41VDC

PoE Budget: 320 W

Ethernettyp: Fast Ethernet Mbit PoE switch

Typ av nätverksport: 10 / 100 PoE+

Gränssnitt: 1000Base-T RJ-45

Stöd för standard enligt: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Funktioner: Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)

Managerbar/webbgränssnitt: Nej

Elektrisk information:

Inspänning: 110 - 264 VAC / 47 Hz - 63 Hz

Utspänning: 54,6 VDC

Maxström: 6 A

Laddström: Max 0,5 A

Nominell effekt: 320 W

Rippel i normalläge: 150  mVp-p

Effektivitet: 89 %

Värmegenerering vid 50 % / 80 % av 
märkeffekten:

17 W / 27 W

Ingångsström: 2 A

Antal avsäkrade utgångar: 1 styck

Typ av säkring på utgång: F6A

Djupurladdning av batterier sker vid: 41 VDC

Möjlig att parallellkoppla: Ja

Skydd mot: Överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning av batterier

Larmfunktioner (1 utgång): Fördröjt nätavbrottslarm / eller låg batterispänning, bortkopplade batterier (vid uppstart), säkringsfel

Larm via: Växlande relä

Artikelinformation:

Artikelnamn: PoE switch 4p FLX M+

Artikelnummer: FM01C10048P05004PU

E-nummer: 5171953

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 4 stycken 7,2 Ah batterier alt. 4 stycken 14 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 7,2 Ah batteri

Artikelnummer rekommenderat batteri: MT113-12V07-01
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•	 PoE switch för expansion i Milleteknik PoE FLX 
S+ och FLX M+ batteribackuper. 

•	 2 LAN portar och 4 PoE portar. 

•	 Enkel anslutning. 

•	 Stöder IEEE 802.3af/15,4 W och  
IEEE 802.3at/30,8 W.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 20 x 130 x 100 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 54,6VDC

Utspänning: PoE (54,6VDC)

Antal LAN / PoE portar: 2 stycken / 4 stycken

Max effekt per port: 30,8 W @54,6VDC

PoE Budget: 120 W

Ethernettyp: Fast Ethernet Mbit PoE switch

Typ av nätverksport: 10 / 100 PoE+

Gränssnitt: 1000Base-T RJ-45

Stöd för standard enligt: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Funktioner: Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)

Managerbar: Nej

Kan monteras i:

PoE switch 4p M Nej

PoE switch 4p FLX S+ Ja, 1 styck

PoE switch 4p FLX M+ Ja, 2 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: PoE switch 4p expansion kit

Artikelnummer: A-OT00004PU01

E-nummer: 5171954

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Ursprungsland: Kina

PoE switch 4p expansion kit
PoE tillval

PoE switch för utökning av PoE FLX S och PoE FLX S M.

Maxeffekt per port: 30,8 W (22W@41VDC/vid djupurladdning av batterier).

PoE Budget: 150 W.

Stöd för PoE standard IEEE 802.3af/15,4W per port och IEEE 802.3at/30,8W per port. Matningsspänning 48 VDC.

Nätadapter medföljer ej.

Levereras monterad på adapter för smidig montering i PoE FLX S eller PoE FLX M och ansluts med kablage som redan finns i batteribackupen.
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•	 PoE injector, 4 Ethernet / 4 PoE portar. 

•	 Matningsspänning: 24 VDC. 

•	 Stöder IEEE 802.3af/15,4 W och  
IEEE 802.3at/30,8 W. 

•	 Kan monteras på vägg eller DIN skena.

Tekniska data

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 117 x 155 x 135 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: PoE (54,6VDC)

Antal LAN / PoE portar: 4 stycken / 4 stycken

Max effekt per port: 30,8 W

PoE Budget: 120 W

Ethernettyp: Injector

Typ av nätverksport: 10 / 100 PoE+

Gränssnitt: 1000Base-T RJ-45

Stöd för standard enligt: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Funktioner: Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)

Managerbar: Nej

Artikelinformation:

Artikelnamn: PoE injector 4p

Artikelnummer: PoE injector 4p

E-nummer: 5213339

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Designad av: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

PoE injector 4p
PoE tillbehör

En liten och smidig PoE-injector med fyra portar för att driva PoE enheter.

Ethernet IN – fyra PoE+ Ethernet UT.

Matningsspänning:  24 V DC.

Montering: Vägg eller DIN-skena.

Levereras med väggfäste och DIN-fäste.
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•	 Batteribox med plats för 4 stycken 14 Ah batterier. 

•	 Levereras med färdigt kablage för 		
anslutning till ECO Medium 			 
batteribackup. 

•	 För fast installation på vägg. 

•	 Placeras under batteribackup (ECO M). 

•	 Inklusive batterisäkringshållare.

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg 

Mått (höjd x bredd x djup): 265 x 350 x 150 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 4 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen

Kapslingens färg: Vit

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Artikelinformation:

Artikelnamn: Battery box 24V M

Artikelnummer: ME010000024BB01

E-nummer: 5213575

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 4 stycken 7,2 Ah batterier alt. 4 stycken 14 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V14-01

Battery box 24V M
batteribox

Batteribox - till batteribackup
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Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 222 x 437 x 145 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 4 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen samt 6 stycken i kapslingens topp

Kapslingens färg: Svart

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Artikelinformation:

Artikelnamn: Battery box 24V FLX S

Artikelnummer: FS010000024BB01

E-nummer: 5213574

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 4 stycken 14 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V14-01

Battery box 24V FLX S
batteribox

•	 SSF1014 godkänd* batteribox med plats		
för 4 stycken 14 Ah batterier. 

•	 Levereras med färdigt kablage och 
säkringshållare för anslutning med FLX S 
batteribackup.

•	 Sabotagekontakt ingår. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Placeras under batteribackupen.

*Är enheten certiferad skall samma typ och fabrikat av batterier som 

enheten är certifierad med användas.
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•	 SSF1014* och EN54-4* godkänd batteribox 	
med plats för 2 stycken 45 Ah batterier. 

•	 Levereras med färdigt kablage för 		
anslutning till FLX M och FLX L 			 
batteribackup. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

•	 Skjuts in i underkant av FLX M och FLX L 		
batteribackuper. 

*Är enheten certiferad skall samma typ och fabrikat av batterier som 

enheten är certifierad med användas.

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 5 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen

Kapslingens färg: Svart

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Artikelinformation:

Artikelnamn: Battery box 24V FLX M

Artikelnummer: FM010000024BB01

E-nummer: 5213573

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 45 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 45Ah batteri

Artikelnummer MT113-12V45-01

Battery box 24V FLX M
batteribox
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•	 Batterihylla med plats för upp till 2 stycken 45 Ah 	
AGM batterier. 

•	 Levereras med färdigt kablage för 
anslutning 	av batterier. Kabel för anslutning till 
batteribackup, automatsäkring samt 			 
spännremmar ingår. 

•	 För montering 19” rack.	  
			 

•	 Observera att ”Adapter FLX to Batteryshelfs” 	
skall användas om produkten skall nyttjas 
tillsammans med NEO / NOVA / 				  
EN54 FLX M.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 215 x 438 x 200 mm (5HE)

ELEKTRISK INFORMATION:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal batterier för montering på hylla: Rekommenderat batteri: Artikelnummer:

2 stycken 28 Ah AGM batterier UPLUS 12V 28Ah 10+ Design Life batteri MT113-12V28-01

2 stycken 45 Ah AGM batterier UPLUS 12V 45 Ah 10+ Design Life 
batteri MT113-12V45-01

Artikelinformation:

Artikelnamn: Battery shelf 24V M

Artikelnummer: BS010000024BM01

E-nummer: 5213578

Produkten uppfyller kraven enligt:

EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet 
enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, 
-6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Battery shelf 24V M
batterihyllor

Batterihyllor
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•	 Batterihylla med plats för upp till 2 stycken 		
150 Ah AGM batterier. 

•	 Levereras med färdigt kablage för 
anslutning 	av batterier. Kabel för anslutning till 
batteribackup, automatsäkring samt 			 
spännremmar ingår. 

•	 För montering 19” rack.				     

•	 Observera att ”Adapter FLX to Batteryshelfs” 	
skall användas om produkten skall nyttjas 	
tillsammans med NEO / NOVA / EN54 FLX M.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 290 x 490 x 430 mm (7HE)

ELEKTRISK INFORMATION:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal batterier för montering på hylla: Rekommenderat batteri: Artikelnummer:

2 stycken 75 Ah AGM batterier UPLUS 12V 75Ah 10+ Design Life batteri MT113-12V75-01

2 stycken 100 Ah AGM batterier UPLUS 12V 100Ah 10+ Design Life batteri MT113-12V100-01

2 stycken 150 Ah AGM batterier UPLUS 12V 150Ah 10+ Design Life batteri MT113-12V-150-01

Artikelinformation:

Artikelnamn: Battery shelf 24V L

Artikelnummer: BS020000024BL01

E-nummer: 5213587

Produkten uppfyller kraven enligt:

EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet 
enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, 
-6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Battery shelf 24V L
batterihyllor
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Med reservation för tryckfel.

•	 Batterihylla med plats för upp till 4 stycken 		
150 Ah AGM front terminal batterier. 

•	 Golvhyllan passar mellan stolparna i ett 19” rack.	
		

•	 Möjligt att justera höjden via de justerbara 		
fötterna. 

•	 Används med fördel tillsammans med 		
Battery panel 24V eller Battery panel 48V.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 130 x 448 x 500 mm

Antal batterier för montering på hylla: Rekommenderat batteri: Artikelnummer:

4 stycken 55 Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 55Ah 12+ Design Life batteri MT114-12V55-01

4 stycken 62 Ah AGM front terminal batterier Enersys Powersafe 12V 62Ah 15+ 
Design Life batteri MT114-12V62-XL-00

4 stycken 92 Ah AGM front terminal batterier Enersys Powersafe 12V 92Ah 15+ 
Design Life batteri MT114-12V92-XL-00

4 stycken 100 Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 100Ah 12+ Design Life 
batteri MT114-12V100-01

4 stycken 125 Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 125Ah 12+ Design Life 
batteri MT114-12V125-01

4 stycken 150 Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 150Ah 12+ Design Life 
batteri MT114-12V150-01

Artikelinformation:

Artikelnamn: Battery shelf floor

Artikelnummer: BS030000000BF01

E-nummer: 5213510

Produkten uppfyller kraven enligt:

EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet 
enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, 
-6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Battery shelf floor
batterihyllor
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Med reservation för tryckfel.

•	 Batterianslutningspanel för anslutning 		
av 4 stycken 150 Ah AGM front terminal 		
batterier. 

•	 Förberedd med kablar för anslutning av 		
batterier samt en färdig kabel för 		
anslutning med batteribackup. 

•	 För montering i 19” rack.	  

•	 Används med fördel tillsammans med 		
Battery shelf floor.

Tekniska data

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 66 x 438 x 132 mm

Artikelvarianter: Artikelnummer: Passar tillsammans med: E-nummer:

Battery panel 24V 3U010000024BP01 EN54 24V 1U / 2U  5213524

Battery panel 24V 125Ah 3U010000024BP01-125 NEO / NOVA 24V FLX M 5213548

Battery panel 24V 200Ah 3U010000024BP01-200 NEO / NOVA 24V FLX M 5213549

Battery panel 24V 300Ah 3U010000024BP01-300 NEO / NOVA 24V FLX M 5213550

Battery panel 48V 3U010000024BP01 EN54 48V 1U / 2U  5213559

Batterier: Rekommenderat batteri: Artikelnummer:

4 stycken 55Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 55Ah 12+ Design Life batteri MT114-12V55-01

4 stycken 62Ah AGM front terminal batterier Enersys Powersafe 12V 62Ah 15+ 
Design Life batteri MT114-12V62-XL-00

4 stycken 92Ah AGM front terminal batterier Enersys Powersafe 12V 92Ah 15+ 
Design Life batteri MT114-12V92-XL-00

4 stycken 100Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 100Ah 12+ Design Life 
batteri MT114-12V100-01

4 stycken 125Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 125Ah 12+ Design Life 
batteri MT114-12V125-01

4 stycken 150Ah AGM front terminal batterier UPLUS 12V 150Ah 12+ Design Life 
batteri MT114-12V150-01

Artikelinformation:

Produkten uppfyller kraven enligt:

EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet 
enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, 
-6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Battery panel 24 V - 48 V
tillval till batterier och batteribackup

Tillval till batterihyllor, batterier
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Med reservation för tryckfel.

•	 Adaptern skall användas vid anslutning av 
batterihylla till NEO- / NOVA- / EN54- FLX M 
batteribackuper. Adaptern har en truckhandske 
och en 9-polig kontakt med anslutningar till larm 
och sabotagekontakt.

Tekniska data

Artikelnamn: Adapter FLX to batteryshelf

Artikelnummer: A-0000000ADP01

E-nummer: 5257447

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik

Ursprungsland: Sverige

Adapter FLX to batteryshelf
tillval till batterihylla

•	 Polskydd för batterier med M6- eller M8-bult.

Tekniska data

Artikelnamn: Terminal Cover M6 Terminal Cover M8

Artikelnummer: A-0000000TM601 A-0000000TM801

E-nummer: 5257461 5257462

Terminal Covers - Polskydd
tillval till batterier
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Med reservation för tryckfel.

•	 Avsäkringskort med 4 stycken 1-poligt avsäkrade utgångar. 

•	 2 stycken utgångar kan byglas som oprioriterade utgångar. 
De oprioriterade utgångarna stängs ned given signal ifrån 
batteribackupen (vid strömavbrott) alternativ via ingången 
på kortet för styrning ifrån externt system. 

•	 Utgång för lastsäkringsfel. 

•	 Max last 10 A / Max 10 A per utgång. 

•	 Levereras med F2A glassäkringar. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i ECO M och FLX S. 

•	 Upp till 3 stycken kort kan monteras i FLX M och L. 

•	 Upp till 8 stycken kan monteras i 19 rack module holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena tillsammans med tillvalet DIN-
adapter.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 30 x 40 x 89 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 5 stycken 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade 
utgångar:

4 stycken / 2 stycken

Typ av säkring som standard: 4 stycken F2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 10 A

Total max last: 10 A

Larmfunktioner: Säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Kan monteras i:

ECO-serien: 2 stycken; ECO Medium och FLX S

NEO-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 3 stycken; FLX M

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

4/8 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: 2+ 2 output module

Artikelnummer: A-FU00244OP01LM01

E-nummer: 5213589

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

2+ 2 output module
tillval till batteribackup

Tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Avsäkringskort med 5 stycken 1-poligt avsäkrade utgångar 

•	 Utgång för lastsäkringsfel. 

•	 Max last 10 A / Max 10 A per utgång. 

•	 Levereras med F2A glassäkringar. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i ECO M och FLX S. 

•	 Upp till 3 stycken kort kan monteras i FLX M och L. 

•	 Upp till 8 stycken kan monteras i 19 rack module holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena tillsammans med tillvalet DIN-
adapter.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 30 x 40 x 89 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 13,6 VDC / 27,3 VDC

Utspänning: 13,6 VDC / 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 5 stycken 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade 
utgångar:

5 stycken / 0 stycken

Typ av säkring som standard: 5 stycken F2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 10 A

Total max last: 10 A

Larmfunktioner: Säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Kan monteras i:

ECO-serien: 2 stycken; ECO Medium och FLX S

NEO-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 3 stycken; FLX M

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

4/8 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: 5 output module
Artikelnummer: A-FU122405OP01LM01

E-nummer: 5213588

Produkten uppfyller kraven enligt: EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

5 output module
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Avsäkringskort med 8 stycken 1-poligt avsäkrade och 
individuellt styrbara utgångar. 

•	 Utgång kan byglas som aktiv eller inaktiv vid given signal. 
De oprioriterade utgångarna stängs ned vid given signal 
ifrån batteribackupen (vid strömavbrott) alt. via ingången på 
kortet för styrning ifrån externt system, som brandlarm. 

•	 Ingång för signal ifrån moderkortet / Utgång för 
lastsäkringsfel. 

•	 Max last 15 A / Max 2 A per utgång. 

•	 Levereras med F2A glassäkringar. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i FLX M / L. 

•	 Upp till 4 stycken kan monteras i 19 rack module holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena (horisontellt läge).

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 24 x 55 x 120 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 8 stycken 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade 
utgångar:

8 stycken / 8 stycken individuellt styrbara

Typ av säkring som standard: 8 stycken F2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 2 A

Total max last: 15 A

Larmfunktioner: Säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Kan monteras i:

ECO-serien: -

NEO-serien: 2 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 2 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 2 stycken; FLX M och FLX L

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

4 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: 8 output control module

Artikelnummer: A-FU002408OP01C

E-nummer: 5213652

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

8 output control module
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Avsäkringskort med 10 stycken 1-poligt avsäkrade utgångar. 

•	 3 stycken utgångar kan byglas som oprioriterade utgångar. 
De oprioriterade utgångarna stängs ned given signal ifrån 
batteribackupen (vid strömavbrott) alt. via ingången på 
kortet för styrning ifrån externt system. 

•	 Ingång för signal ifrån moderkortet / Utgång för 
lastsäkringsfel. 

•	 Max last 15 A / Max 10 A per utgång. 

•	 Levereras med F2A glassäkringar. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i FLX M / L. 

•	 Upp till 4 stycken kan monteras i 19 rack module holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena (horisontellt läge).

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 24 x 55 x 120 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 10 stycken 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade 
utgångar:

7 stycken / 3 stycken

Typ av säkring som standard: 10xF2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 10 A

Total max last: 15 A

Larmfunktioner: Säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Kan monteras i:

ECO-serien: -

NEO-serien: 2 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 2 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 2 stycken; FLX M och FLX L

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

4 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: 10 output module

Artikelnummer: A-FU002410OP01

E-nummer: 5213590

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

10 output module
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Avsäkringskort med 6 stycken 1-poligt avsäkrade utgångar. 

•	 Utgång för lastsäkringsfel. 

•	 Max last 10 A / Max 2 A per utgång. 

•	 Levereras med F2A glassäkringar. 

•	 1 avsäkringskort kort kan monteras i EN54 MX S / M eller L.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 1 st, 2,5 mm²

Antal lastutgångar: 6 stycken 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade 
utgångar:

6 stycken / 0 stycken

Typ av säkring som standard: 6  stycken F2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 2 A

Total max last: 10 A

Larmfunktioner: Säkringsfel

Larm via: Kabel för anslutning med EN54 MX S / M eller L

Kan monteras i:

EN54-serien: 1 styck i MX S, MX M eller MX L

Artikelinformation:

Artikelnamn: 6 output module

Artikelnummer: A-FU002406OP01

E-nummer: 5213560

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Merawex

Ursprungsland: Polen

6 output module
tillval till EN54-MX batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Larmdonsövervakningskort med 4 st avsäkrade utgångar. 
Övervakning via inverterad spänning (24 V). 

•	 4 stycken individuellt styrbara spänningsutgångar och/
eller summastyrning och/eller utrymningsfunktion/
brandmansnyckel. 

•	 Konstant alternativt pulserande signal för varje utgång. 

•	 Systemet kalibreras med ett enkelt knapptryck. Display visar 
vilken utgång och vad den larmar för (avbrott/kortslutning 
per utgång). Displayen visar också antalet inkopplade 
slingor, samt eventuella larm, per utgång. 

•	 Möjligt att övervaka stjärnnät om 5 slingor per utgång. 
Övervakning sker med 10 k-motstånd. 

•	 Möjligt att ställa positiv (24 V vid larm) alternativt negativ  
(0V vid larm) logik. 

•	 Max last 15 A / Max 5 A per utgång. Levereras med F2A 
glassäkringar. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i FLX M / L. 

•	 Upp till 4 stycken kan monteras i 19 rack module holder. Kan 
monteras på DIN skena (horisontellt läge).

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 52 x 55 x 120 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 4 stycken 2,5 mm²

Typ av säkring som standard: 4 stycken F2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 5 A

Total max last: 15 A

Larmfunktioner: Säkringsfel eller säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Kan monteras i:

EN54-serien: 2 stycken; FLX M

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

4 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: Fire module 4 outputs

Artikelnummer: A-FU002404FS01

E-nummer: 5257467

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Fire module 4 outputs
tillval till batteribackup
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•	 Spänningsomvandlare 24 V till 12 V 2 A. 

•	 2 styrbara ingångar och 3 utgångar, (varav 2 
styrbara). 

•	 Max last 2 A / Max 2 A per utgång. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i ECO M och 
FLX S. 

•	 Upp till 3 stycken kort kan monteras i FLX M och 
L. 

•	 Upp till 8 stycken kan monteras i 19 rack module 
holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena tillsammans med 
tillvalet DIN-adapter.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 30 x 40 x 89 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 13,6 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 1 styck ostyrd och 2 stycken styrda- 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade utgångar: 1 styck / 2 stycken

Max last per utgång: 2 A (3 A peak)

Total max last: 2 A

Kan monteras i:

ECO-serien: 2 stycken; ECO Medium och FLX S

NEO-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 3 stycken; FLX M

19 rack module holder (4U01000P00019P01) 8 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: DC converter 24V-12V2A

Artikelnummer: A-VC002402A01LM01

E-nummer: 5213592

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

DC Converter 24V-12V 2A
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Spänningsomvandlare 24 V till 12 V 6 A. 

•	 1 styrbar ingång och 1 styrbar utgång. 

•	 Max last 6 A / Max 6 A per utgång. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i ECO M och 
FLX S. 

•	 Upp till 3 stycken kort kan monteras i FLX M och 
L. 

•	 Upp till 8 stycken kan monteras i 19 rack module 
holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena tillsammans med 
tillvalet DIN-adapter.

Tekniska data

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 30 x 40 x 89 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 13,6 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 1 styck 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade utgångar: 1 styck / 1 stycken

Max last per utgång: 6 A (10 A peak)

Total max last: 6 A

Kan monteras i:

ECO-serien: 2 stycken; ECO Medium och FLX S

NEO-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 2 stycken; FLX S, 3 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 3 stycken; FLX M

19 rack module holder (4U01000P00019P01) 8 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: DC converter 24V-12V6A
Artikelnummer: A-VC002406A01LM01

E-nummer: 5213593

Produkten uppfyller kraven enligt: EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

DC Converter 24V-12V 6A
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Jordfelsdetektormodul som detekterar både plus 
(+) och minus (-) jordfel. 

•	 Känslighet ställbar via potentiometer. 

•	 Larmutgång via jackbar plint. 

•	 Kan monteras på DIN skena tillsammans med 
tillvalet DIN-adapter.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 30 x 40 x 89 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Kan monteras i:

ECO-serien: 1 styck i ECO Medium och FLX S

NEO-serien: 1 styck i FLX S, 1 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 1 styck i FLX S, 1 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 1 styck i  FLX M

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

1 styck

Artikelinformation:

Artikelnamn: Ground fault detector module

Artikelnummer: A-OT0024EA01LM01

E-nummer: 5213594

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Ground fault detector module
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Åskskydd och överspänningsskydd, ansluts på 
moderkortets 230 V ingång.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 28 x 58 x 36 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Kan monteras i:

ECO-serien: 1 styck i ECO Medium och FLX S

NEO-serien: 1 styck i FLX S, 1 stycken; FLX M och FLX L

NOVA-serien: 1 styck i FLX S, 1 stycken; FLX M och FLX L

EN54-serien: 1 styck i  FLX M

19 rack module holder 
(4U01000P00019P01)

1 styck

Artikelinformation:

Artikelnamn: Åskskydd

Artikelnummer: T-SPD-L

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Åskskydd
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Sabotagekontakt för eftermontering i  
ECO Medium och ECO FLX S. 
	

Tekniska data

Artikelnamn: Tamperswitch

Artikelnummer: A-0000000SAB01

E-nummer: 5257449

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Tamperswitch
tillval till batteribackup
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

•	 Larmkort för ECO M och ECO FLX S

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 21 x 55 x 42 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Kan monteras i:

ECO-serien: 1 styck i ECO Medium och FLX S

Artikelinformation:

Artikelnamn: ECO mains failure alarm card

Artikelnummer: A-AL1224ECO01

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

ECO mains failure alarm card
tillval till batteribackup
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•	 Tre reläutgångar för enheter som levererats med 
PRO1 moderkort men utan något reläkort.  

•	 Passar NOVA-serien och SSF-TEQ serien 5 A - 25 
A . 

•	 Kort behöver passa batteribackup, kontakta 
support innan beställning.

Tekniska data

Artikelnamn: Relay card NOVA series PRO1

Artikelnummer: A-AL0024TEQ01

E-nummer: 5213513

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

•	 RS232 kort för montering i NOVA-serien 
inklusive 3 meter kabel för anslutning med 
Integra MOVEO / MOVEO XL. Kitet används för 
kommunikation emellan NOVA-serien och Integra 
MOVEO / MOVEO XL. 

•	 Passar NOVA-serien 5 A - 25 A. 

Tekniska data

Artikelnamn: MOVEO Communication kit

Artikelnummer: A-CA0024RS232KIT01

E-nummer: 5213638

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Relay card NOVA seriesPRO1
tillval till batteribackup

MOVEO Communication kit
tillval till batteribackup
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•	 Används för att montera tillval på DIN-skena. 

•	 Passar följande tillvalskort: 
2+ 2 output module 
5 output module 
DC converter 24V-12V2A 
DC converter 24V-12V6A 
Ground fault detector module 
	

Tekniska data

Artikelnamn: DIN-adapter

Artikelnummer: A-0000000DIN02

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Tillverkare: Milleteknik

Ursprungsland: Sverige

DIN-adapter
tillval till batteribackup

•	 230 V kabel med färdig plint för anslutning med 
Milletekniks batteribackuper i ena änden och 
stickkontakt i andra änden. 			 
Kabeln är utrustad med en kabelgenomföring för 
montering i Milletekniks batteribackup. Kabelns 
längd är 2 meter. 

•	 Levereras med sabotagekontakt för montering i 
ECO M eller ECO FLX S.

Tekniska data

Artikelnamn: 230V powercord incl. tamperswitch

Artikelnummer: A-00002301FA01

E-nummer: 5257446

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

230V powercord incl. tamperswitch
tillval till batteribackup
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•	 Enligt larmklass 3-4 skall bortbrytningsskydd 
användas till NOVA FLX M och NOVA FLX 
L. Denna vinkel skruvas fast i väggen och 
sabotagekontakt som finns monterad i 			 
kapslingens öppning flyttas till vinkelns ände. 		
Sabotagekontakten justeras sedan för att bryta 		
mot kapslingens dörr.

Tekniska data

Artikelnamn: Cabinet tamper FLX M/L

Artikelnummer:  A-LK00000FM01

E-nummer: 5257491

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Cabinet tamper FLX M och FLX L
tillval till batteribackup

•	 Enligt larmklass 3-4 skall bortbrytningsskydd 
användas till NOVA FLX S. Denna vinkel skruvas 
fast i väggen och sabotagekontakt som finns 
monterad i kapslingens öppning flyttas till 
vinkelns ände. Sabotagekontakten justeras 
sedan för att bryta emot kapslingens dörr.

Tekniska data

Artikelnamn: Cabinet tamper FLX S

Artikelnummer:  A-LK00000FS01

E-nummer: 5257490

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Cabinet tamper FLX S
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

•	 Avsäkringskort med 10 stycken 1-poligt avsäkrade utgångar 
levererad i en låsbar kapsling. 

•	 3 stycken utgångar kan byglas som oprioriterade utgångar. 
De oprioriterade utgångarna stängs ned given signal/larm 
ifrån batteribackupen (vid strömavbrott) alt. via ingången på 
kortet för styrning ifrån externt system. 

•	 Ingång för signal ifrån moderkortet / Utgång för 
lastsäkringsfel. 

•	 Max last 15 A / Max 10 A per utgång. 

•	 Levereras med F2A glassäkringar. 

•	 Möjligt att utöka med ytterligare ett 10 output module kort i 
kapslingen.

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 200 x 146 x 57 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 10 stycken 2,5 mm²

Antal prioriterade / oprioriterade 
utgångar:

7 stycken / 3 stycken

Typ av säkring som standard: 10xF2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 10 A

Total max last: 15 A

Larmfunktioner: Säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Artikelinformation:

Artikelnamn: 10 output module Mini

Artikelnummer: MI01FU002410OP01

E-nummer: 5213622

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

10 output module Mini
tillval i egen kapsling

Tillvalskort i egen kapsling
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Med reservation för tryckfel.

•	 Larmdonsövervakningskort med 4 st avsäkrade utgångar 
Övervakning via inverterad spänning (24 V). 

•	 4 stycken individuellt styrbara spänningsutgångar och/
eller summastyrning och/eller utrymningsfunktion/
brandmansnyckel. 

•	 Konstant alternativt pulserande signal för varje utgång. 

•	 Systemet kalibreras med ett enkelt knapptryck. Display visar 
vilken utgång och vad den larmar för (avbrott/kortslutning 
per utgång). Displayen visar också antalet inkopplade 
slingor, samt eventuella larm, per utgång. 

•	 Möjligt att övervaka stjärnnät om 5 slingor per utgång. 
Övervakning sker med 10 k-motstånd. 

•	 Möjligt att ställa positiv (24 V vid larm) alternativt negativ (0V 
vid larm) logik. 

•	 Max last 15 A / Max 5 A per utgång. Levereras med F2A 
glassäkringar. 

•	 Upp till 2 stycken kort kan monteras i FLX M / L. 

•	 Upp till 4 stycken kan monteras i 19 rack module holder. 

•	 Kan monteras på DIN skena (horisontellt läge).

Tekniska data

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 230 x 216 x 85 mm

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Antal spänningsingångar: 2 st, 4 mm²

Antal lastutgångar: 4 stycken 2,5 mm²

Typ av säkring som standard: 4 stycken F2A (glas) enkelpoligt

Max last per utgång: 5 A

Total max last: 15 A

Larmfunktioner: Säkringsfel eller säkringsfel

Larm via: Växlande relä eller pin list

Artikelinformation:

Artikelnamn: Fire module 4 outputs S

Artikelnummer: SM01FU002404FS01

E-nummer: 5257468

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Fire module 4 outputs S
tillval i egen kapsling

Tillbehör
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Med reservation för tryckfel.

•	 19” modul för montering av produkter för 		
DIN montage samt Milletekniks tillvalskort. 

•	 Möjlig för montering i 19” rack eller på vägg 	
(vändbara konsoler). Vid montering på vägg 
erhålls en distans om 20 mm. 

•	 Låsbar, gångjärnsförsedd dörr i genomskinligt 		
plexiglas. 

•	 Levereras inklusive en sabotagekontakt. 

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 173 x 482 x 108 mm (4HE) vid montering i, +ytterligare 20 mm djup vid montering 
på vägg.

Tillvalskort som får plats Artikelnamn artikelnummer e-nummer max antal  
i kapsling

Avsäkringskort med 4 stycken avsäkrade utgångar 2+ 2 output module A-FU00240M15ALM01 5213589 4 stycken

Avsäkringskort med 5 stycken avsäkrade utgångar 5 output module A-FU12245OP01LM01 5213588 4 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 2 A DC Converter 
24V-12V2A A-VC002402A01LM01 5213592 4 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 6 A DC Converter 
24V-12V6A A-VC002406A01LM01 5213593 4 stycken

Jordfelsdetekteringsmodul Ground fault detector 
module A-OT0024EA01LM01 5213594 4 stycken

Avsäkringskort med 8 stycken avsäkrade utgångar 8 output control 
module A-FU002408OP01 N/A 4 stycken

Avsäkringskort med 10 stycken avsäkrade utgångar 10 output module A-FU002410OP01 5213590 4 stycken

Larmdonsövervakningskort med 4 stycken övervakade 
och avsäkrade utgångar

Fire module 4 outputs A-FU002404FS01 5257467 4 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: 19 rack DIN-adapter

Artikelnummer: 4U010000P00019P01D

E-nummer: 5001063

Produkten uppfyller kraven enligt:

EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet 
enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, 
-6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

19 rack DIN-adapter
tillbehör

Tillbehör
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Med reservation för tryckfel.

•	 19” modul för montering av Milletekniks 
tillvalskort. 

•	 Möjlig för montering i 19” rack eller på vägg 	
(vändbara konsoler). Vid montering på vägg 
erhålls en distans om 20 mm. 

•	 Låsbar, gångjärnsförsedd dörr i genomskinligt 		
plexiglas. 

•	 Levereras inklusive en sabotagekontakt. 

Tekniska data

Rekommenderad miljö: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C

Mått (höjd x bredd x djup): 173 x 482 x 108mm (4HE) vid montering i rack + ytterligare 20 mm djup vid 
montering på vägg.

Tillvalskort som får plats Artikelnamn Artikelnummer e-nummer max antal  
i kapsling

Avsäkringskort med 4 stycken avsäkrade utgångar 2+ 2 output module A-FU00240M15ALM01 5213589 8 stycken

Avsäkringskort med 5 stycken avsäkrade utgångar 5 output module A-FU12245OP01LM01 5213588 8 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 2 A DC Converter 
24V-12V2A A-VC002402A01LM01 5213592 8 stycken

Spänningsomvandlare 24V-12V 6 A DC Converter 
24V-12V6A A-VC002406A01LM01 5213593 8 stycken

Jordfelsdetekteringsmodul Ground fault detector 
module A-OT0024EA01LM01 5213594 8 stycken

Avsäkringskort med 8 stycken avsäkrade utgångar 8 output control 
module A-FU002408OP01 N/A 4 stycken

Avsäkringskort med 10 stycken avsäkrade utgångar 10 output module A-FU002410OP01 5213590 4 stycken

Larmdonsövervakningskort med 4 stycken övervakade 
och avsäkrade utgångar

Fire module 4 outputs A-FU002404FS01 5257467 4 stycken

Artikelinformation:

Artikelnamn: 19 rack module holder

Artikelnummer: 4U010000P00019P01

E-nummer: 5001063

Produkten uppfyller kraven enligt:

EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet 
enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, 
-6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

19 rack module holder
tillbehör
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•	 Fyra reläutgångar för system som levererats 
med PRO2 eller PRO2 v3 moderkort utan något 
reläkort.  

•	 Passar NOVA-serien 15 A och 25 A. 

•	 Kort behöver passa batteribackup, kontakta 
support innan beställning.

Tekniska data

Artikelnamn: Relay card NOVA series PRO2

Artikelnummer:  A-AL1224NOVA01

E-nummer: 5213515

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

•	 Fyra reläutgångar för system som levererats med 
PRO2 eller PRO2 v3 moderkort men utan något 
reläkort.  

•	 Passar NOVA-serien 5 A och 10 A. 

•	 Kort behöver passa batteribackup, kontakta 
support innan beställning.

Tekniska data

Artikelnamn: Relay card NOVA series PRO3

Artikelnummer:  A-AL1224NOVA02

E-nummer: 5213626

Produkten uppfyller kraven enligt:
EMC Direktivet 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, 
Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. 
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. 

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Relay card NOVA series PR02 v3
tillval till batteribackup

Relay card NOVA seriesPRO3
tillval till batteribackup
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Med reservation för tryckfel.

SINUS UPS med självtest och batteritest

UPS:en är designade med senaste switchteknik och mikroprocessorövervakning, för högsta verknings-grad och driftsäkerhet, ger lång livslängd hos 

både elektronik och batterier. UPS är väl skyddad med skydd mot övertemperatur, överlast, kortslutning.

•	 Fullständig självtest inklusive avancerat batteritest.

•	 Enheterna är installations- och servicevänliga: Kompakt volym.

•	 Monteras på vägg.

SINUS UPS 200 W - 300 W
UPS

UPS
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Med reservation för tryckfel.

Tekniska data SINUS UPS 200W S SINUS UPS 300W M

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg

Mått (höjd x bredd x djup): 230 x 216 x 85 mm 265 x 350 x 150 mm

Nettovikt: 5 kg 6 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + utslagshål i kapslingens topp 5 stycken + utslagshål i kapslingens topp

Kapslingens färg: Vit Vit

Inbyggd fläkt för kylning: Nej Nej

Elektrisk information:

Drifteffekt (max) 500 W 300 W

Starteffekt (max) 1 kVA 1 kVA

Laddström 1 A 1 A

230 V spänning in 230 V -15 % / + 20 % i nätdrift

Nätström Laddare max 0,4 A + belastning

230 V spänning ut 230 V -10 % i nätdrift

Spänningsform 1Fas sinusspänning

Verkningsgrad (ca) 90 %

Tomgångseffekt (ca) 10 W 10 W

Batteriladdning I / U enligt SIN 41773 Strömbegränsning

Skydd: Elektronisk strömbegränsning Typ 200 % av märkkapacitet

Skydd: Kortslutningsskydd Avstängning inom 5 sek vid kraftig överlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1 standard. 
Automatisk återuppstart när nätspänning återkommer.

Skydd: Djupurladdning När batteripolspänning understiger 19 V.

Skydd: Överladdningsskydd Bortkoppling av laddspänning vid överladdning, 27,9 V.Max 1 A

Automatsäkring Batterier är avsäkrade.

Isolationsbrytare Nej

Självtest: Batteriladdning Kontinuerlig övervakning av batteriladdare.

Självtest: Batteriåldering
Automatisk provbelastning av batterier under hög, kortvarig urladdningsström för att konstatera 
batteriåldring. Provet jämför upp- mätt batterikapacitet med programmerade värden för att ge larm 
när batteriet har tappat 20 % - 40 % kapacitet av nyvärde och bör bytas.

Självtest: Växelriktare
Automatisk provbelastning av batterier under hög, kortvarig urladdningsström för att konstatera 
batteriåldring. Provet jämför upp- mätt batterikapacitet med programmerade värden för att ge larm 
när batteriet har tappat 20 % - 40 % kapacitet av nyvärde och bör bytas.

Larm: Nätavbrottslarm - Larm vid nätavbrott, inom tre sekunder.

Larm: Summalarm, självtest Larm för felaktig laddspänning, växelriktarfel, utlöst batterisäkring, eller åldrat batteri.

Larm via Växlande relä

Säkringar T16A för nätaggregat

Artikelinformation:

Artikelnamn: SINUS UPS 200W S SINUS UPS 300W M

Artikelnummer: SM01U0011FP002B70 ME01U0021FP003

E-nummer 5213620 5213621

Produkten uppfyller kraven enligt:

Lågspännings direktivet: 2014/35/EU. CE direktivet enligt:765/2008. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) 
och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5. EN60950.

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 7,2 Ah 2 stycken 14 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer: MT113-12V07-01

Artikelnummer: MT113-12V14-01
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Med reservation för tryckfel.

SINUS UPS med självtest och batteritest 

•	 UPS:en är designade med senaste switchteknik och mikroprocessorövervakning, för högsta verknings-grad och driftsäkerhet, ger lång 

livslängd hos både elektronik och batterier. UPS är väl skyddad med isolationsbrytare, batteriautomatsäkring, skydd mot övertemperatur, 

överlast, kortslutning.

•	 Fullständig självtest inklusive avancerat batteritest.

•	 Enheterna är installations- och servicevänliga: - Kompakt volym. - Utanpåliggande väggfästen medföljer för uppsättning utan att behöva öppna 

elskåpet för snabb installation. -

•	 Moduluppbyggd. All elektronik på kassett med jackbara plintar, för enkel service eller uppgradering.

•	 SINUS UPS 600W FLX L kan byggas ut med extra batteriboxar för att utöka reservdrifttiden.

SINUS UPS 600W
UPS
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data SINUS UPS 600W FLX M SINUS UPS 600W FLX L

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 438 x 212 mm 444 x 438 x 212 mm

Nettovikt: 10 kg 15 kg

Antal kabelgenomföringar: 4 stycken

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Drifteffekt (max) 600 W

Starteffekt (max) 1 kVA

Laddström 5 A

230 V spänning in 230 V -15 % / + 20 % i nätdrift

Nätström Laddare max1,74 A + belastning

230 V spänning ut 230 V -10 % i nätdrift

Spänningsform 1Fas sinusspänning

Verkningsgrad (ca) 90 %

Tomgångseffekt (ca) 10 W

Batteriladdning I / U enligt SIN 41773 Strömbegränsning

Skydd: Elektronisk strömbegränsning Typ 200 % av märkkapacitet

Skydd: Kortslutningsskydd Avstängning inom 5 sek vid kraftig överlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1 standard. 
Automatisk återuppstart när nätspänning återkommer.

Skydd: Djupurladdning När batteripolspänning understiger 19 V.

Skydd: Överladdningsskydd Bortkoppling av laddspänning vid överladdning, 27,9 V. 

Automatsäkring Batterier är avsäkrade.

Isolationsbrytare Nej

Självtest: Batteriladdning Kontinuerlig övervakning av batteriladdare.

Självtest: Batteriåldering
Automatisk provbelastning av batterier (veckovis) under hög, kortvarig urladdningsström för att 
konstatera batteriåldring. Provet jämför uppmätt batterikapacitet med programmerade värden för att 
ge larm när batteriet har tappat 20 % - 40 % kapacitet av nyvärde och bör bytas.

Självtest: Växelriktare Automatisk provbelastning veckovis. Provet konstaterar att UPS fungerar under test/belastning.

Larm: Nätavbrottslarm Larm vid nätavbrott, inom tre sekunder.

Larm: Summalarm, självtest Larm vid felaktig spänning från laddare, utlöst batterisäkring/ådrat batteri växelriktarfel.

Larm via Växlande relä

Säkringar T16A för nätaggregat

Artikelinformation:

Artikelnamn: SINUS UPS 600W FLX M SINUS UPS 600W FLX L

Artikelnummer: FM01U0021FP006 FL01U0021FP006

Produkten uppfyller kraven enligt:

Lågspännings direktivet: 2014/35/EU. CE direktivet enligt:765/2008. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) 
och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5. EN60950.

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V Underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 20 Ah 2 stycken 45 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer: MT113-12V20-01

Artikelnummer MT113-12V45-01
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Med reservation för tryckfel.

SINUS UPS med självtest och batteritest

•	 UPS:en är designade med senaste switchteknik och mikroprocessorövervakning, för högsta verknings-grad och driftsäkerhet, ger lång 

livslängd hos både elektronik och batterier. UPS är väl skyddad med isolationsbrytare, batteriautomatsäkring, skydd mot övertemperatur, 

överlast, kortslutning.

•	 Fullständig självtest inklusive avancerat batteritest.

•	 Enheterna är installations- och servicevänliga: - Kompakt volym. - Utanpåliggande väggfästen medföljer för uppsättning utan att behöva öppna 

elskåpet för snabb installation. -

•	 Moduluppbyggd. All elektronik på kassett med jackbara anslutningar, för enkel service eller uppgradering.

•	 SINUS UPS 1100W FLX L och SINUS UPS 1500W FLX L kan byggas ut med extra batteriboxar för att utöka reservdrifttiden.

SINUS UPS 1100W - 1500W
UPS
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POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Med reservation för tryckfel.

Tekniska data SINUS UPS 1100W FLX M SINUS UPS 1100W FLX L SINUS UPS 1500W FLX L

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 438 x 212 mm 444 x 438 x 212 mm

Nettovikt: 10 kg 16 kg 18 kg

Antal kabelgenomföringar: 4 stycken

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Drifteffekt (max) 1100 W 1500 W

Starteffekt (max) 2 kVA

Laddström 5 A

230 V spänning in 230 V -15 % / + 20 % i nätdrift

Nätström Laddare max 0,4 A + belastning

230 V spänning ut 230 V -10 % i nätdrift

Spänningsform 1Fas sinusspänning

Verkningsgrad (ca) 90 %

Tomgångseffekt (ca) 15 W

Batteriladdning I / U enligt SIN 41773 Strömbegränsning

Skydd: Elektronisk strömbegränsning Typ 200 % av märkkapacitet

Skydd: Kortslutningsskydd Avstängning inom 5 sek vid kraftig överlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1 standard. 
Automatisk återuppstart när nätspänning återkommer.

Skydd: Djupurladdningsskydd När batteripolspänning understiger 19 V.

Skydd: Överladdningsskydd Bortkoppling av laddspänning vid överladdning, 27,8 V.

Automatsäkring Batterier är avsäkrade.

Isolationsbrytare Nej

Självtest: Batteriladdning Kontinuerlig övervakning av batteriladdare.

Självtest: Batteriåldering
Automatisk provbelastning av batterier (veckovis) under hög, kortvarig urladdningsström för att 
konstatera batteriåldring. Provet jämför uppmätt batterikapacitet med programmerade värden för att 
ge larm när batteriet har tappat 20 % - 40 % kapacitet av nyvärde och bör bytas.

Självtest: Växelriktare Automatisk provbelastning av batterier under hög, kortvarig urladdningsström för att konstatera 
batteriåldring. Provet konstaterar att UPS fungerar under test/belastning. 

Larm: Nätavbrottslarm Larm vid nätavbrott inställbar tidsfördröjning från direkt till 10 h (3s ,3, 15, 30m, 1, 2, 4, 10h).

Larm: Låg batterispänning Larm på inställbar larmnivå motsvarande viss förbrukad batterikapacitet (standard 75 %) vid 
nätavbrott

Larm: Summalarm, självtest Felaktig laddspänning, över- eller underspänning, åldrat batteri som bör bytas eller ej fungerande 
växelriktare.

Larm via Växlande relä

Säkringar T16A för nätaggregat/batteriladdare. 
T0,5A Säkring kontaktor.

Artikelinformation:

Artikelnamn: SINUS UPS 1100W FLX M SINUS UPS 1100W FLX L SINUS UPS 1500 W FLX L

Artikelnummer: FM01U0001FP011 FL01U0031FP011 FL01U0031FP015

Produkten uppfyller kraven enligt:

Lågspännings direktivet: 2014/35/EU. CE direktivet enligt:765/2008. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) 
och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5. EN60950.

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V Underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 20 Ah 2 stycken 45 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 14Ah batteri

Artikelnummer: MT113-12V20-01

Artikelnummer: MT113-12V45-01
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Med reservation för tryckfel.

Kraftfull UPS växelriktare för direktstart av elmotorer

SIN 3F är en 3 Fas sinus-UPS. SIN 3F levererar 400 V AC, (+/- 3 %), som huvudspänning med tillhörande nolla för att även kunna ansluta hjälplast, 

230 V AC, mellan huvudspänning och gemensam nolla ut. Avsedd för direktstart av elmotorer och övriga 3 Fas belastningar. SIN 3F har stabil 

belastningskompenserad utspänning.

SIN 3F har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Panel och lysdiodsindikering på skåpets front. Isolationsbrytare för att säkerställa att enheten är spänningslös när enheten öppnas.

Larmfunktioner
•	 Nätavbrott. 
•	 Summarlam: Laddarfel, överspänning, underspänning, åldrade batterier och fel på växelriktare. 
•	 Samtliga larm via växlande relä.

3-Fas Sinus 1100W-2200W
UPS
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Med reservation för tryckfel.

Tekniska data SIN 3F 1100-S01 SIN 3F 2200-S01/48 V

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur:
+5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack

Mått (höjd x bredd x djup): 500 x 400 x 250 mm 1000 x 400 x 250 mm

Nettovikt: 10 kg 16 kg

Antal kabelgenomföringar: 4 stycken

Kapslingens färg: Svart

Inbyggd fläkt för kylning: Ja

Elektrisk information:

Drifteffekt (max) 1100 W 2200 W

Starteffekt (max) 2 kVA

Laddström 5 A

230 V spänning in 230 V -15 % / + 20 % i nätdrift

Nätström Laddare max 0,4 A + belastning

230 V spänning ut 400 V -10 % i nätdrift

Spänningsform 3Fas sinusspänning

Verkningsgrad (ca) 90 %

Tomgångseffekt (ca) 15 W

Batteriladdning I / U enligt SIN 41773 Strömbegränsning

Skydd: Elektronisk strömbegränsning Typ 200 % av märkkapacitet

Skydd: Kortslutningsskydd Avstängning inom 5 sek vid kraftig överlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1 standard. Automatisk 
återuppstart när nätspänning återkommer.

Skydd: Djupurladdningsskydd När batteripolspänning understiger 19 V.

Skydd: Överladdningsskydd Bortkoppling av laddspänning vid överladdning, 27,8 V.

Automatsäkring Batterier är avsäkrade.

Isolationsbrytare Ja

Självtest: Batteriladdning Kontinuerlig övervakning av batteriladdare.

Självtest: Batteriåldering
Automatisk provbelastning av batterier (veckovis) under hög, kortvarig urladdningsström för att 
konstatera batteriåldring. Provet jämför uppmätt batterikapacitet med programmerade värden för att 
ge larm när batteriet har tappat 20 % - 40 % kapacitet av nyvärde och bör bytas.

Självtest: Växelriktare Automatisk provbelastning av batterier under hög, kortvarig urladdningsström för att konstatera 
batteriåldring. Provet konstaterar att UPS fungerar under test/belastning. 

Larm: Nätavbrottslarm Larm vid nätavbrott inställbar tidsfördröjning från direkt till 10 h (3s ,3, 15, 30m, 1, 2, 4, 10h).

Larm: Låg batterispänning Larm på inställbar larmnivå motsvarande viss förbrukad batterikapacitet (standard 75 %) vid 
nätavbrott

Larm: Summalarm, självtest Felaktig laddspänning, över- eller underspänning, åldrat batteri som bör bytas eller ej fungerande 
växelriktare.

Larm via Växlande relä

Säkringar T16A för nätaggregat/batteriladdare. 
T0,5A Säkring kontaktor.

Artikelinformation:

Artikelnamn/nummer: SIN 3F 1100-S01 SIN 3F 2200-S01/48 V

Produkten uppfyller kraven enligt:

Lågspännings direktivet: 2014/35/EU. CE direktivet enligt:765/2008. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN61000-6-:2001 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) 
och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5. EN60950.

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V Underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 45 Ah 4 stycken 45 Ah

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 45 Ah batteri

Artikelnummer: MT113-12V45-01
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Med reservation för tryckfel.

•	 Batteribox 	med plats för 2 stycken 45 Ah 
batterier. 

•	 Levereras med färdigt kablage för 		
anslutning till UPS 1100W och 1500W i FLX 
L-kapsling. 

•	 För fast installation på vägg eller i 19” rack. 

Tekniska data

Kapsling

Rekommenderad miljö / Skyddsklass: Miljöklass 1, Inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet / IP32

Omgivningstemperatur: +5 °C - 40 °C (för bästa batterilivslängd  +15 °C - + 25 °C)

Montering: Vägg eller 19” rack, konsoler medföljer. 

Mått (höjd x bredd x djup): 224 x 437 x 212 mm + distansen (20 mm) mellan skåp och vägg. (5HE)

Nettovikt: 5 kg

Antal kabelgenomföringar: 3 stycken + möjlighet till 1 styck utslagshål i ryggen

Kapslingens färg: Svart

Elektrisk information:

Inspänning: 27,3 VDC

Utspänning: 27,3 VDC

Artikelinformation:

Artikelnamn: UPS Battery box 24V FLX M

Artikelnummer: FM01U000024BB01

Produkten uppfyller kraven enligt:
CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, 
EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, 
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU

Garanti: 2 år

Tillverkare: Milleteknik AB

Ursprungsland: Sverige

Information - batterier

Rekommenderad batterityp: 12 V underhållsfria batterier, typ AGM

Största batterier som får plats i kapsling: 2 stycken 45 Ah batterier

Rekommenderat batteri: UPLUS 10+ Design Life 45Ah batteri

Artikelnummer batteri: MT113-12V45-01

UPS Battery box 24V FLX M
batteribox

Batteribox till UPS
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Med reservation för tryckfel.

•	 Milleteknik rekommenderar UPLUS batterier. 

•	 AGM-blysyra batterier. 

•	 Litiumbatterier leveraras direkt från leverantör. 

Artikelnummer: Artikelnamn: Anslutning:
Mått: höjd x 

bredd x djup):
Vikt: Antal /förp. E-nummer: Fabrikat:

6+ Design Life batterier

MT113-12V02-01 UPLUS 12V 2,3Ah 6+ Design Life 
batteri

Flatstift 4,8 
mm 60x178x35 mm  1,0 kg 20 5230578 UPLUS

MT113-12V04-01 UPLUS 12V 4,5Ah 6+ Design Life 
batteri

Flatstift 4,8 
mm 107x90x70 mm 1,6 kg 5 5230577 UPLUS

10+ Design Life batterier

MT113-12V07-01 UPLUS 12V 7,2Ah 10+ Design Life 
batteri

Flatstift 6,3 
mm 151x65x100 mm 2,4 kg 5 5230536 UPLUS

MT113-12V14-01 UPLUS 12V 14Ah 10+ Design Life 
batteri

Flatstift 6,3 
mm 151x98x101 mm 4,2 kg 5 5230537 UPLUS

MT113-12V20-01 UPLUS 12V 20Ah 10+ Design Life 
batteri M5 Bult 182x77x168 mm 6,0 kg 2 5230538 UPLUS

MT113-12V28-01 UPLUS 12V 28Ah 10+ Design Life 
batteri M5 Bult 165x125x175 

mm 9,5 kg 2 5230545 UPLUS

MT113-12V45-01 UPLUS 12V 45Ah 10+ Design Life 
batteri M5 Bult 197x165x170 

mm 14,5 kg 2 5230546 UPLUS

MT113-12V75-01* UPLUS 12V 75Ah 10+ Design Life 
batteri M6 Bult 295x168x214 

mm 21,0 kg 1 5230547 UPLUS

MT113-12V100-01* UPLUS 12V 100Ah 10+ Design 
Life batteri M8 Bult 330x173x212 

mm 30,0 kg 1 5230549 UPLUS

MT113-12V150-01* UPLUS 12V 150Ah 10+ Design 
Life batteri M8 Bult 485x170x240 

mm 43,5 kg 1 5230565 UPLUS

12-15+ Design Life front terminal batterier

MT114-12V55-FT* UPLUS 12V 55Ah 12+ Design Life 
batteri M6 Bult 277x106x222 

mm 18,0 kg 1 5230562 UPLUS

MT114-12V62-FT* UPLUS 12V 60Ah 15+ Design Life 
batteri M6 Bult 267x97x299 mm 20,0 kg 1 - UPLUS

MT114-12V92-FT* UPLUS 12V 90Ah 15+ Design Life 
batteri M6 Bult 287x108x406 

mm 29,0 kg 1 - UPLUS

MT114-
12V62XL-00*

Powersafe 12V 62Ah 15+ Design 
Life batteri M6 Bult 267x97x299 mm 20,0 kg 1 5230566 Enersys

MT114-
12V92XL-00*

Powersafe 12V 92Ah 15+ Design 
Life batteri M6 Bult 287x108x406 

mm 29,0 kg 1 5230567 Enersys

MT114-12V100-FT* UPLUS 12V 100Ah 12+ Design 
Life batteri M6 Bult 285x110x394 

mm 35,6 kg 1 5230563 UPLUS

MT114-12V125-FT* UPLUS 12V 125Ah 12+ Design 
Life batteri M6 Bult 287x110x551 

mm 40,5 kg 1 5230564 UPLUS

MT114-12V150-FT* UPLUS 12V 150Ah 12+ Design 
Life batteri M6 Bult 287x110x551 

mm 46,0 kg 1 5230565 UPLUS

15+ Design Life Litium batterier

SPLi12-7,5* Sellpower 12V 7,5Ah 15+ Litium 
batteri

Flatstift 6,3 
mm 151x65x94 mm 1,1 kg 5 - Sellpower

SPLi12-12* Sellpower 12V 12Ah 15+ Litium 
batteri

Flatstift 6,3 
mm 151x98x95 mm 1,7 kg 5 - Sellpower

SPLi12-20* Sellpower 12V 20Ah 15+ Litium 
batteri M5 Bult 181x77x167 mm 2,7 kg 2 - Sellpower

SPLi12-26* Sellpower 12V 26Ah 15+ Litium 
batteri M8 Bult 175x166x125 

mm 4,2 kg 1 - Sellpower

SPLi12-45 Sellpower 12V 45Ah 15+ Litium 
batteri M8 Bult 197x165x170 

mm 7,5 kg 1 - Sellpower

Batterier
Batterier
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Garanti - förenklade villkor
Denna text är en förenklad version av våra garantivillkor. För 

fullständiga garantivillkor – kontakta din säljare.

Alla produkter som Milleteknik säljer har minst två års garanti. 

Två produktserier har fem års garanti: NOVA och EN54 (dock 

inte EN-54MX-serien). 

För att 5 års garanti skall gälla måste följande krav uppfyllas: 

1. Nominell last får ej överstiga 80 % av produktens 

märkkapacitet.

2. Omgivningstemperaturen får ej överstiga 30°C i 

medeltemperatur. 

3. Batterier av typ 10+ Design Life skall användas i systemen. 

Batteribyten skall ske åtminstone var 5:e år om inte annat 

anges. 

Nominell last och temperatur loggas av enheten.

Ersättning för res- eller arbetstid i samband med lokalisering av 

fel, installation av reparerad eller utbytt vara ingår inte i garantin.

Support och reklamationshantering
Det är Supportavdelningen på Milleteknik, 031-34 00 230 eller 

support@milleteknik.se som hanterar support, garantiärende 

och felköp. Milleteknik ger support under produktens livslängd, 

dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Kostnader för 

support tillkommer efter det att garantitiden har löpt ut. Innan 

en köpt produkt återsänds till Milleteknik skall måste ett den 

få ett ärendenummer. Produkter som har sänts till Milleteknik 

utan ärendenummer returneras och avsändaren debiteras 

en hanteringsavgift. Reklamationer hanteras av distributören. 

Kontakta support om du har några frågor.

Hur går ett supportärende till?
Kunden gör en felanmälan till support och får ett 

reklamationsnummer. Efter överenskommelse vidtas åtgärd. I 

det fall support skickar en ersättningsprodukt eller komponent 

så faktureras denna. Kunden får ersättningsprodukten och 

skickar tillbaka den felaktiga. Support felsöker och om felet kan 

konstateras som ett garantiärende skickas en kreditfaktura på 

den ersättningsprodukt som skickats.

 

Allmänna villkor

Ersättning vid byte av kretskort och eller byte av 
nätaggregat

I enstaka fall har kunden rätt till ersättning för serviceärende. För att 

ersättning skall bli aktuell måste ett antal villkor vara uppfyllda:

•	 Ett ärendenummer måste finnas.

•	 En åtgärdsrapport måste finnas, som beskriver vilka åtgärder som 

skall utföras.

•	 Service får inte ha påbörjats innan Milleteknik getts möjligheten att 

utföra servicen i egen regi.

•	 Rätt blankett måste fyllas i.

•	 Ersättningen måste godkännas av Milleteknik innan service påbörjas.

•	 Ersättningen beräknas utifrån att ett byte av ett kretskort eller 

nätaggregat tar 30 minuter att byta. Denna beräkning är fastställd och 

kan ej justeras.

Återförsäljaren ersätts med 400 kr per varje objekt (inklusive den 

första enheten), därefter 200 kr per varje efterföljande enhet i objektet. 

Ersättningsnivå gäller för en maxkostnad om 3 200 kr/arbetsdag. 

Reseersättning samt övertidsersättning utbetalas ej. 

Produkters livslängd, miljöpåverkan och återvinning:
Milletekniks produkter är designade för lång livslängd vilket minskar 

miljöpåverkan. Produktens livslängd är beroende av, bland annat 

miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på 

komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med 

flera. Milletekniks produkter återvinns genom att lämnas till närmaste 

återvinningsstation eller sändas åter till Milleteknik. Milleteknik betalar inte 

för frakt av produkter som sänds åter till oss för återvinning. Läs mer på 

www.milleteknik.se. 

Batteriåtervinning:
Alla batterier skall återvinnas. Återlämna till tillverkare eller till 

återvinningsstation.

Information
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Peter Lindberg
Försäljningsansvarig / KAM
031-34 00 233
peter.lindberg@milleteknik.se

Zita Johansson
Order / Innesäljare
031-34 00 230
order@milleteknik.se

Anders Bengtsson
Support / Reklamation
031-34 00 230
support@milleteknik.se

Johan Dahlpil
Teknikinformatör och  
marknadsföringsansvarig.
031-34 00 230
johan.dahlpil@milleteknik.se

Malin Boke
Ekonomichef 
031-34 00 230
ekonomi@milleteknik.se

Magnus Lund
VD & FoU
031-34 00 230
magnus.lund@milleteknik.se

Kontaktpersoner

Kristofer Lundberg
Inköpare
031-34 00 230
kristofer.lundberg@milleteknik.se

Peter Nilsson
Produktionschef
031-34 00 230
peter.nilsson@milleteknik.se
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Distributörer
Våra produkter finns hos närmaste grossist. För distributörer utanför Sverige eller om du har frågor om 

produkters prestanda, kontakta sales@milleteknik.se eller ring 031-340 02 30.

Milleteknik producerar produkter till flera leverantörer i säkerhetsbranschen, både på den svenska, 
nordiska marknaden och till den globala marknaden. Produkter vi tillverkar åt våra partners säljs 
också av dem. Har du frågor om partnerskap, kontakta oss.

Partners



Milleteknik AB		
Ögärdesvägen 8B	
433 30 Partille		
Sweden	

www.milleteknik.se

Order: order@milleteknik.se
Säljsupport: sales@milleteknik.se
Teknisk support: support@milleteknik.se
Telefon: +46 31 34 00 230	
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